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KELLER

1.1. GRZEJNIKI | AKCESORIA
1.1.1. GRZEJNIKI PLYTOWE
Grzejniki ptytowe KELLER Compact i Compact Ventil

Grzejniki ptytowe KELLER Compact i Compact Ventil s3 wykonane
z wysokiej, jakosci blachy stalowej z profilowanymi powierzchniami
i przyspawanymi zebrami konwektorowymi, ktére optymalizujg emisje
ciepta.

Szeroki wybdr rozmiaréw i wydajnosci

- Wysokosci: 300, 400, 500, 600, 900 mm

- Dtugos¢: od 400 do 3000 mm

Zasilanie: boczne (Compact) i dolne (Compact Ventil)
Podstawowe typy grzejnikow: 11, 22i 33

Wysoka wydajnosc cieplna, kanaty wodne 33 mm

Wysokiej jakosci biate emaliowane wykonczenie, kolor: RAL 9010
Wysoka odpornos$¢ na korozje - kataforeza z zastosowaniem
fosforanu cynku produkgji firmy AKZO NOBEL

Maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar (1 MPa)

Cisnienie probne: 13 bar (1,3 MPa)

Maksymalna temperatura pracy: 120 °C

Zgodnos¢ z normami: PN-EN 442

Pakiet instalacyjny KELLER Compact obejmuje: wsporniki,
odpowietrznik i korki, sSruby i kotki rozporowe

10 lat gwarangji.
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1.1. GRZEJNIKI | AKCESORIA RELLER

Grzejniki ptytowe KELLER Compact
Grzejniki ptytowe KELLER Compact typ 11

MOC [W] ILOSC SZT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU 75/65/20°C / PALETA
KEL 835041210 Grzejnik KELLER C11500400 309 80
KEL 835051210 Grzejnik KELLER C11500500 387 80 >
KEL 835061210 Grzejnik KELLER C11500600 464 80
KEL 835071210 Grzejnik KELLER C11500700 541 40
KEL 835081210 Grzejnik KELLER C11500800 618 40 ;
KEL 835091210 Grzejnik KELLER C11500900 696 40 il
KEL 835101210 Grzejnik KELLER C115001000 773 40 ey,
KEL 835121210 Grzejnik KELLER C115001200 928 40
KEL 835141210 Grzejnik KELLER C115001400 1082 20
KEL 835161210 Grzejnik KELLER C115001600 1237 20
KEL 835181210 Grzejnik KELLER C115001800 1391 20
KEL 835201210 Grzejnik KELLER C115002000 1546 20 3
KEL 836041210 Grzejnik KELLER C11600400 361 80 S/ il
KEL 836051210 Grzejnik KELLER C11600500 451 80 ==l
KEL 836061210 Grzejnik KELLER C11600600 541 40 87
KEL 836071210 Grzejnik KELLER C11600700 631 40 |H
KEL 836081210 Grzejnik KELLER C11600800 722 40 I~
KEL 836091210 Grzejnik KELLER C11600900 812 40
KEL 836101210 Grzejnik KELLER C116001000 902 20 52:67
KEL 836121210 Grzejnik KELLER C116001200 1082 20 7T
KEL 836141210 Grzejnik KELLER C116001400 1263 20 79941
KEL 836161210 Grzejnik KELLER C116001600 1443 20
KEL 836181210 Grzejnik KELLER C116001800 1624 20
KEL 836201210 Grzejnik KELLER C116002000 1804 20

Grzejniki ptytowe KELLER Compact typ 22

MOC [W] 1LOSC SZT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU HERTE AP
KEL 813041210 Grzejnik KELLER C22300400 387 112
KEL 813051210 Grzejnik KELLER C22300500 484 112 >
KEL 813061210 Grzejnik KELLER C22300600 581 56
KEL 813071210 Grzejnik KELLER C22300700 678 56
KEL 813081210 Grzejnik KELLER C22300800 774 56
KEL 813091210 Grzejnik KELLER C22300900 871 56 Lx.ﬂx
KEL 813101210 Grzejnik KELLER C223001000 968 56 o A
KEL 813121210 Grzejnik KELLER C223001200 1162 28
KEL 813141210 Grzejnik KELLER C223001400 1355 28
KEL 813161210 Grzejnik KELLER C223001600 1549 28
KEL 813181210 Grzejnik KELLER C223001800 1742 28
KEL 813201210 Grzejnik KELLER C223002000 1936 28
KEL 814041210 Grzejnik KELLER C22400400 480 84
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KRELLER 1.1. GRZEJNIKI | AKCESORIA

MOC [W] 1LOSC szT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU 75/65/20°C /PALETA
KEL 814051210 Grzejnik KELLER C22400500 600 84
7530-45 KEL 814061210 Grzejnik KELLER C22400600 719 42
AL KEL 814071210 Grzejnik KELLER C22400700 839 42
. KEL 814081210 Grzejnik KELLER C22400800 959 42
E KEL 814091210 Grzejnik KELLER C22400900 1079 42
= ]1J KEL 814101210 Grzejnik KELLER €224001000 1199 42
¥ KEL 814121210 Grzejnik KELLER €224001200 1439 28
8_' KEL 814141210 Grzejnik KELLER €224001400 1679 28
]ﬂ KEL 814161210 Grzejnik KELLER C224001600 1918 28
A E A KEL 814181210 Grzejnik KELLER C224001800 2158 28
_—i I {/100mm KEL 814201210 Grzejnik KELLER C224002000 2398 28
R B KEL 814221210 Grzejnik KELLER €224002200 2638 20
—— KEL 814241210 Grzejnik KELLER C224002400 2878 20
KEL 814261210 Grzejnik KELLER 224002600 3117 20
KEL 814281210 Grzejnik KELLER C224002800 3357 20
KEL 814301210 Grzejnik KELLER C224003000 3597 20
KEL 815041210 Grzejnik KELLER C22500400 570 84
KEL 815051210 Grzejnik KELLER C22500500 713 84
KEL 815061210 Grzejnik KELLER C22500600 855 84
KEL 815071210 Grzejnik KELLER C22500700 998 42
KEL 815081210 Grzejnik KELLER C22500800 1140 42
KEL 815091210 Grzejnik KELLER C22500900 1283 42
KEL 815101210 Grzejnik KELLER C225001000 1425 42
KEL 815121210 Grzejnik KELLER €225001200 1710 42
KEL 815141210 Grzejnik KELLER C225001400 1995 28
KEL 815161210 Grzejnik KELLER C225001600 2280 28
KEL 815181210 Grzejnik KELLER €225001800 2565 28
KEL 815201210 Grzejnik KELLER €225002000 2850 28
KEL 815221210 Grzejnik KELLER €225002200 3135 20
KEL 815241210 Grzejnik KELLER €225002400 3420 20
KEL 815261210 Grzejnik KELLER C225002600 3705 20
KEL 815281210 Grzejnik KELLER C225002800 3990 20
KEL 815301210 Grzejnik KELLER C225003000 4275 20
KEL 816041210 Grzejnik KELLER C22600400 660 56
KEL 816051210 Grzejnik KELLER C22600500 826 56
KEL 816061210 Grzejnik KELLER C22600600 991 28
KEL 816071210 Grzejnik KELLER C22600700 1156 28
KEL 816081210 Grzejnik KELLER C22600800 1321 28
KEL 816091210 Grzejnik KELLER C22600900 1486 28
KEL 816101210 Grzejnik KELLER C226001000 1651 28
KEL 816121210 Grzejnik KELLER C226001200 1981 14
KEL 816141210 Grzejnik KELLER C226001400 2146 14
KEL 816161210 Grzejnik KELLER C226001600 2642 14
KEL 816181210 Grzejnik KELLER C226001800 2972 14

12



1.1. GRZEJNIKI I AKCESORIA

KOD TOWARU

KEL 816201210
KEL 816221210
KEL 816241210
KEL 816261210
KEL 816281210
KEL 816301210
KEL 819041210
KEL 819051210
KEL 819061210
KEL 819071210
KEL 819081210
KEL 819091210
KEL 819101210
KEL 819121210
KEL 819141210
KEL 819161210
KEL 819181210
KEL 819201210

NAZWA TOWARU

Grzejnik KELLER C226002000
Grzejnik KELLER C226002200
Grzejnik KELLER C226002400
Grzejnik KELLER C226002600
Grzejnik KELLER C226002800
Grzejnik KELLER C226003000
Grzejnik KELLER C22900400
Grzejnik KELLER C22900500
Grzejnik KELLER C22900600
Grzejnik KELLER C22900700
Grzejnik KELLER C22900800
Grzejnik KELLER C22900900
Grzejnik KELLER C229001000
Grzejnik KELLER €229001200
Grzejnik KELLER C229001400
Grzejnik KELLER C229001600
Grzejnik KELLER C229001800
Grzejnik KELLER C229002000

Grzejniki ptytowe KELLER Compact typ 33

KOD TOWARU

KEL 864061210
KEL 864101210
KEL 865041210
KEL 865051210
KEL 865061210
KEL 865071210
KEL 865081210
KEL 865091210
KEL 865101210
KEL 865121210
KEL 865141210
KEL 865161210
KEL 865181210
KEL 865201210
KEL 866041210
KEL 866051210
KEL 866061210
KEL 866071210
KEL 866081210
KEL 866091210
KEL 866101210
KEL 866121210

NAZWA TOWARU

Grzejnik KELLER C33400600
Grzejnik KELLER C334001000
Grzejnik KELLER C33500400
Grzejnik KELLER C33500500
Grzejnik KELLER C33500600
Grzejnik KELLER C33500700
Grzejnik KELLER C33500800
Grzejnik KELLER C33500900
Grzejnik KELLER C335001000
Grzejnik KELLER C335001200
Grzejnik KELLER C335001400
Grzejnik KELLER C335001600
Grzejnik KELLER C335001800
Grzejnik KELLER C335002000
Grzejnik KELLER C33600400
Grzejnik KELLER C33600500
Grzejnik KELLER C33600600
Grzejnik KELLER C33600700
Grzejnik KELLER C33600800
Grzejnik KELLER C33600900
Grzejnik KELLER C336001000
Grzejnik KELLER C336001200

13

MOC [W]
75/65/20°C

3302
3632
3962
4293
4623
4953
939
1174
1408
1643
1878
2112
2347
2816
3286
3755
4225
4694

MOC [W]
75/65/20°C

991
1652
781
977
1172
1367
1562
1758
1953
2344
2734
3125
3515
3906
900
1125
1350
1575
1800
2025
2250
2700

1LOSC SZT.
/ PALETA

14
10
10
10
10
10
42
28
28
14
14
14
14
14
14
14
14
14

1ILOSC sZT.
/PALETA

40
30
40
40
40
20
20
20
20
20
10
10
10
10
40
40
20
20
20
20
10
10

1@ 10mm

60

A W
83-98 |

KELLER

— .

160

190-205

||| min.
L 100mm



KRELLER 1.1. GRZEJNIKI | AKCESORIA

MOC [W] 1LOSC szT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU e o=
KEL 866141210 Grzejnik KELLER C336001400 3150 10
KEL 866161210 Grzejnik KELLER C336001600 3600 10
KEL 866181210 Grzejnik KELLER C336001800 4050 10
KEL 866201210 Grzejnik KELLER C336002000 4500 10
KEL 869041210 Grzejnik KELLER C33900400 1258 30
KEL 869051210 Grzejnik KELLER C33900500 1572 20
KEL 869061210 Grzejnik KELLER C33900600 1886 20
KEL 869071210 Grzejnik KELLER C33900700 2201 10
KEL 869081210 Grzejnik KELLER C33900800 2515 10
KEL 869091210 Grzejnik KELLER C33900900 2830 10
KEL 869101210 Grzejnik KELLER C339001000 3144 10
KEL 869121210 Grzejnik KELLER C339001200 3773 10
KEL 869141210 Grzejnik KELLER C339001400 4402 10
KEL 869161210 Grzejnik KELLER C339001600 5030 10

Grzejniki ptytowe KELLER Compact Ventil
Grzejniki ptytowe KELLER Compact Ventil typ 22

MOC [W] ILOSC SZT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU 75/65/20°C / PALETA
KEL 813042240 Grzejnik KELLER V22300400 387 112
: KEL 813052240 Grzejnik KELLER CV22300500 484 112
KEL 813062240 Grzejnik KELLER V22300600 581 56
KEL 813072240 Grzejnik KELLER CV22300700 678 56
. KEL 813082240 Grzejnik KELLER V22300800 774 56
\m KEL 813092240 Grzejnik KELLER CV22300900 871 56
Tl e KEL 813102240 Grzejnik KELLER CV223001000 968 56
KEL 813122240 Grzejnik KELLER V223001200 1162 28
KEL 813142240 Grzejnik KELLER CV223001400 1355 28
KEL 813162240 Grzejnik KELLER CV223001600 1549 28
] KEL 813182240 Grzejnik KELLER CV223001800 1742 28
KEL 813202240 Grzejnik KELLER CV223002000 1936 28
KEL 814052240 Grzejnik KELLER CV22400500 600 84
| KEL 814062240 Grzejnik KELLER CV22400600 719 42
| KEL 814072240 Grzejnik KELLER CV22400700 839 42
| . KEL 814082240 Grzejnik KELLER CV22400800 959 42
. E_[ ;-_-;E 1l 55 KEL 814092240 Grzejnik KELLER V22400900 1079 42
- D = [ KEL814102240 Grzejnik KELLER CV224001000 1199 42
5 [ | KEL 814122240 Grzejnik KELLER V224001200 1439 28
KEL 814142240 Grzejnik KELLER V224001400 1679 28
KEL 814162240 Grzejnik KELLER V224001600 1918 28
KEL 814182240 Grzejnik KELLER V224001800 2158 28
KEL 814202240 Grzejnik KELLER CV224002000 2398 28
KEL 814222240 Grzejnik KELLER CV224002200 2638 20
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1.1. GRZEJNIKI I AKCESORIA

KOD TOWARU

KEL 814242240
KEL 814262240
KEL 815042240
KEL 815052240
KEL 815062240
KEL 815072240
KEL 815082240
KEL 815092240
KEL 815102240
KEL 815122240
KEL 815142240
KEL 815162240
KEL 815182240
KEL 815202240
KEL 815222240
KEL 815242240
KEL 815262240
KEL 815282240
KEL 815302240
KEL 816042240
KEL 816052240
KEL 816062240
KEL 816072240
KEL 816082240
KEL 816092240
KEL 816102240
KEL 816122240
KEL 816142240
KEL 816162240
KEL 816182240
KEL 816202240
KEL 816222240
KEL 816242240
KEL 819042240
KEL 819052240
KEL 819062240
KEL 819072240
KEL 819082240
KEL 819092240
KEL 819102240
KEL 819122240
KEL 819142240
KEL 819162240
KEL 819182240

NAZWA TOWARU

Grzejnik KELLER CV224002400
Grzejnik KELLER CV224002600
Grzejnik KELLER CV22500400
Grzejnik KELLER CV22500500
Grzejnik KELLER CV22500600
Grzejnik KELLER CV22500700
Grzejnik KELLER CV22500800
Grzejnik KELLER CV22500900
Grzejnik KELLER CV225001000
Grzejnik KELLER CV225001200
Grzejnik KELLER CV225001400
Grzejnik KELLER CV225001600
Grzejnik KELLER CV225001800
Grzejnik KELLER CV225002000
Grzejnik KELLER CV225002200
Grzejnik KELLER CV225002400
Grzejnik KELLER CV225002600
Grzejnik KELLER CV225002800
Grzejnik KELLER CV225003000
Grzejnik KELLER CV22600400
Grzejnik KELLER CV22600500
Grzejnik KELLER CV22600600
Grzejnik KELLER CV22600700
Grzejnik KELLER CV22600800
Grzejnik KELLER CV22600900
Grzejnik KELLER CV226001000
Grzejnik KELLER CV226001200
Grzejnik KELLER CV226001400
Grzejnik KELLER CV226001600
Grzejnik KELLER CV226001800
Grzejnik KELLER CV226002000
Grzejnik KELLER CV226002200
Grzejnik KELLER CV226002400
Grzejnik KELLER CV22900400
Grzejnik KELLER CV22900500
Grzejnik KELLER CV22900600
Grzejnik KELLER CV22900700
Grzejnik KELLER CV22900800
Grzejnik KELLER CV22900900
Grzejnik KELLER CV229001000
Grzejnik KELLER CV229001200
Grzejnik KELLER CV229001400
Grzejnik KELLER CV229001600
Grzejnik KELLER CV229001800

15

MOC [W]
75/65/20°C

2878
3117
570
713
855
998
1140
1283
1425
1710
1995
2280
2565
2850
3135
3420
3705
3990
4275
660
826
991
1156
1321
1486
1651
1981
2311
2642
2972
3302
3632
3962
939
1174
1408
1643
1878
2112
2347
2816
3286
3755
4225

1LOSC szT.
/PALETA

20
20
84
84
84
42
42
a2
42
a2
28
28
28
28
20
20
20
20
20
56
56
28
28
28
28
28
14
14
14
14
14
10
10
42
28
28
14
14
14
14
14
14
14
14

KELLER




KRELLER 1.1. GRZEJNIKI | AKCESORIA

Grzejniki ptytowe KELLER Compact Ventil typ 33

MOC [W] ILOSC SZT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU 75/65/20°C / PALETA
KEL 864062240 Grzejnik KELLER CV33400600 991 40
KEL 864082240 Grzejnik KELLER CV33400800 1322 30
. KEL 864102240 Grzejnik KELLER CV334001000 1652 30
KEL 864122240 Grzejnik KELLER CV334001200 1982 20
KEL 864142240 Grzejnik KELLER V334001400 2313 20
| KEL 864162240 Grzejnik KELLER V334001600 2643 20
\‘“m_ KEL 864182240 Grzejnik KELLER CV334001800 2974 20
L. KEL 864202240 Grzejnik KELLER CV334002000 3304 20
KEL 865042240 Grzejnik KELLER CV33500400 781 40
_azea KEL 865052240 Grzejnik KELLER CV33500500 977 40
T Y - KEL 865062240 Grzejnik KELLER CV33500600 1172 40
. A KEL 865072240 Grzejnik KELLER CV33500700 1367 20
§: { | . KEL 865082240 Grzejnik KELLER CV33500800 1562 20
o T KEL 865092240 Grzejnik KELLER CV33500900 1758 20
; KEL 865102240 Grzejnik KELLER CV335001000 1953 20
§ KEL 865122240 Grzejnik KELLER CV335001200 2344 20
£ s Bl KEL865142240 Grzejnik KELLER CV335001400 2734 10
I ([N TR E8  KEL 865162240 Grzejnik KELLER CV335001600 3125 10
_gomm | | KEL 865182240 Grzejnik KELLER CV335001800 3515 10
Pt KEL 865202240 Grzejnik KELLER CV335002000 3906 10
KEL 866082240 Grzejnik KELLER CV33600800 1800 20
KEL 866102240 Grzejnik KELLER CV336001000 2250 10
KEL 866122240 Grzejnik KELLER CV336001200 2700 10
KEL 866142240 Grzejnik KELLER CV336001400 3150 10
KEL 866162240 Grzejnik KELLER CV336001600 3600 10
KEL 866182240 Grzejnik KELLER CV336001800 4050 10
KEL 866202240 Grzejnik KELLER CV336002000 4500 10
KEL 869042240 Grzejnik KELLER CV33900400 1258 30
KEL 869052240 Grzejnik KELLER CV33900500 1572 20
KEL 869062240 Grzejnik KELLER CV33900600 1886 20
KEL 869072240 Grzejnik KELLER CV33900700 2201 10
KEL 869082240 Grzejnik KELLER CV33900800 2515 10
KEL 869092240 Grzejnik KELLER CV33900900 2830 10
KEL 869102240 Grzejnik KELLER CV339001000 3144 10
KEL 869122240 Grzejnik KELLER CV339001200 3773 10
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1.1.2. GRZEJNIKI ALUMINIOWE

Grzejniki aluminiowe KELLER

KELLER to grzejniki wykonane z wysokiej klasy stopu aluminium
i krzemu w procesie odlewania cisnieniowego, ktéry charakteryzuje
sie bardzo dobrg przewodnoscig ciepta, wysoka jakoscig powtoki
lakierniczej i odpornoscig na korozje.

*  Grzejniki aluminiowe KELLER przeznaczone sg do stosowania
w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania systemu
zamknietego i otwartego, wykonanych ze stali, PCV lub miedzi.

. Dopuszczalne cisnienie w instalacji - max. 16 baréw (1,6 MPa).

* Dopuszczalna temperatura srodka grzewczego - max. 95°C.

*  Zaleca sie wyposazenie kazdego grzejnika w odpowietrzacz 7 X
automatyczny oraz zawory odcinajace. .

* W przypadku montazu grzejnika w instalacji wykonanej z miedzi
wartos¢ wspoétczynnika pH wody nie powinna przekraczac 8,

a jezeli przekracza nalezy stosowac inhibitory korozji 8 |
dopuszczalne do uzytku w Polsce. Zaleca sie zastosowanie jako |l
uszczelnienie w potgczeniach tasme teflonowa.

KELLER 500 KELLER 350

Catkowita wysoko$¢ cztonu [mm] 571 423
Catkowita szerokos$¢ [mm] 800 800
Gtebokos$¢ cztonu [mm] 90 90
Rozstaw przytgczy [mm] 500 350
Srednica przytaczy [cal] 1 1
Waga [kg] 15 10,5
Pojemnos¢ grzejnika [litr] 2,60 22
" 8845477
KOD TOWARU NAZWA TOWARU MOC/WAT *  MOC / WAT ** I
KEL 850200 Grzejnik aluminiowy KELLER 500 1407 1110 | ‘
KEL 850300 Grzejnik aluminiowy KELLER 350 1085 859 | ‘
* Wydajnos¢ cieplna grzejnika dla At=60°C dla 10 elementéw |
** Wydajnos$¢ cieplna grzejnika dla At=50°C dla 10 elementéw L
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KEL 850201 7 W

GWARAN(JI

Grzejniki aluminiowe KELLER z podtgczeniem dolnym

*  Podtaczenie w jednym elemencie

* Innowacyjny zespot przytagczeniowy zmieniajacy kierunek
przeptywu wody

*  Zestandaryzowany rozstaw przytgczy 50x50

*  Mozliwos¢ zastgpienia grzejnika ptytowego

KELLER z dolnym
podiaczeniem [50x50]

Catkowita wysokos$¢ grzejnika [mm] 571
Catkowita szerokos¢ grzejnika [mm] 800
Gtebokos$¢ cztonu [mm] 90
Rozstaw przytaczy zasilajgcych [mm] 50
Gwint przytaczy [cal] 3/8"
Waga [kg] 134
Pojemnos¢ grzejnika [litr] 2,90
KOD TOWARU NAZWA TOWARU MOC/WAT*  MOC / WAT **

Grzejnik aluminiowy KELLER
KEL 850201 z dolnym podtagczeniem 1393 1101
[50x50]
[ | L
it

* Wydajnos¢ cieplna grzejnika dla At=60°C dla 10 elementéw
** Wydajnos¢ cieplna grzejnika dla At=50°C dla 10 elementéw
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1.1. GRZEJNIKI I AKCESORIA

KELLER

Elementy grzejnika KELLER z podtgczeniem dolnym

WARIANTY PODLACZEN: [ROZSTAW: 50x50mm podiqczenia krzyzowego zasilania z instalacji]
OPCJA A: OPCJA B: OPCJA C: OPCJA D:
Element prawy grzejnika KELLER Element prawy grzejnika KELLER Element lewy grzejnika KELLER Element lewy grzejnika KELLER
z podiqczeniem dolnym z podiqczeniem dolnym 2 podiqczeniem dolnym 2z podiqczeniem dolnym
krzyzowym kqtowym [50x50] krzyzowym prostym [50x50] krzyzowym kqtowym [50x50] krzyzowym prostym [50x50]
KEL 850211 KEL 850210 KEL 850213 KEL 850212
KOD TOWARU NAZWA TOWARU MOG/EEMOCY ! g
WAT *  WAT ** ‘7
KEL 850210 Element prawy gr;ejnlka KELLER z dolnym zasilaniem 139 110
krzyzowym i zesp. przyt. prostym [50x50]
KEL 850211 Element prawy grge]mka KELLER z dolnym zasilaniem 139 110
krzyzowym i zesp. przyt. katowym [50x50]
KEL 850212 Element Igwy grzgnlka KELLER z dolnym zasilaniem 139 110
krzyzowym i zesp. przyt. prostym [50x50]
KEL 850213 Element Igwy grzgnlka KELLER z dolnym zasilaniem 139 110 [ i
krzyzowym i zesp. przyt. katowym [50x50] a..ﬁ
* Wydajnos¢ cieplna grzejnika dla At=60°C dla 1 elementéw
** Wydajnos¢ cieplna grzejnika dla At=50°C dla 1 elementéw
Akcesoria
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR
KEL 600001 Korek zamykajacy lewy 1" )
KEL 600002 Korek zamykajacy prawy 1"
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR
] C‘\
KEL 600008 Komplet korkéw grzejnikowych 1"x1/2"
e OO
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR
e 00
KEL 600009 Komplet korkéw grzejnikowych z wieszakami 1"x1/2" ® Q0

KEL 720083 Uchwyt do grzejnika aluminiowego KELLER 500
KEL 720090 Uchwyt do grzejnika aluminiowego KELLER 350
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KRELLER 1.1. GRZEJNIKI | AKCESORIA

1.1.3.  ARMATURA GRZEJNIKOWA
Zawory grzejnikowe

dostepne w wersji prostej i kgtowej

Srednica: 1/2"

z 6-stopniowg nastawa wstepng

zawory dostarczane z fabryczng nastawg na 6
max. cisnienie pracy: 1 MPa

max. temperatura pracy: 100°C

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM] c;";gs'Kg‘sszmu
’ Zawor grzejnikowy prosty do
T Ly . "
%} » KEL 140010 wilutowania KELLER, G1/2x 15 mm, GZ 1/2"x15 12
‘ max. ci$nienie pracy: 1.0 MPa
max temp. pracy: 100°C
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA[MM] A:ﬁf’(%\suzlhm
- Zawor grzejnikowy katowy "
‘—.‘]i‘ ..,..J.-i KEL 140020 KELLER G1/2, GZ-GW 172 12
I .‘
max. cisnienie pracy: 1.0 MPa
max temp. pracy: 100°C
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA[MM] (;'l;gigs‘ﬂ'”w
P Zawor grzejnikowy katowy do N
“’”“,f.. ’ = KEL 140030 wiutowania KELLER, G1/2 x 15 mm, GZ 172775 12
Tl j‘ |
max. cisnienie pracy: 1.0 MPa
max temp. pracy: 100°C
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA o c;";gs'Kg‘sszmu
k. Zawor grzejnikowy prosty .
‘ “J " KEL 140040 KELLER, G1/2, CZ-GW 112 12
max. ci$nienie pracy: 1.0 MPa
max temp. pracy: 100°C
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM] ILOSC szT.

W OPAKOWANIU

Zawor grzejnikowy odcinajacy
KEL 140050 katowy do wlutowania KELLER, 1/2"x 15 16
G1/2x15mm, GZ

max. cisnienie pracy: 1.0 MPa
max temp. pracy: 100°C

< 1—‘? KOD TOWARU NAZWATOWARY EE w (;l'_’cl:sl'(%sx;.mu
et Zawor grzejnikowy odcinajacy N
m_ & KEL 140060 katowy KELLER, G1/2, GZ-GW 172 16

max. cisnienie pracy: 1.0 MPa
max temp. pracy: 100°C
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1.1. GRZEJNIKI | AKCESORIA RELLER

e b

1LOSC SZT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU BREDNICE W OPAKOWANIU

Zawor grzejnikowy odcinajacy

KEL 140070 katowy KELLER, G1/2, GZ-GW 172 16
max. cisnienie pracy: 1.0 MPa
max temp. pracy: 100°C

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA ILOSC szT.

W OPAKOWANIU

Zawor grzejnikowy odcinajacy
KEL 140080 prosty do wlutowania KELLER, 1/2"x15 16
G1/2x 15 mm, GZ

max. cisnienie pracy: 1.0 MPa
max temp. pracy: 100°C

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA o A;?\ig\slvz;‘mu
Zawor grzejnikowy KELLER DN15, " 1
KEL 140090 PN10, zasilajacy, Katowy 172 100/10 R \Q.
Zawér grzejnikowy KELLER DN15, . ‘55- _ =l
KEL 140091 PN10, zasilajacy, prosty 1/2 100/10 .“‘) Y
max. ci$nienie pracy: 1.0 MPa
max temp. pracy: 100°C
; ILOSC szT. My
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA OV GEAROWA o *
Zawor grzejnikowy KELLER DN15, " ﬁ’}" L)
KEL 140092 PN10, powrotny, katowy 172 100/10 Y

Zawor grzejnikowy KELLER DN15,

o\
WELE0EE PN10, powrotny, prosty 12 100710 m&*

max. cisnienie pracy: 1.0 MPa
max temp. pracy: 100°C

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA - At‘;ﬁ%\sﬂmu

Zawor grzejnikowy () = Eh)
KEL 719636 przytaczeniowy prosty KELLER 1/2"x 3/4" 64/8 ‘." '

1/2" x 3/4" z nyplami L ) éa

Zawor grzejnikowy ¥ =
KEL 719643 przytaczeniowy katowy KELLER 1/2" x 3/4" 48/6 : P 4

1/2" x 3/4" z nyplami ) f‘m
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA w O”;gf(%\SNZ;NIU ‘s ;" ;

p " py ):3.“ B o

KEL220041 ~ Z8WOrprayiaczeniowy podwojny 5y 54, 70/10 A f

prosty z nyplami
Zawor przytaczeniowy podwajny

) 1/2" x 3/4" 70/10
katowy z nyplami

KEL 220042

max. ci$nienie pracy: 1.0 MPa
max temp. pracy: 110°C
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KRELLER 1.1. GRZEJNIKI | AKCESORIA

Zawory termostatyczne

1LOSC szT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA W OPAKOWANIU

Zawor termostatyczny prosty
KELLER 1/2" z nastawg wstepng

KEL 719612

172" 80/10

e 3 |
m:.L— ? KEL 719629 AT RIS W7 S 12" 96/12

)
/// )

A A%

KELLER 1/2" z nastawg wstepng

Gtowice termostatyczne
Glowica termostatyczna KELLER 1/2” 30 x 1,5

*  Maksymalna temperatura pracy medium grzewczego (Max): < 100°C
. Maksymalne ci$nienie pracy (Pmax): < 1,0 MPa (10,0 bar)

*  Przytacze: M30x1,5

e Zakres nastawy temperatury: 8°C-27°C.

1LOSC szT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM] W OPAKOWANIU

Gtowica termostatyczna KELLER

KEL 719667 12"

30x1,5 50

Glowica termostatyczna KELLER new 1/2” 30 x 1,5

*  Maksymalna temperatura pracy medium grzewczego (Tmax): < 100°C
. Maksymalne ci$nienie pracy (Pmax): < 1,0 MPa (10,0 bar)

*  Przytacze: M30x1,5

*  Zakres nastawy temperatury: 8°C - 29°C.

1LOSC SZT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM] W OPAKOWANIU

Gtowica termostatyczna KELLER

KEL 719650 new 172"

30x1,5 50



1.1. GRZEJNIKI | AKCESORIA RELLER

Glowice termostatyczne KELLER

+  Srednica:30 x 1,5 mm

*  6-stopniowy zakres nastawy temperatury,

* Nastawa zabezpieczajgca instalacje przed zamarznieciem

*  Wspotpracuja z wktadkami nastepujgcych producentéw: KELLER,
NANOPANEL, Kermi, Korado, Purmo, Stelrad, Vasco, Zehnder,
Zenith i z pozostatymi wktadkami z gwintem 30 x 1,5 mm

1LOSC szT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM] W OPAKOWANIU
Glowica termostatyczna f A
KEL 172150 KELLER 30x1,5 50 s
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KELLER
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wigzaca

1.2. OGRZEWANIE PODLOGOWE

KELLER FLOORto kompletny system ogrzewania podtogowego bazujacy
na pieciowarstwowych rurach KELLER PE-RT wykonanych z polietylenu
o podwyzszonej odpornosci termicznej i wysokich witasciwosciach
mechanicznych. Jest on idealny do stworzenia energooszczednych
i trwatych rozwigzan wodnego ogrzewania podtogowego: ze wzgledu na
wysoka trwatosc¢ i elastycznos¢ umozliwia wykonanie kazdego rodzaju
instalacji ogrzewania podtogowego, zawiera tez wszystkie elementy
potrzebne do montazu sprawnego i ekonomicznego ogrzewania (rury,
izolacje, rozdzielacze, szafki instalacyjne, automatyke i narzedzia).

Najwazniejsze cechy:

«  Srednicarury: 17 mm

. Diugos$¢ zwojow rur: 600 mb, 400 mb, 200 mb

*  Max. temperatura pracy: 90°C

*  Cisnienie robocze: 6 bar

*  Trwato$¢ systemu: ponad 50 lat

*  Elastyczno$¢ i pamiec ksztattu rury eliminuje ryzyko zagniecenia
petli grzewczych

*  Nowoczesny system automatyki pozwala na tatwe sterowanie
catym systemem

*  Polisa ubezpieczeniowa: do 4 min dla jednostkowych zdarzen

1.2.1. RURY KELLER

KOD TOWARU NAZWA TOWARU 1LOSC W KRAZKU
Rura KELLER PE-RT z ostong antydyfuzyjng

KEL 580000 EVOH 5-warstwowa 17x2 - kolor czerwony 600 mb (zwoje)
Rura KELLER PE-RT z ostong antydyfuzyjng )

MERSEL EVOH 5-warstwowa 17x2 - kolor czerwony, c it )

KEL 580001 Rura KELLER PE-RT z ostong antydyfuzyjng 200 mb (zwoje)

EVOH 5-warstwowa 17x2 - kolor czerwony
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1.2. OGRZEWANIE PODEOGOWE RELLER

KOD TOWARU NAZWA TOWARU WYMIARY [MM]
Ztaczka Pex 16 x 2 / GW 3/4" do

KEL 162000 rozdzielacza KELLER FLOOR* 16x2/GW 3/4
Ztaczka Pex 17 x 2 do rozdzielacza "
KEL 172000 KELLER FLOOR 17x2/GW 3/4
*Ztgczka przeznaczona do rur o Srednicy ¢ 16
KOD TOWARU NAZWA TOWARU WYMIARY [MM]

tacznik naprawczy do rury jednorodnej

KEL 172001 KELLER 17x2 (TH) 17x2 ; I !

1.2.2. 1IZOLACJA, MONTAZ, NARZEDZIA

KOD TOWARU NAZWA TOWARU MATERIAL WYMIARY [MM]
Taéma b lietyl &
KEL 216671 asma brzegowa polietylen 8x 150 x 50 mb vV g
i dylatacyjna spieniony
KOD TOWARU NAZWA TOWARU MATERIAL WYMIARY [MM] i
styropian EPS e
Ptyta IZOROL-PP :
KEL 213175 KELLER EPS 100 1QO+tkan|na 5000 x 1000 x 30
polipropylenowa J‘
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR
Folia izolacyjna
KEL 210010 do uktadania podtogdéwki 50m/rolka
KOD TOWARU NAZWA TOWARU WYMIARY [MM] SR[E'\[I::\\I’II]CA
KEL 218484 Spinka do mocowania rur 40x185x6 14-20
Spinka do mocowania rur na
WEL 7175771 matach tkaninowych 500-U55 5ox18;5pd0 L2
KOD TOWARU NAZWA TOWARU MATERIAL
KEL 062713 tuk prowadzacy DN 14-18 poliamid z wibknem
szklanym
KOD TOWARU NAZWA TOWARU MATERIAL WYMIARY [MM]
KEL 694256 Taker KELLER FLOOR kompozyt 800 x 140 x 70 ¢
)
KOD TOWARU NAZWA TOWARU MATERIAL WYMIARY [MM]
2z . \
- wysokos¢: min. | N
KEL 061143 Rozwijak do rury PE-RT stal 170, max. 520 — ]



KRELLER 1.2. OGRZEWANIE PODLOGOWE

1.2.3. ROZDZIELACZE

1LoS¢ WYMIARY [MM]

KOD TOWARU REZWATDWARY SEKC)l  BEZZAWORU (+ 53 MM)

Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.

: b KEL 580002 z przeptywomierzami

. - ) o 2 330x 153 x 80
i zaworami do sitownikéw, z zestawem
i odpowietrzajgco-spustowym

[ Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.

: z przeptywomierzami
m-m HELEE0TIE i zaworami do sitownikéw, z zestawem E SR s
' o odpowietrzajgco-spustowym

Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.
z przeptywomierzami
i zaworami do sitownikéw, z zestawem
odpowietrzajgco-spustowym
Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.
z przeptywomierzami
i zaworami do sitownikéw, z zestawem
odpowietrzajgco-spustowym
Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.
z przeptywomierzami
i zaworami do sitownikéw, z zestawem
odpowietrzajgco-spustowym
Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.
z przeptywomierzami
i zaworami do sitownikéw, z zestawem
odpowietrzajgco-spustowym
Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.
z przeptywomierzami
i zaworami do sitownikéw, z zestawem
odpowietrzajgco-spustowym
Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.
z przeptywomierzami
i zaworami do sitownikéw, z zestawem
odpowietrzajgco-spustowym
Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.
z przeptywomierzami
i zaworami do sitownikéw, z zestawem
odpowietrzajgco-spustowym
Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.
z przeptywomierzami
i zaworami do sitownikéw, z zestawem
odpowietrzajgco-spustowym
Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.
z przeptywomierzami
i zaworami do sitownikéw, z zestawem
odpowietrzajgco-spustowym

KEL 580004 4 330x253x 80

KEL 580005 5 330x303 x 80

KEL 580006 6 330x353x80

KEL 580007 7 330x403 x80

KEL 580008 330x453x80

KEL 580009 330x 503 x 80

KEL 580010 10 330x 553 x80

KEL 580011 1 330x 603 x 80

KEL 580012 12 330x 653 x 80

ILOSC  WYMIARY [MM] WYS. X SZER. X GLEB.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SEKCJI BEZ ZAWORU (+ 83 MM)

""" KEL 580102 Rozdnelac; KELLER ECO 1"
Z przeptywomierzami i armaturg
Rozdzielacz KELLER ECO 1"

351x148x80

KEL 580103 . o 351 x 198 x 80
/ J z przeptywomierzami i armaturg
. i Rozdzielacz KELLER ECO 1"
‘Hm KEL 580104 z przeptywomierzami i armaturg 4 351x248x 80
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1.2. OGRZEWANIE PODEOGOWE RELLER

ILOSC  WYMIARY [MM] WYS. X SZER. X GLEB.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SEKC)I BEZ ZAWORU (+ 83 MM)
KEL 580105 eme e LR LD 5 351 x 298 x 80
z przeptywomierzami i armaturg
KEL 580106 Rozdzielacz KELLER ECO 1" 6 351 x348 x 80
z przeptywomierzami i armaturg
KEL 580107 Ropichl i SULER ECO/ 7 351 x398 x 80
z przeptywomierzami i armaturg
KEL 580108 Rozdzielacz KELLER ECO 1 8 351 x 448 x 80
z przeptywomierzami i armaturg
KEL 580109 Aol i SEULER ECO) 9 351 x 498 x 80
Z przeptywomierzamii armaturg
KEL 580110 Rozdzielacz KELLER ECO 1 10 351 x 548 x 80
z przeptywomierzami i armaturg
KEL 580111 Aol e SEULER ELO T 11 351 x 598 x 80
Z przeplywomierzamii armaturg
KEL 580112 Rozdzielacz KELLER ECO 1 12 351 x 648 x 80
7 przeptywomierzami i armaturg
1.2.4. GRUPY POMPOWE
KOD TOWARU NAZWA TOWARU WYMIARY [MM]

Grupa pompowa z pomp3 elektroniczng do
rozdzielacza KELLER FLOOR (KEL 580002-12)

1.2.5. STEROWANIE OGRZEWANIEM PODEOGOWYM
KOD TOWARU NAZWA TOWARU
KEL 764794 Regulator temperatury natynkowy KELL!ER Controls z funkcjg
obstugi przez Internet, bateryjny, czarny

KEL 580015 317 x 296 x 88

Regulator temperatury natynkowy KELLER Controls z funkcjg

NESzEe 2l obstugi przez Internet, bateryjny, biaty

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Regulator temperatury podtynkowy KELLER Controls z funkcja

KEL 764770 obstugi przez Internet, 230V, czarny

Regulator temperatury podtynkowy KELLER Controls z funkcjg

N3G 27T/ obstugi przez Internet, 230V, biaty
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EELLER

1.2. OGRZEWANIE POD£OGOWE

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Regulator temperatury dobowy, przewodowy KELLER Controls
bateryjny, czarny

KEL 764725

Regulator temperatury dobowy, przewodowy KELLER Controls

KEL 764732 bateryjny, biaty

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Regulator temperatury dobowy, przewodowy KELLER Controls

KEL 764701 230V, czarny

Regulator temperatury dobowy, przewodowy KELLER Controls

KEL 764718 230V, biaty

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL 764688 Regulator temperatury internetowy KELLER Controls Wi-Fi, czarny

KEL 764695 Regulator temperatury internetowy KELLER Controls Wi-Fi, biaty

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Listwa centralna KELLER Controls do sterowania ogrzewaniem

KEL 764664 podtogowym, 8 stref

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Listwa centralna KELLER Controls ZigBee do sterowania
KEL 996130 ogrzewaniem podfogowym, 6 stref bezprzewodowych + 2 strefy
przewodowe, 230V
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1.2. OGRZEWANIE PODLOGOWE

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KELLER

KEL 996147 Bramka internetowa KELLER Controls ZigBee

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Bezprzewodowy modut przekaZznika KELLER Controls z funkcjg

KEL 996154 repeatera ZigBee, 230V

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL 764671 Sitownik termoelektryczny KELLER Controls NC M30x1,5 230V AC

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL 719711 Sitownik termoelektryczny KELLER Blue Line NC M30x1,5 230V AC
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1.2. OGRZEWANIE POD£OGOWE

1.2.6. SZAFKI | AKCESORIA

KOD TOWARU NAZWA TOWARU 1LOSC SEKCJI
KEL 530004 Szafka do rgécéz)i(e;csz_)é GKE%(L:E:QOEP%odtynkowa 2
KEL 530006 Szafka do rzgt(j)z)l(e;csz_% 6K§I;L1E$O(_31P7godtynkowa 6
KEL 530008 Szafka do rgﬁ%z)i(eé{;csz_% 6K§ I;<L:E:20§1P7godtynkowa 3
KEL 530010 Szafka do r%c(i)zj(e‘cl,e;csz—)é 6K5E I;<L1E1R0(_31P7godtyn kowa 10
KEL 530012 Szafka do rgz%z)i(eéa;csz_)é 6K5E I;L]E:?Oizgodtyn kowa 12
@sos Seado sy LG pions g
@ Saed o s mon g
KOD TOWARU NAZWA TOWARU 1LOSC SEKCJI
KEL 590004 Szafka do rozdziggasciyslé%L)lzliszN/G natynkowa 4
KEL 590006 Szafka do rOZdZIZlgasciysléEoL;ﬁZSGN/G natynkowa 6
KEL 590008 Szafka do rozdzizl]asciyslé%L)legsGN/G natynkowa s
KEL 590010 Szafka do rozdzisIGaocinI;%L)lzliF;SGN/G natynkowa 10
KEL 590012 Szafka do rozdzigfgiyslé%L)lzliggN/G natynkowa 12
KEL 590014 Szafka do rozdzi]e(ﬁ;z){ 5KgEI[;I;(E;-??gN/G natynkowa 14
KEL 721011 Szafka do rozdz;e]lggz)): 5K8EI6I;<E$3§_:N/G natynkowa 16
KOD TOWARU NAZWA TOWARU RC:'\Znh'/\lnl]AR w O”;gf(%\SNZIINIU

KEL PIPE CUTTER 16-32 Nozyce 16 - 32 16-32 1

KOD TOWARU NAZWA TOWARU w (I)t?\ls(gs\l\%;NIU

KEL 706018 Hak plastikowy do rur podwdjny KELLER 100

100 mm
KEL 706025 Hak plastikowy do rur pojedynczy KELLER 100

100 mm



1.3. KOTLY C.O.
1.3.1. KOTLY GAZOWE
Kociot kondensacyjny KELLER Cyrkon

Gazowe kotlty kondensacyjne KELLER Cyrkon to nowoczesne
i ekonomiczne urzadzenia przeznaczone do ogrzewania pomieszczen,
jakrowniez przygotowania cieptej wody uzytkowej. Kotty te sg niezwykle
przyjazne w obstudze - poprzez nieskomplikowany panel sterowania
oraz w serwisowaniu - dzieki zwartej konstrukcji. Wyré6zniajacy sie
innowacyjnym palnikiem wiékna ceramicznego o szerokim zakresie
modulacji i niezwyktej trwatosci.

Zalety uzytkowo-techniczne:

1. Nowatorska konstrukcja
* niewielkie wymiary (wys. 770 x szer. 400 x gt. 280) w stosunku
do mocy urzadzenia
* idealny zaréwno do nowych jak i modernizowanych instalacji
*  naczynie zbiorcze umiejscowione z boku wymiennika
* innowacyjny palnik z witékna ceramicznego
- niezwykle wysoka wytrzymatos¢ na temperatury
- odpornos¢ na korozje
2. Ekonomicznos¢ i wydajnos¢
*  klasa sezonowej efektywnosci energetycznej pomieszczen: A
*  klasa sezonowej efektywnosci energetycznej podgrzewania wody: A
3. Bezpieczenstwo i komfort uzytkowania
* cicha praca urzadzenia - zaledwie 47 dB
*  fatwy w obstudze panel sterowania
e  kompletny system zabezpieczen
*  wysoki stopiert ochrony IPX4D
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KRELLER 1.3. KOTLY C.O.

4. Ekologiczne Zrddto ciepta

*  palnik Ceramat® z wtdkna ceramicznego o niewielkiej emisji
zanieczyszczen (najwyzsza klasa NOXx - 6)

* wysoka sprawnos¢ (~108)

5. Nowoczesny panel sterowania

*  wyswietlacz LCD

*  obstuga 7-przyciskowa:
- mozliwos¢ szybkiej zmiany trybéw pracy
- tatwy dostep do funkcji kominiarz (dostep do parametréw

serwisowych)

*  podglad parametréw pracy na wyswietlaczu

*  mozliwos¢ podtaczenia regulatora z komunikacjg Open-Therm

*  mozliwos¢ podtgczenia regulatora z sygnatem 0-10V

*  mozliwos¢ sterowania przez Internet za pomocg odpowiednich
regulatoréw dostepnych w ofercie Termet S.A.

*  protokot komunikacji LIN - mozliwos¢ podtgczenia modutu
LSerwis”, ktéry pozwala na zdalng diagnostyke kotta poprzez
darmowag aplikacje na smartfona, czy tablet.

KELLER CYRKON
PARAMETRY jednofunkcyjny dwufunkcyjny
20 25 20/20 25/30
OBIEG C.O.
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen A
Zakres modulacji % 21+100 17+100 21+100 17+100
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ns % 93,5 94,7 93,5 94,7

Moc cieplna kotta przy temp.50/30°C

kw 45+21.0 45+26.5 45+21.0 4.5+26.5
(modulowana)

Sprawnos$¢ uzyteczna kotta dla czeSciowego

obcigzenia i temp. wody powrotnej 30°C ” 108

Maksymalne cié$nienie wody w obiegu c.o. bar 3

Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego dm3 6

OBIEG C.W.U.

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej podgrzewania wody n.d. n.d. A A
Deklarowany profil obcigzenia n.d. n.d.

Moc cieplna kotta przy temp.80/60°C kw n.d. nd.  4.1+19.1 4.1+30.0
Przeptyw c.w.u. dla A t=30K dm?/min n.d. n.d. g 14

PARAMETRY HYDRAULICZNE | ELEKTRYCZNE, OCHRONA SRODKOWISKA, WYMIARY

Poziom mocy akustycznej Llwa dB 47
Koncentryczne @80/@125, @60/@100

Podtgczenie do przewodu kominowego mm lub 2 pojedyncze @80 x P8O
Rodzaj i napiecie pradu elektrycznego Vv ~230
Wymiary gabarytowe (wysoko$¢ x szeroko$¢ x gtebokosc) mm 770 x 400 x 280

*przy zastosowaniu rozdzielacza powietrzno-spalinowego typu TWIN
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1.3. KOTLY C.O. RELLER

KOD TOWARU NAZWA TOWARU moc
KEL WKD5241000000 Kociot kondensacyjny KELLER Cyrkon 20/20 kW 20/20 KW
dwufunkeyjny
KEL WKD5251000000 Kociot kondensacyjny KELLER Cyrkon 25/30 kW 25/30 kW
dwufunkeyjny
KEL WKJ5221000000 Kociot kondeqsacyjny KELITER*Cyrkon 20 kW 20 kW
jednofunkcyjny
KEL WKJ5231000000 Kociot kondensacyjny KELFER*Cyrkon 25 kw 25 kW
jednofunkcyjny

*kociot wyposazony w czujnik temperatury c.w.u.

Pakiety z kottem kondensacyjnym KELLER Cyrkon

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

g Kociot kondensacyjny KELLER Cyrkon 20 kW ———
KEL WK]5221000000-2120 jednofunkcyjny* + zasobnik c.w.u. KELLER 120 |
Kociot kondensacyjny KELLER Cyrkon 25 kW
KEL WK]5231000000-2120 jednofunkcyjny* + zasobnik c.w.u. KELLER 120 | +
g Kociot kondensacyjny KELLER Cyrkon 20 kW o=
KEL WK]5221000000-2150 jednofunkcyjny* + zasobnik c.w.u. KELLER 150 | "
KEL WKJ5231000000-2150 Kociot kondensacyjny KELLER Cyrkon 25 kW

jednofunkcyjny* + zasobnik c.w.u. KELLER 150 |

*kociot wyposazony w czujnik temperatury c.w.u.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

E Kociot kondensacyjny KELLER CYRKON 20kW
KEL WK]5221000000-2100MG jednofunkcyjny* + zasobnik KELLER 100MG

Kociot kondensacyjny KELLER CYRKON 20kW
jednofunkcyjny* + zasobnik KELLER 120MG

KEL WKJ5221000000-Z120MG

Kociot kondensacyjny KELLER CYRKON 20kW +
KEL WK]5221000000-2150MG jednofunkcyjny* + zasobnik KELLER 150MG .
Kociot kondensacyjny KELLER CYRKON 25kW - L

KEL WK]5231000000-2100MG jednofunkcyjny* + zasobnik KELLER 100MG

Kociot kondensacyjny KELLER CYRKON 25kW
jednofunkcyjny* + zasobnik KELLER 120MG

Kociot kondensacyjny KELLER CYRKON 25kW
jednofunkcyjny* + zasobnik KELLER 150MG

*kociot wyposazony w czujnik temperatury c.w.u.

KEL WKJ5231000000-Z120MG

KEL WKJ5231000000-Z150MG



KRELLER 1.3. KOTLY C.O.

1.3.2. KOTLY ELEKTRYCZNE | DOGRZEWACZE
Kociot elektryczny KELLER EcoPower

Kociot KELLER EcoPower przeznaczony jest do ogrzewania matych
i $rednich obiektéw posiadajacych wodng niskotemperaturowg
(T<100°C) instalacje c.0. systemu zamknietego lub otwartego.
Na wyposazeniu kotta znajduje sie grupa bezpieczehstwa, naczynie
przeponowe 5 | oraz pompa elektroniczna.

Najwazniejsze cechy:

*  Dostepny w dwdch wersjach: 15 kW i 18 kW

*  Wbudowany w automatyke tygodniowy programator c.o.
*  Wyposazony w sterowanie pogodowe

*  Wyposazony w funkcjonalnos¢ PV ready

Whbudowany licznik zuzycia energii z PV

Idealny jako alternatywne Zrédto ciepta w uktadach z PV
Dostosowanie mocy kotta do mocy instalacji PV
Regulacja mocy maksymalnej

Dedykowany do wspétpracy z pompami ciepta

Idealny do wspotpracy z ogrzewaniem podtogowym
Moze pracowac w uktadzie otwartym i zamknietym
Opcja podtaczenia pakietu c.w.u.

Opcja sterowania za pomocga smartfona

Opcja radiowego sterowania pokojowego i pogodowego
Elektroniczna nastawa temperatury w zakresie 5-70°C
Klasa efektywnosci energetycznej D

MocC

KOD TOWARU NAZWA TOWARU MAKSYMALNA

KEL 720175 Kociot elektryczny KELLER EcoPower

- 15/9/6/4 kW 15kw

Kociot elektryczny KELLER EcoPower

KEL 720182 18/12/6/4 kW

18 kW

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Pakiet c.w.u. do kotta elektrycznego KELLER

KEL 720199 (elektrozawdr, przewdd, kod aktywacyjny)

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Modut internetowy do kotta elektrycznego KELLER

KEL 720205 + dedykowana aplikacja na smartfona




1.3. KOTLY C.O. RELLER

Kociot elektryczny KELLER EcoHeater fi

Kociot elektryczny KELLER EcoHeater przeznaczone s3 do

ogrzewania matych i $rednich obiektow wyposazonych w wodng,

niskotemperaturowg (T<100°C) instalacje c.o. systemu zamknigetego

lub otwartego.

Najwazniejsze cechy:

*  Najmniejsze wymiary na rynku

* Idealny jako dodatkowe Zrédto ciepta w uktadach z PV

*  Moze pracowac w otwartym uktadzie c.o.

*  Dedykowany do wspotpracy z pompami ciepta

*  Funkcja sprzegta hydraulicznego 70 kW

*  Wyposazony w intuicyjne sterowanie i cyfrowy wyswietlacz

*  Elektroniczna nastawa temperatury w zakresie 5-70°C

e Automatyka sterujgca zewnetrzng pompa c.o.

*  Automatyka sterujgca praca grzatek

*  Dodatkowe 2 wejscia OV mogg wspotpracowac m.in. z dowolnym,
beznapieciowym termoregulatorem pokojowym, automatyka
innego zrodta ciepta

* Klasa efektywnosci energetycznej D.

Kociot KELLER EcoHeater w uktadzie zamknietym instalacja c.o. musi
by¢ wyposazona w grupe bezpieczenstwa i naczynie przeponowe.
Niezaleznie od rodzaju uktadu (zamkniety lub otwarty) - kociot
musi wspotpracowac z pompa cyrkulacyjna. Grupa bezpieczenstwa,
naczynie przeponowe i pompa cyrkulacyjna nie sg na wyposazeniu

kotta.
KOD TOWARU NAZWA TOWARU Moc
KEL 721318 Kociot elektryczny KELLER 9 kW

EcoHeater 9 kW
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KRELLER 1.3. KOTLY C.O.

Dogrzewacze uktadu c.o. KELLER PC z automatyka do pomp ciepta

Dogrzewacz uktadu c.o. KELLER PC to urzadzenie przeznaczone
wytgcznie do wspotpracy z pompami ciepta jako szczytowe zrédto
ciepta lub jako czasowo gtéwne zrédto ciepta np. w przypadku awarii
pompy ciepta.

Najwazniejsze cechy:

*  Stosowany jako wspomagajgce urzadzenie dla pomp ciepta

*  Wyposazony w automatyke sterujgcg pracg grzatek oraz pompy c.o.

*  Grzatka elektryczna 230/400V w ociepleniu EPP

*  Uniwersalny korpus umozliwia wymiane grzatek na inng moc

* Niezbedna dodatkowa pompa obiegowa (nie jest na wyposazeniu)

*  Urzadzenie wylgcznie do c.o., nie przystosowane do
podgrzewania c.w.u.

*  Mozliwo$¢ podtaczenia pompy c.0. oraz zewnetrznego
termostatu przylgowego bezposrednio do automatyki
dogrzewacza (w przypadku awarii pompy ciepta)

*  Przeznaczony do montazu w pozycji pionowej - grzatka
montowana od spodu.

*  Mozliwa instalacja w uktadach otwartych i zamknietych

* Klasa efektywnosci energetycznej D.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU moc

KEL 721554 Dogrzewacz uktadu c.o. KELLER PC 3 kW 230/400V, 3kW
z automatykg do pomp ciepta

KEL 721561 Dogrzewacz ukfadu c.o. KELLER PC 6 kW 2307400V, 6 kW
z automatykg do pomp ciepta

KEL 721578 Dogrzewacz ukfadu c.o. KELLER PC 8 kW 230/400 V, 8 kW

z automatykq do pomp ciepta
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Dogrzewacz uktadu c.o. KELLER
Najwazniejsze cechy:

* Idealny jako alternatywne Zrédto ciepta w uktadach z PV

*  Umozliwia wykorzystanie fotowoltaiki do celow grzewczych

*  Stosowany jako wspomagajgce urzgdzenie dla pomp ciepta

*  Urzadzenie wytgcznie do c.o0., nie przystosowane do
podgrzewania c.w.u.

*  Zabudowana grzatka elektryczna z termostatem

e  System antyzamarzaniowy

*  Plynna regulacja temperatury wody c.o.

*  Wytacznik awaryjny resetowany

*  Wyposazony w termometr bimetaliczny i otuline EPP

* Niezbedna dodatkowa pompa obiegowa (nie jest na
wyposazeniu)

*  Uniwersalny korpus umozliwia wymiane grzatek na inng moc

*  Mozliwa praca w pionie i poziomie

*  Mozliwa instalacja w uktadach otwartych i zamknietych

*  Klasa efektywnosci energetycznej D

KOD TOWARU NAZWA TOWARU MoC
Dogrzewacz ukfadu c.o.

KEL 721295 KELLER 3 kW/230V 3kw

KEL 721301 Dogrzewacz ukfadu c.o. 6 kW

KELLER 6 kW/400 V
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1.3.3. KOTLY STALOPALNE
Kotty pelletowe KELLER EKO-PE Compact

Kociot na pellet KELLER EKO-PE Compact o mocy 12, 15, 18 lub 35 kW
przeznaczony jest do podtgczenia do instalacji centralnego ogrzewania
systemu otwartego mieszkan, domoéw mieszkalnych, warsztatéw
itp. posiadajgcych zabezpieczenia zgodne z wymaganiami normy
PN-B-02413.

Zalety kotta:

*  bardzo wysoka sprawnosg,

* najwyzsza 5 klasa kotta wg normy PN-EN 303-5:2012,

*  w petni automatyczny proces rozpalania i wygaszania kotta,

*  ptynna modulacja mocy 30% - 100%,

* wyjatkowy i niezawodny palnik pelletowy,

* wygodny system czyszczenia wymiennika,

e unikalna konstrukcja wymiennika z turbolatorami,

* unikalna konstrukcja palnika z elementem wstepnego
czyszczenia,

*  najwyzszej klasy intuicyjne sterowanie firmy TECH.

*  Kociot wyposazony jest w sterownik EL-583.
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1.3. KOTLY C.O.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU B"E"ZASVAOKD%T[';(’;]
KEL 436203 Kociot pelletowy KELLER EKO-PE Compact 20/310 235
KEL 436205 Kociot pelletowy KELLER EKO-PE Compact 20/540 235
KEL 436353 Kociot pelletowy KELLER EKO-PE Compact 35/310 380
KEL 436355 Kociot pelletowy KELLER EKO-PE Compact 35/540 380

) EKO-PE EKO-PE
J.m. Compact20 Compact 35

Klasa efektywnosci energetycznej A+ A+
Wspc')lczynnik_ efektywnosci EEI 117 120,8
energetycznej
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna % 79,6 82,2
Sprawnos¢ kotta % 90,4 91,5
Nominalna moc grzewcza kw 18 35
Zakres mocy kotta kw 54-18 10,5-35
Zuzycie paliwa dla mocy minimalnej kg/h 1,23 2,37
Zuzycie paliwa dla mocy nominalnej kg/h 4,1 7.9
gﬂn?:élfg\f;z paliwa przez podajnik kg/h 142
Pojemnos¢ zasobnika dm3/kg 310 lub 540
Gtosnos¢ pracy kotta dB 60 64
Pojemnos$¢ wodna dm3 60 81
Max. ci$nienie robocze bar 2,5
Zakres nastaw temp. °C 50 - 85
Zalecana temp. wody grzewczej °C 50
Srednica zewnetrzna czopucha mm 130 159
Wymagany ciagg kominowy Pa 10-25
iale;any przekrdéj przewodu — 20% 20

ominowego
Strumien masy spalin g/s 19,0
Tempelratura'spalin przy minimalnej oC ok. 85 ok. 75
mocy cieplnej
Tempelratura'spalin przy nominalnej oC ok. 110 ok 135
mocy cieplnej
Przytgcze kotta - zasilanie GW 1" -2 szt.
Przytgcze kotta - powrét GW 1" -2 szt.
Napiecie znamionowe \ 1~230V/ 50Hz TN-S
Pobér mocy sterownika, wentylatora i W 65
motoreduktora
Pobér mocy zapalarki 350
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KELLER

1.3. KOTLY C.O.

KOD TOWARU

NAZWA TOWARU

MASA KOTtA

BEZ WODY [KG]

KEL 436121 Kociot pelletowy KELLER EKO-PE Compact 12/160 200
KEL 436122 Kociot pelletowy KELLER EKO-PE Compact 12/80 200
KEL 436151 Kociot pelletowy KELLER EKO-PE Compact 15/160 210
KEL 436352 Kociot pelletowy KELLER EKO-PE Compact 15/80 210

) EKO-PE EKO-PE

J.m- Compact 12 Compact 15
Sprawnos¢ kotta % 90,5 91,0
Nominalna moc grzewcza kw 12 15
Zakres mocy kotta kW 3,6-12 45-15
Zuzycie paliwa dla mocy minimalnej kg/h ok. 0,76 ok. 0,98
Zuzycie paliwa dla mocy nominalnej kg/h ok. 2,63 ok.3,33
gﬂmﬁgﬂsi paliwa przez podajnik kg/h ok. 142
Pojemnos¢ zasobnika dma/kg 160/80
Gtosnos¢ pracy kotta dB ok.60 ok.64
Pojemnos$¢ wodna dm3 ok. 64
Max. ciSnienie robocze bar 1,3
Zakres nastaw temp. °C 255
Zalecana temp. wody grzewczej °C 50 - 85
Srednica zewnetrzna czopucha mm 130
Wymagany cigg kominowy Pa 10+ 25
igﬁ?ﬁg%g&e“@ przewodu - 20 % 20
'rl'r:agzgiir:’t)tfr::jspalin przy minimalnej oC ok. 130 ok. 135
Tempe_raturaAspaIin przy nominalnej oC ok 80 ok. 85
mocy cieplnej
Przytacze kotta - zasilanie GW 1" -2 szt.
Przytacze kotta - powrdt GW 1" -2 szt.
Napiecie znamionowe \Y 230/ 50Hz
Poboér mocy sterownika, wentylatora i W 35
motoreduktora
Pobér mocy zapalarki w 350
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1.3. KOTLY C.O. RELLER

Kotty wielopaliwowe KELLER EKO-KWP V+

Kociot wielopaliwowy KELLER EKO-KWP V+ jest innowacyjnym
urzgdzeniem spalajgcym paliwa state w tej samej klasie co kotty
gazowe i olejowe. Wysokie parametry pracy spetniajgce wymogi
klasy 5 wg. PN-EN 303-5:2012 dotyczg jednoczes$nie trzech gtéwnych
kategorii paliw wystepujacych na rynku: groszku wegla kamiennego,
groszku wegla brunatnego jak i wszelkiego rodzaju biomas sypkich.
Kociot charakteryzuje sie duzg stabilnoscig emisji w petnym zakresie
pracy, a oprocz spetnienia warunkéw 5 klasy normy 303-5:2012
spetnia réwniez bardziej restrykcyjne warunki emisji projektu ,ECO
DESIGN” zgodnie z Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady
i Rozporzadzenia Komisji UE dla kottéw na paliwo state.

Zalety kotta:

o Klasa Vwg. normy PN-EN 303-5:2012 dla wegla kamiennego,
wegla brunatnego oraz biomasy

*  Wysoka sprawnos¢: do 93 %

e Niski poziom emisji

*  Eco Save System - deflektor, ktéry do 25 % ogranicza zuzycie
paliwa, zauwazalnie podwyzsza sprawnos¢ kotta, wydtuza jego
zywotnos$¢ oraz znaczaco redukuje emisje pytow

e System wyréwnania cisnien

*  Czujnik otwarcia zasobnika

*  Czujnik pracy podajnika

*  Regulator TECH z algorytmem PID na podstawie temperatury
spalin, jako opcja dodatkowa mozliwos¢ sterowania kottem przez
Internet.

Kociot wyposazony jest w sterownik EL - 483.

MASA KOTtA

KOD TOWARU NAZWA TOWARU BEZ WODY [KG]
KEL 48017P Kociot wielopaliwowy KELLER EKO-KWP V+17 P 485
KEL 48017L Kociot wielopaliwowy KELLER EKO-KWP V+ 17 L 485
KEL 48025P Kociot wielopaliwowy KELLER EKO-KWP V+ 25 P 555
KEL 48025L Kociot wielopaliwowy KELLER EKO-KWP V+ 25 L 555
KEL 48034P Kociot wielopaliwowy KELLER EKO-KWP V+ 34 P 600
KEL 48034L Kociot wielopaliwowy KELLER EKO-KWP V+ 34 L 600
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1.3. KOTLY C.O.

Klasa efektywnosci energetycznej
wegiel kamienny

Moc nominalna wegiel brunatny

pellet drzewny

wegiel kamienny

Zakres regulacji

mocy wegiel brunatny

pellet drzewny
Sprawnos¢ dla wegla kamiennego

Powierzchnia grzejna wymiennika

Zuzycie paliwa przy mocy
nominalnej

Minimalne zuzycie paliwa
Temperatura spalin
Pojemnos¢ wodna

Srednica zewnetrzna czopucha

Zalecany przekroj przewodu
kominowego

Otwor zasypowy zasobnika

Pojemnos¢ zasobnika

Max podaz wegiel kamienny
paliwa przez
SI?ri:Jgtvy wegiel brunatny

Maksymalne cisnienie robocze
wody

Zalecana temp. robocza wody
grzewczej

Max. i min. temp. wody grzewczej
Wymagany cigg kominowy

woda grzewcza
(wyjscie)
woda grzewcza
(powrot)

Przytacza kotta

Spust
Napiecia przytaczeniowe

Elektryczna moc przytaczeniowa

kw
kw
kw
kw
kw
kw
%
mz2
kg/h
kg/h
°C

dm3

dmd/kg
kg/h

kg/h
bar
°C
°C

mbar

EKO-KWP EKO-KWP EKO-KWP
V+17 V+ 25 V+34
A++ A++ A++
17 25 34
17 25 34
17 25 34
51-17 7-25 10,2-34
51-17 7-25 10,2-34
51-17 7-25 10,2-34
91-93
2,0 2,7 3,8
ok.2,5 ok. 4,0 ok.5,5
ok. 1,0 ok. 1,5 ok. 2,0
130
135 153 198
160
16x16 20x20 20x20
410x500 500x600 510x415
155/120 180/140 320/240
134 134 183
11,0 11,0 15,0
25
70
85/45
0,1+0,25

GZ 1%" - 2 szt.

GZ 1%" - 2 szt.
GW 12"
1~230V/50Hz TN-S
280

*Wymiary i parametry eksploatacyjne kotta przy spalaniu wegla kamiennego o wartosci opatowej

28,8 MJ/kg i wegla brunatnego - 19 M)/kg
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1.3. KOTLY C.O. RELLER

Kotty biomasowe KELLER EKO-BIO MDP

Kociot KELLER EKO-BIO MDP przeznaczony jest do pracy w wodnych
instalacjach  centralnego  ogrzewania domkéw  jedno- Iub
wielorodzinnych, mniejszych osrodkéw wypoczynkowych, warsztatéw

itp.
Instalacje centralnego ogrzewania moga by¢:

e  systemu otwartego - posiadajgce zabezpieczenia zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-02413,

*  systemu zamknietego - posiadajgce zabezpieczenia zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-02414.

Zalety kotta:

e 5klasa kotta wg normy PN-EN 303-5:2012,

*  mozliwos$¢ spalania biomasy,

* funkcja automatycznego rozpalania,

* wysoka sprawnos¢ energetyczna,

* ekonomiczna eksploatacja,

* mechaniczne podawanie paliwa,

*  bezpieczna, prosta, wygodna obstuga i konserwacja,
*  niski poziom emisji substancji szkodliwych,

Kociot wyposazony jest w sterownik EL-483.

MASA KOTtA

KOD TOWARU NAZWA TOWARU BEZ WODY [KG]

Kociot biomasowy

KEL 44615P KELLER EKO-BIO MDP 15 P 420
KEL 44615L KELL'EORCEigi-g:gaE/IOSVg 15L 420
KEL 44620P KELL}E%CLO}égjg%aIfAOS\IQy 20P 460
KEL 44620L KELLE%CE)}igig%aEAOSVg 20L 460
KEL 44625P KELLE%C:EOKJr(?-igIrgaE/IO[\;\;y 25p 215
LS Kociot biomasowy 515

KELLER EKO-BIO MDP 25 L

43



KRELLER 1.3. KOTLY C.O.

EKO-BIO EKO-BIO  EKO-BIO

jm. MDP 15 MDP 20 MDP 25
Klasa efektywnosci energetycznej At++ A+ A+
Moc nominalna kw 15 20 25
Zakres regulacji mocy kw 45-15 6-20 7,5-25
Sprawnos¢ % ok. 91
Temperatura spalin °C 110+ 150
Pojemnos¢ wodna dm3 80 90 115
Srednica zewnetrzna czopucha mm 160
ica)lri?gg\)l/vggéekréj przewodu —- 20 % 20
Otwor zasypowy zasobnika mm 420x300 420x440 420x520
Pojemnos¢ zasobnika dm3/kg 225 275 275
th;g;ymalne ci$nienie robocze BET 25
Zalecana temp. robocza wody oC 65
grzewczej
Max. i min. temp. wody grzewczej °C 85/45
Wymagany cigg kominowy mbar 0,1+0,25
Przylacza woda grzewcza (wyjscie) GZ1%"-1szt., GW 1" - 2 szt.
kotta woda grzewcza( powrot) GZ 1%" 1 szt.
Spust GW %"
Napiecia przytaczeniowe 1~230V/50Hz TN-S
Pobé_r mocy podczas pracy z mocg 280
nominalng
Pobér mocy podczas rozpalania w 860
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KELLER

EELLER

1.4. POMPY CIEPLA | AKCESORIA
1.4.1. POMPY CIEPtA KELLER

Pakiety z pompami ciepta KELLER tworzg nowoczesny, ekonomiczny
i ekologiczny system ogrzewania domu. Wykorzystujg catkowicie
darmowe i naturalne zasoby, a uzycie prgdu zminimalizowane
jest do napedu proceséw i dziatania pompy obiegowej. Wptywa
to na obnizenie kosztéw ogrzewania. Urzadzenia tego typu sg
alternatywnym rozwigzaniem dla tradycyjnych systeméw grzewczych,
ktére oparte sg na paliwach kopalnych. Eliminacja procesu spalania,
ogranicza emisje dwutlenku wegla do atmosfery i pozytywnie wptywa,
na jakos¢ powietrza.

POMPY CIEPLA KELLER 10K | 15K:

* Naturalny ekologiczny czynnik chtodniczy R290 (propan)

*  Niskie zuzycie energii, dzieki inwerterowej sprezarce

*  Ptynna regulacja wydajnosci dzieki regulowanej predkos¢ pracy
wentylatora i pompy wody

*  Wysoka wydajnos¢ grzewcza przy niskich temperaturach otoczenia

*  Kompaktowa budowa typu monoblok

*  Klasa Energetyczna A+++ / A++ (35°C/ 55°C)

*  Bardzo niski poziom hatasu

*  Bezprzewodowe sterowanie urzadzeniem

* tatwy montaz catej jednostki na zewngatrz budynku (instalacja
bez uprawnien F-Gaz)

*  Parametry pracy monitorowane w czasie rzeczywistym

*  Zredukowany czas rozmrazania oraz system ogrzewania tacy skroplin

*  Przetwornik przeptywu wody z pomiarem przeptywu wody

*  Mozliwo$¢ modernizacji starszych instalacji dzieki wspétpracy z
tradycyjnymi kaloryferami

*  Estetyczny i nowoczesny design.
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KRELLER 1.4. POMPY CIEPLA | AKCESORIA

KELLER 10K KELLER 15K
Dane wydajnosciowe - ogrzewanie (EN 14511)
1. A7/W35
Zakres mocy (min-max) kw 3,38 +9,86 5,35+ 14,7
Obcigzenie czesciowe kw 6,60 8,70
Poboér mocy kw 1,45 1,64
cop 4,56 5,29
2. A7/W45
Zakres mocy (min-max) kW 3,00 + 8,89 5,22 + 14,81
Obcigzenie czesciowe kw 5,29 8,58
Pobér mocy kw 1,44 2,15
cop 3,67 3,99
3. A7/W55
Zakres mocy (min-max) kW 2,88 +8,51 492 +13,76
Obcigzenie czedciowe kw 5,50 9,20
Pobér mocy kw 2,00 2,89
cop 2,75 3,19
4. A2/W35
Zakres mocy (min-max) kw 3,00 9,01 4,67 + 13,65
Obcigzenie cze$ciowe kw 3,00 4,67
Pobér mocy kw 0,67 0,98
cop 4,48 4,75
5. A-7/W55
Moc maksymalna kw 6,80 11,17
Pobér mocy kw 2,47 4,08
cop 2,75 2,73
Dane chtodnicze
Rodzaj pompy powietrze / woda
Rodzaj czynnika chtodniczego R290
llos$¢ czynnika kg 0,55 0,8
Maksymalne cisnienie robocze bar 26
Typ sprezarki inwerter scroll
Olej PAG PZ46M
Typ regulacji elektroniczna
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1.4. POMPY CIEPLA | AKCESORIA

Ogrzewanie + C.W.U.

Cidnienie robocze min.

Cidnienie robocze maks.
Przeptyw znamionowy

Zakres zewngtrznych temperatur pracy
Temperatura wody zasilajgcej
Dane fizyczne

Gtebokos¢ x szerokos¢ x wysokos¢
Waga

Przytacza wodne

Poziom mocy akustycznej
Przeptyw powietrza

Dane elektryczne

Przytacze elektryczne

Stopien ochrony

Moc grzatki elektrycznej

Prad rozruchowy maksymalny
Poboér mocy wentylatora

llo$¢ wentylatoréw

Predko$¢ obrotowa wentylatora
SCOP

Klasa efektywnosci energetycznej

bar
bar
m3/h
°C
°C
mm
kg
cal
dB
m3/h

V/Ph/Hz

kw

RPM

Urzadzenie z regulatorem - temp. zasilania 35°C / 55°C

KELLER

KELLER 10K KELLER 15K
1,0
30
117 1,48
od -20 do +35
od +20 do +65
535 x 1155 x 935 535x 1155 x 1530
132 166
G1"
59 61
3500 6000
400/3~/50
P24
3/6/9
10 13
50 100
1 2
700
W354,46 / W553,31 W354,45/WS55 3,34

W35 A+++ / W55 A++

1. Temperatura grzania: woda WE/WY temperatura: 30°C / 35°C, Temperatura otoczenia: DB 7°C / WB 6°C;
2. Temperatura grzania: woda WE/WY temperatura: 40°C / 45°C, Temperatura otoczenia: DB 7°C/ WB 6°C;
3. Temperatura grzania: woda WE/WY temperatura: 50°C / 55°C, Temperatura otoczenia: DB 7°C/ WB 6°C;
4. Temperatura grzania: woda WE/WY temperatura: 30°C / 35°C, Temperatura otoczenia: DB 2°C/ WB 1°C;
5. Temperatura grzania: woda WE/WY temperatura: 30°C / 35°C, Temperatura otoczenia: DB -7°C/ WB -8°C;

POMPY CIEPLA KELLER 10K | 15K + STEROWNIK

STEROWNIK POMPY CIEPLA KELLER 10K | 15K - specyfikacja

wyposazenia:

. sterownik wspotpracujacy z pompa ciepta

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Pompa ciepta KELLER 10K - MONOBLOK R290 + Sterownik
pompy ciepta KELLER 10K

KEL 721387/721325

KEL 721394/721356

Pompa ciepta KELLER 15K - MONOBLOK R290 + Sterownik
pompy ciepta KELLER 15K
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ReELLER 1.4. POMPY CIEPLA | AKCESORIA

POMPY CIEPLA KELLER 10K | 15K + HYDROBOX

HYDROBOX POMPY CIEPLA KELLER 10K I 15K - specyfikacja
wyposazenia:

*  sterownik wspétpracujgcy z pompg ciepta

*  grupa bezpieczenstwa

*  naczynie przeponowe

* grzatka elektryczna

*  zawor przetgczajacy CO / CWU

*  zawory utatwiajgce napetnienie instalacji

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Pompa ciepta KELLER 10K - MONOBLOK R290 + Hydrobox
pompy ciepta KELLER 10K

KEL 721387/721332

Pompa ciepta KELLER 15K - MONOBLOK R290 + Hydrobox
pompy ciepta KELLER 15K

KEL 721394/721363

POMPY CIEPLA KELLER 10K | 15K + HYDROTOWER

HYDROTOWER POMPY CIEPLA KELLER 10K | 15K - specyfikacja
wyposazenia:

e zasobnik wody 200L CWU z wezownicg

*  sterownik wspotpracujgcy z pompa ciepta
*  grupa bezpieczenstwa

*  naczynie przeponowe

*  grzatka elektryczna

*  zawor przetgczajacy CO / CWU

*  zawory utatwiajgce napetnienie instalacji

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Pompa ciepta KELLER 10K - MONOBLOK R290 + Hydrotower
pompy ciepta KELLER 10K

KEL 721387/721349

Pompa ciepta KELLER 15K - MONOBLOK R290 + Hydrotower

KEL 721394/721370 sompy ciepta KELLER 15K
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1.4. POMPY CIEPLA | AKCESORIA RELLER

1.4.2. AKCESORIA
Zawoér przeciwzamarzaniowy KELLER do pomp ciepta

Zawory przeciwzamarzaniowe KELLER stuzg do zabezpieczenia
instalacji pracujgcych w uktadzie zamknietym z pompga ciepta typu
monoblok, napetnionej czynnikiem, jakim jest woda. Zadaniem ich
jest zabezpieczenie wymiennika i elementoéw instalacji w sytuadji,
kiedy dochodzi do zaniku przeptywu czynnika w instalacji na skutek
braku zasilania w okresach wystepowania na zewnatrz ujemnych
temperatur. Temperatura zadziatania zaworéw wynosi 3°C, dzieki
czemu nastepuje wykraplanie czynnika. Maksymalne otwarcie
zaworéw nastepuje przy temperaturze 1°C. Gdy temperatura
czynnika osiggnie 4°C zawory automatycznie sie zamkna.

Dane techniczne:

*  Medium: woda

. Zakres pracy (medium): 0 - 75° C

*  Zakres pracy (temperatura zewnetrzna): -30 - 60°C

*  Temperatura zadziatania zaworu (medium): 3°C

*  Temperatura zamkniecia (medium): 4°C

*  Cisnienie maksymalne: 10 bar

* Natezenie przeptywu

*  Zawor przeciwzamarzaniowy KELLER 17 (DN 25): 10 m3/ h

*  Zawor przeciwzamarzaniowy KELLER 1 1/4" (DN 32): 16 m3/ h

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL 721448 Zawor przeciwzamarzaniowy KELLER 1" do pomp ciepta

KEL 721547 Zawor przeciwzamarzaniowy KELLER 1 1/4” do pomp ciepta
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KRELLER 1.4. POMPY CIEPLA | AKCESORIA

Zestaw elastycznych wezy metalowych KELLER FPWS
do przytgczenia pomp ciepta

Weze KELLER FPWS wykonane sg z elastycznej rury falistej (ze stali
odpornej na korozje), z przyspawanymi do niej zakonczeniami 1"
lub 5/4". Weze dostepne sg w wersji w otulinie izolacyjnej 9mm UV.
Weze dostepne sg w dtugosciach 1000 mm i 1500 mm lub innych,
uzgodnionych z klientem.

Przeznaczenie i zakres zastosowania:

Gietkie weze FPWS przeznaczone sg do stosowania w instalacjach
sanitarnych do podtgczania armatury oraz innych  urzadzen
instalacyjnych w instalacjach wodociggowych  wody  zimnej i
cieptej oraz instalacjach ogrzewania wodnego przy zachowaniu
dopuszczalnych parametréw pracy. Weze przeznaczone sg do
podtgczania do sieci odbiornikéw zamontowanych na state. Weze
mozna ksztattowac jednorazowo. Weze do stosowania w instalacjach
sanitarnych nalezy montowa¢ do armatury i ztgczek instalacyjnych
przeznaczonych do uszczelniania uszczelkg. Weze mogg byc
uzywane bez ograniczen czasowych pod warunkiem zachowania
szczelnos$ci. Weze FPWS spetniajg wymagania higieniczne i moga byc¢
stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spozycia.

Dane techniczne:

e Wytrzymaty na ci$nienie do 10 bar

*  Wytrzymaty na temperature do +95°C
* lzolacja termiczna o grubosci 9 mm

*  Nietoksyczny

*  Nierdzewny

e Odporny na kontakt z glikolem

*  Wyprodukowany w Polsce

*  Koncowka: nakr. G1", 5/4".

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Zestaw 2 elastycznych wezy metalowych KELLER FPWS DN25,
_ KEL 638324 2 x nakretka 1", L =1 m, izolacja 9 mm, do przytgczenia pomp
ciepta
_ Zestaw 2 elastycznych wezy metalowych KELLER FPWS DN25,
KEL 638331 2 x nakretka 1", L= 1,5 m, izolacja 9 mm, do przytaczenia
pomp ciepta
Tr——
Zestaw 2 elastycznych wezy metalowych KELLER FPWS DN25,
KEL 638379 2 x nakretka 5/4”, L =1 m, izolacja 9 mm, do przytaczenia
pomp ciepta
Zestaw 2 elastycznych wezy metalowych KELLER FPWS DN25,
KEL 638386 2 x nakretka 5/4", L = 1,5 m, izolacja 9 mm, do przytaczenia
pomp ciepta

©l1( Oanl?rs
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1.4. POMPY CIEPLA | AKCESORIA

KELLER

Mocowanie KELLER do pomp ciepta i klimatyzatoréw
*  Blacha stalowa cynkowana, dodatkowo malowana proszkowo,
kolor czarny mat
* tatwy montaz i solidna podstawa dla wszelkiego rodzaju pomp
ciepta i klimatyzatoréw
*  Szeroki zakres regulacji
* W zestawie komplet mocujgcy kotek i wkret.
KOD TOWARU NAZWA TOWARU UDZWIG (L]
Mocowanie KELLER P2 do pomp ciepta i
KEL 723183 klimatyzatoréw 120
Mocowanie KELLER P3 do pomp ciepta i
MLl klimatyzatoréw et
UWAGA:

Kotty i dogrzewacze elektryczne dedykowane do pomp ciepta dostepne
na stonach 35-37.
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1.5. ZASOBNIKI C.W.U.
Zasobniki C.W.U. KELLER

Zasobniki C.W.U. KELLER z wezownicg spiralng przeznaczone sg do
podgrzewania i gromadzenia CW.U. dla potrzeb gospodarstw
domowych i obiektow uzytecznosci publicznej. Dedykowane sg
do wspétpracy z kottami jednofunkcyjnymi KELLER oraz kottami
gazowymi i olejowymi innych producentéw. Powyzsze produkty
dostepne sg w wersjach o pojemnosci 120 150 .

Zalety uzytkowo-techniczne:

*  Zbiornik zabezpieczony przed korozjg za pomocg wysokiej
jakos$ci emalii ceramicznej oraz ochronnej anody magnezowej,

. duza powierzchnia grzejna (0,9 m?-1201, 1,1 m? - 150 1)
oraz odpowiednia budowa wezownicy zapewniajg duza
wydajnosc instalacji C.W.U.,

*  rozmieszczenie kré¢cow przytgczeniowych w jednej linii utatwia
podtgczenie zasobnika oraz zapewnia estetyke instalacji,

* demontowalna obudowa i izolacja termiczna zbiornika
utatwiajg transport urzagdzenia do miejsca montazu,

*  wbudowany kréciec umozliwia podtaczenie cyrkulacji C.W.U.,

*  wbudowany kréciec spustowy umozliwia opréznienie zbiornika,

* bardzo dobre parametry termoizolacyjne urzadzen (klasa
energetyczna C*),

e 5lat gwarancji na zbiornik**.

* zgodnie z rozporzgdzeniami UE nr 811/20131812/2013
** pod warunkiem regularnej wymiany anody magnezowej (co najmniej raz na 18 miesiecy)
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1.5. ZASOBNIKI C.W.U. RELLER

TR

KOD TOWARU NAZWA TOWARU POJEMNOSC [L]
KEL 715515 Zasobnik C.W.U. KELLER 120* 120
KEL 715522 Zasobnik C.W.U. KELLER 150* 150

* dedykowany do wspoétpracy z kottami KELLER Cyrkon i innymi kottami gazowymi

L]
L]
Pojemnos¢ [1] 120 150
Wezownica [m?] 0,9 11
Ksztatt Kwadratowawy Kwadratowawy
Izolacja EPS EPS
Obudowa Tworzywo Tworzywo
Pokrywa Tworzywo Tworzywo
Wysoko$¢ H [mm] 835 985
Szerwokos$¢ [mm] 600 x 600 600 x 600
Waga [kg] ok. 56 ok. 65
Klasa energetyczna C C
LiAm
KOD TOWARU NAZWA TOWARU POJEMNOSC [L]
" " L=
KEL 212400 _ Zas_obnlk cw.u. KELLER 100/G, pojedyncza 100
wezownica, polistyren, obudowa tworzywo sztuczne o |
KEL 251737 _ Zaspbnlk cw.u. KELLER 120/G, pojedyncza 120 |
wezownica, polistyren, obudowa tworzywo sztuczne
KEL 213230 _ Zaspbnlk cw.u. KELLER 150/G, pojedyncza 150 ‘
wezownica, polistyren, obudowa tworzywo sztuczne e J
-
KELLER 100/G KELLER 120/G KELLER 150/G
Pojemnos¢ | 102 14 144
Powierzchnia wezownicy m?2 1.2 14 1.4
Pojemnos$¢ wezownicy | 5,27 6,1 6,1
Stata wydajnosc¢ c.w.u.*
80/10/45°C Vh 810 945 945
70/10/45°C 680 793 793
60/10/45°C 490 572 572
Stata moc grzewcza *
80/10/45°C KW 35 40,8 40,8
70/10/45°C 28 32,7 32,7
60/10/45°C 21 24,5 24,5
Wydajnos¢ poczatkowa c.w.u.* (przy temp. poczatkowej 50°C)
80/10/45°C 240 280 280
70/10/45°C 1/770min 220 257 257
60/10/45°C 135 157 157
Straty postojowe ** W 28 32 36
Zapotrzepowame wody mé/h 22 26 26
grzewczej
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KRELLER 1.5. ZASOBNIKI C.W.U.

KELLER 100/G KELLER 120/G KELLER 150/G

Opor przeptywu wody mbar 40 60 60
w WQZOWnle

Farametry pracy Max. ci$nienie i temp. robocza pr=0,6MPa, tm=95°C

zbiornika

FELEIT S Gmilie Max. ci$nienie i temp. robocza pr=0,6MPa, tm=100°C
grzewczego

Masa wymiennika kg 64 71 76

*80°C, 70°C, 60°C - temp. wody grzewczej na wejsciu do wezownicy

10°C - temp. wody uzytkowej na zasilaniu

60°C; 45°C - temp. c.w.u.

** zgodnie z obowigzujgcym od 26 wrzesnia 2015r. Rozporzadzeniem Komisji UE nr 812/2013

AALRAL N

KOD TOWARU NAZWA TOWARU POJEMNOSC [L]
= Zasobnik c.w.u. KELLER 100/MG , pojedyncza
e KEL 220757 wezownica, izolacja PUR, obudowa tworzywo 100
sztuczne, mufa grzatki
Zasobnik c.w.u. KELLER 120/MG, pojedyncza
KEL 220764 wezownica, izolacja PUR, obudowa tworzywo 120
. sztuczne, mufa grzatki
L] Zasobnik c.w.u. KELLER 150/MG, pojedyncza
- KEL 220771 wezownica, izolacja PUR, obudowa tworzywo 150
sztuczne, mufa grzatki
KELLER 100/MG KELLER 120/MG KELLER 150/MG
Pojemnos¢ | 102 114 144
Powierzchnia wezownicy m?2 1,2 1,4 1,4
Pojemnos¢ wezownicy | 5,27 6,1 6,1
Stata wydajno$¢ c.w.u.*
80/10/45°C Vh 810 945 945
70/10/45°C 680 793 793
60/10/45°C 490 572 572
Stata moc grzewcza *
80/10/45°C KW 35 40,8 40,8
70/10/45°C 28 32,7 32,7
60/10/45°C 21 24,5 24,5
Wydajno$¢ poczatkowa c.w.u.* (przy temp. poczatkowej 50°C)
80/10/45°C 240 280 280
70/10/45°C [/10min 220 257 257
60/10/45°C 135 157 157
Straty postojowe ** W 28 32 36
Zapotrzel?owanie wody m3/h 22 26 26
grzewczej
‘Opor przeplywuwodyw o 40 60 60
wezownicy
Parametry pracy zbiornika Max. ciSnienie i temp. robocza pr=0,6MPa, tm=95°C
Parametry Ezynnlka Max. ci$nienie i temp. robocza pr=0,6MPa, tm=100°C
grzewczego
Masa wymiennika kg 64 71 76

*80°C, 70°C, 60°C - temp. wody grzewczej na wejsciu do wezownicy

10°C - temp. wody uzytkowej na zasilaniu

60°C; 45°C - temp. c.w.u.

** zgodnie z obowigzujgcym od 26 wrzesnia 2015r. Rozporzgdzeniem Komisji UE nr 812/2013
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1.5. ZASOBNIKI C.W.U. RELLER

KOD TOWARU NAZWA TOWARU POJEMNOSC [L]
KEL 063151011 Zasobnik stojacy KELLER, pojedyncza wezownica, 150
polistyren, obudowa tworzywo biate
KEL 063221011 Zasobnik stojacy KELLER, pojedyncza wezownica, 220
polistyren, obudowa tworzywo biate
KEL 063251011 Zasobnik stojacy KELLER, pojedyncza wezownica, 250
polistyren, obudowa tworzywo biate
KEL 063301011 Zasobnik stojacy KELLER, pojedyncza wezownica, 300
polistyren, obudowa tworzywo biate
KEL 063151031 Zasobmk stojacy KELLER, pojedyncza wezownica, 150
polistyren, obudowa tworzywo czerwone
KEL 063221031 Zasobmk stojacy KELLER, pojedyncza wezownica, 220
polistyren, obudowa tworzywo czerwone
KEL 063251031 Zasobmk stojacy KELLER, pojedyncza wezownica, 250
polistyren, obudowa tworzywo czerwone
KEL 063301031 Zasobmk stojacy KELLER, pojedyncza wezownica, 300
polistyren, obudowa tworzywo czerwone
KELLER 150 KELLER 220 KELLER 250 KELLER 300
RS ClE | 143 212 252 307
zbiornika
RSl m2 09 11 11 14
wymiennika
Pojemno$¢ wezownicy I 5.0 64 6,4 8,0
Wydajnos¢ c.u.w. *
80/10/45°C Vh 535 629 629 826
70/10/45°C 441 526 526 727
60/10/45°C 320 378 378 506
Moc grzewcza *
80/10/45°C KW 21,8 25,6 25,6 33,6
70/10/45°C 18 21,4 21,3 29,6
60/10/45°C 13 154 15,4 20,6
Straty postojowe ** W 44 53 61 73
Przeptyw wody
grzewczej w m3/h 1.5 2,2 2,2 2,8
wezownicy
Strata ci$nienia mbar 30 40 40 70
Parametry pracy Maksymalne cisnienie i temperatura robocza
zbiornika pr=0,6 MPa tr=280°C
Parametry czynnika Maksymalne ci$nienie i temperatura robocza
grzewczego pr=0,6 MPa tr=100°C
Rodzaj zbiornika stalowy pokryty wewngtrz emalig ceramiczng
RORE] obuqowy tworzywo sztuczne
zewnetrznej
Izolacja termiczna 70 mm pianki polistyrenowej
Masa wymiennika kg 55 65 80 100

*80°C, 70°C, 60°C - temp. wody grzewczej na wejsciu do wezownicy

10°C - temp. wody uzytkowej na zasilaniu

45°C - temp. c.w.uU.

** zgodnie z obowigzujagcym od 26 wrzesnia 2015r. Rozporzadzeniem Komisji UE nr 812/2013
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KRELLER 1.5. ZASOBNIKI C.W.U.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU POJEMNOSC [L]
; KEL 063252011 Zasobnik stojgcy KELLER, podwdjna wezownica, 250
polistyren, obudowa tworzywo biate
Zasobnik stojgcy KELLER, podwdjna wezownica,

' @ NEL LR polistyren, obudowa tworzywo biate 300
KEL 063252031 Zasobnik stojacy KELLER, podwdjna wezownica, 250

i polistyren, obudowa tworzywo czerwone
D ’ KEL 063302031 Zasobnik stojacy KELLER, podwdjna wezownica, 300

polistyren, obudowa tworzywo czerwone

KELLER 250 podwéjna KELLER 300 podwéjna

wezownica wezownica

Pojemnos¢ uzytkowa zbiornika | 247 302
Powierzchnia wymiennika m? dolna gorna dolna gorna

1.1 0,8 1.4 1,0
Pojemnos$¢ wezownicy | 6,4 4,3 8,0 57
Wydajnos$¢ c.u.w. *
80/10/45°C /h 629 442 826 595
70/10/45°C 526 368 727 504
60/10/45°C 378 270 506 361
Moc grzewcza *
80/10/45°C KW 25,6 18 336 24,2
70/10/45°C 21,4 15 29,6 20,5
60/10/45°C 154 " 20,6 14,7
Straty postojowe ** W 61 73
Svré\f;z"v‘\’"‘fi’fydy graewcze] ma/h 1,8 1,4 22 1,7
Strata ciSnienia mbar 40 25 70 35
Parametry pracy zbiornika Maksymalne cisnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 80°C
Parametry czynnika grzewczego Maksymalne ciénienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 100°C
Rodzaj zbiornika stalowy pokryty wewnatrz emalig ceramiczng
Rodzaj obudowy zewnetrznej tworzywo sztuczne
Izolacja termiczna 70 mm pianki polistyrenowej
Masa wymiennika kg 105 130

*80°C, 70°C, 60°C - temp. wody grzewczej na wejsciu do wezownicy

10°C - temp. wody uzytkowej na zasilaniu

45°C - temp. c.w.u.

** zgodnie z obowigzujagcym od 26 wrzesnia 2015r. Rozporzadzeniem Komisji UE nr 812/2013
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1.6. STEROWNIKI | REGULATORY
1.6.1. SYSTEM STEROWANIA KELLER CONTROLS

KELLER Controls - idealnie dobrany system sterowania
ogrzewaniem w Twoim domu!

Zalety Systemu KELLER Controls

Komfortowo ogrzane wnetrza

Oszczednos$ci w domowym budzecie

Wysoka jako$¢ wykonania i pracy urzgdzen sterujgcych
Petna automatyzacja i dtuga zywotnos¢

Regularna aktualizacja: nowe funkcje, nowe modele

5 lat gwarancji na produkty, bez doptat
Bezproblemowa obstuga zgtoszen reklamacyjnych
tatwa obstuga, brak utrudnien eksploatacyjnych
Wydajne dziatanie w r6znych warunkach pogodowych
Mozliwo$¢ zarzgdzania cieptem przez jedng aplikacje
- ENGO Smart w systemie Tuya Smart

Sterowanie aplikacja

Aplikacja ENGO Smart oparta jest o znany na catym Swiecie system
Tuya Smart, stuzgcy do sterowania urzadzeniami w inteligentnym
domu. W jednej aplikacji mozesz sterowac réznymi urzgdzeniami,
réznych producentow.
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1.6. STEROWNIKI | REGULATORY

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL 764688 Regulator temperatury internetowy KELLER Controls Wi-Fi, czarny

KEL 764695 Regulator temperatury internetowy KELLER Controls Wi-Fi, biaty

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Regulator temperatury programowany, przewodowy KELLER

KEL 764749 Controls

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Regulator temperatury programowany, bezprzewodowy KELLER

KEL 764756 Controls

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Regulator temperatury internetowy, bezprzewodowy KELLER

KEL 764763 Controls

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Regulator temperatury natynkowy KELLER Controls z funkcjg

KEL 764794 obstugi przez Internet, bateryjny, czarny

Regulator temperatury natynkowy KELLER Controls z funkcjg

KEL 764800 obstugi przez Internet, bateryjny, biaty

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Regulator temperatury podtynkowy KELLER Controls z funkcja

KEL 764770 obstugi przez Internet, 230V, czarny

Regulator temperatury podtynkowy KELLER Controls z funkcjg

NS e obstugi przez Internet, 230V, biaty
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1.6. STEROWNIKI | REGULATORY

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Regulator temperatury dobowy, przewodowy KELLER Controls

KEL 764725 !
bateryjny, czarny

Regulator temperatury dobowy, przewodowy KELLER Controls

NESoAE T bateryjny, biaty

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Regulator temperatury dobowy, przewodowy KELLER Controls

KEL 764701 230V, czarny

Regulator temperatury dobowy, przewodowy KELLER Controls

KEL 764718 230V, biaty

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Listwa centralna KELLER Controls do sterowania ogrzewaniem

KEL 764664 podk)gowym, 8 stref

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Listwa centralna KELLER Controls ZigBee do sterowania
KEL 996130 ogrzewaniem podfogowym, 6 stref bezprzewodowych + 2 strefy
przewodowe, 230V

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL 996147 Bramka internetowa KELLER Controls ZigBee

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Bezprzewodowy modut przekaznika KELLER Controls z funkcjg

KEL 996154 repeatera ZigBee, 230V
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KELLER

1.6. STEROWNIKI | REGULATORY

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL 764671 Sitownik termoelektryczny KELLER Controls NC M30x1,5 230V AC

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL 719711 Sitownik termoelektryczny KELLER Blue Line NC M30x1,5 230V AC

1.6.2. STEROWNIKI POMP

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Sterownik elektroniczny KELLER do kotta na paliwo state

KEL 715485 2 pompa C.O.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Sterownik elektroniczny KELLER do kotfa na paliwo state

KEL 715492 zpompa C.0. lub CW.U.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Sterownik elektroniczny KELLER do kotta na paliwo state

KEL 715508 22 pompami C.0. i CW.U.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU
Sterownik elektroniczny KELLER

KEL 716031 do kotta na paliwo state
z dmuchawa i pompga C.O.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Sterownik elektroniczny KELLER
KEL 716048 do kotta na paliwo state zdmuchawg, pompg C.O.
i pompa tadujgcg zasobnik c.w.u
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KELLER

1.7. SYSTEMY KOMINOWE
1.7.1. SYSTEMY STALOWE

Systemy kominowe KELLER, zaprojektowane zgodnie ze wspotczesnymi
standardami bezpieczenstwa z materiatdbw najwyzszej jakosdi,
charakteryzujg sie maksymalng szczelnos$cig oraz wytrzymatoscia.
Szeroka ofert wktadéw kominowych KELLER pozwala na stworzenie
kompletnego systemu odprowadzania spalin z urzadzen opalanych
paliwami ptynnymi (gaz i olej opatowy).

przeznaczenie systemu: kotty gazowe kondensacyjne

zakres $rednic: kominy jednoscienne @60 i 80, kominy
dwuscienne g60/100 i 80/125

wykonane z blachy o grubosci 0,4 - 0,5 mm

dostepne materialy: stal nierdzewna 1.4301

czesci rurowe fgczone liniowo technologig spawania

potaczenie kielichowo 50 mm z uszczelka

Szeroka ofert wktadow gtadkich KELLER pozwala na stworzenie
kompletnego systemu odprowadzania spalin w szacht kominowy
oraz wyrzutu bocznego dopasowanego do potrzeb kazdego Klienta.

Wktady gtadkie

Zestaw przytgczeniowy w szacht kominowy uniwersalny

1 x Kolano dwuscienne 90°, biate @60/100 lub @80/125

1 x Rura dwuscienna 0,25 mb, biata @60/100 lub @80/125

1 x Rozeta biata @ 100 lub @ 125

1 x Kolano jednoscienne 90° z podstawg, nierdzewne @60 lub @80
1 x Ptyta dachowa przelotowa z kotnierzem @60 lub @80

KOD TOWARU NAZWA TOWARU $SREDNICA [MM]

KEL 992677 Zestaw przy}qczen_lowy w szacht kominowy 60/100
uniwersalny

KEL 992684 Zestaw przytgczeniowy w szacht kominowy 80/125

uniwersalny
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KRELLER 1.7. SYSTEMY KOMINOWE

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
‘e KEL 996521 Ptyta dachowa przelotowa z kotnierzem 60
. KEL 996538 Ptyta dachowa przelotowa z kotnierzem 80
ﬂ."““ KEL 992691 Wywiewka z ptytg dachowa 60/100
KEL 992707 Wywiewka z ptytg dachowa 80/125
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 992714 Zakonczenie pionowe z ptytg dachowa 60/100
KEL 992721 Zakoriczenie pionowe z ptytg dachowa 80/125
1 KEL 180601NV Rura jednoscienna 1 mb, nierdzewna 60
KEL 180605NV Rura jednoscienna 0,5 mb, nierdzewna 60
KEL 180801NV Rura jednoscienna 1 mb, nierdzewna 80
KEL 180805NV Rura jednoscienna 0,5 mb, nierdzewna 80
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
A\ o A
\ KEL 186090NV Kolano jednoscienne 90°, nierdzewne 60
KEL 188090NV Kolano jednoscienne 90°, nierdzewne 80
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 992479 Kolano jednoscienne 90° redukcyjne z 80/60

podstawg, nierdzewne

KEL 992516 Kolano renowacyjne z obejma centrujgco- 60
montazowa
KEL 992493 Kolano renowacyjne z obejma centrujgco- 30
montazowa
KEL 992509 Kolano renowacyjne redukgyjne z obejma 30
centrujgco-montazowa
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
E KEL 180600NV  Kolano jednoscienne 90° z podstawa, nierdzewne 60
KEL 180800NV  Kolano jednoscienne 90° z podstawa, nierdzewne 80
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1.7. SYSTEMY KOMINOWE RELLER

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]

KEL 186101NV Rura dwuscienna 1 mb, nierdzewna 60/100
KEL 186101NVB Rura dwuscienna 1 mb, biata 60/100 .y
KEL 186105NV Rura dwuscienna 0,5 mb, nierdzewna 60/100 \\‘-\_h -’
KEL 186105NVB Rura dwuscienna 0,5 mb, biata 60/100 ‘
KEL 913160NVB Rura dwuscienna 0,25 mb, biata 60/100
KEL 188251NV Rura dwusécienna 1 mb, nierdzewna 80/125
KEL 188251NVB Rura dwuscienna 1 mb, biata 80/125
KEL 188255NV Rura dwuscienna 0,5 mb, nierdzewna 80/125
KEL 188255NVB Rura dwuscienna 0,5 mb, biata 80/125
KEL 913177NVB Rura dwuscienna 0,25 mb, biata 80/125
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 945833 Rozeta 100
KEL 913603B Rozeta biata 100 -
KEL 946038 Rozeta 125
KEL 913610B Rozeta biata 125
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 186190NV Kolano dwuscienne 90°, nierdzewne 60/100
KEL 186190NVB Kolano dwuscienne 90°, biate 60/100
KEL 188259NV Kolano dwuscienne 90°, nierdzewne 80/125
KEL 188259NVB Kolano dwuscienne 90°, biate 80/125
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 186601NV Tréjnik dwuscienny z deklem, nierdzewny 60/100
KEL 180601NVB Tréjnik dwuscienny z deklem, biate 60/100
KEL 188125NV Tréjnik dwuscienny z deklem, nierdzewny 80/125
KEL 188125NVB Tréjnik dwuscienny z deklem, biate 80/125
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 186010NV Rura dwuscienna wylotowa 60/100
KEL 186010NVB Rura dwuscienna wylotowa, biata 60/100 \*
KEL 188025NV Rura dwuscienna wylotowa 80/125 ”‘&
KEL 188025NVB Rura dwuscienna biata wylotowa 80/125 ™
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
| —
KEL 994275 Redukcja dwuscienna biata 60/100 x 80/125
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Adaptery

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]

Adapter koncentryczny do kotta

kondensacyjnego KELLER 60/100

KEL 060100

o !
< Adapter koncentryczny do kotta
KEL 0601008 kondensacyjnego KELLER, biaty 607100

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]

)

©
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]

KEL 000805 Adapter rozdzielczy do kot{ra kondensacyjnego 80
KELLER, spalinowy

KEL 00080P Adapter rozdzielczy do kot'}a kondensacyjnego 80
KELLER, powietrzny

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]

Adapter koncentryczny do kotta

kondensacyjnego KELLER 807110 na 80/125

KEL 811812

Adapter koncentryczny do kotta

kondensacyjnego KELLER, biaty 807110 na 807125

KEL 811812B

L =—>] Adapter tréjnikowy koncentryczny 90° z deklem
i KEL 601009 do kotta kondensacyjnego KELLER 607100
-~ Adapter tréjnikowy koncentryczny 90° z deklem
‘)/ NISENIOE do kotta kondensacyjnego KELLER, biaty Chdlen
Adapter tréjnikowy koncentryczny 90° z deklem
KEL k81181 do kotta kondensacyjnego KELLER 807110 na 80/125
Adapter tréjnikowy koncentryczny 90° z deklem
ML do kotta kondensacyjnego KELLER, biaty VAN
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
Adapter kolanowy koncentryczny 90° z deklem
A a KEL 06010K do kotta kondensacyjnego KELLER 607100
. I KEL 06010KB Adapter kolanowy koncentryczny 90° z deklem 60/100

do kotta kondensacyjnego KELLER, biaty
| . Adapter kolanowy koncentryczny 90° z deklem
Q-. > KEL 81812K do kotta kondensacyjnego KELLER 807110 na 807125

Adapter kolanowy koncentryczny 90° z deklem

do kotta kondensacyjnego KELLER, biaty 807110 na 807125

KEL 81812KB
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KELLER

Elastyczne przewody aluminiowe

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]

KEL 180400 Przewéd aluminiowy L-2,7 mb 100
KEL 180410 Przewéd aluminiowy L-2,7 mb 110
KEL 180415 Przewéd aluminiowy L-2,7 mb 115
KEL 180420 Przewdéd aluminiowy L-2,7 mb 120
KEL 180425 Przewdd aluminiowy L-2,7 mb 125
KEL 180430 Przewdéd aluminiowy L-2,7 mb 130
KEL 180450 Przewdéd aluminiowy L-2,7 mb 150

Glowice obrotowe

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 189130 Gtowica obrotowa turboflex MAX aluminiowy na rurze 130
KEL 189150 Gtowica obrotowa turboflex MAX aluminiowy na rurze 150
KEL 189160 Gtowica obrotowa turboflex MAX aluminiowy na rurze 160
KEL 189200 Gtowica obrotowa turboflex MAX aluminiowy na rurze 200
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 189130N  Gtfowica obrotowa turboflex MAX nierdzewny na rurze 130 e
KEL 189150N  Gfowica obrotowa turboflex MAX nierdzewny na rurze 150
KEL 189160N  Gfowica obrotowa turboflex MAX nierdzewny na rurze 160
KEL 189200N  Gfowica obrotowa turboflex MAX nierdzewny na rurze 200 J
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 190130 Gtowice obrotowa rotoflex "ptetwa" na rurze 130
KEL 190131 Gtowice obrotowa rotoflex "kogut" na rurze 130 y
KEL 190150 Gtowice obrotowa rotoflex "ptetwa" na rurze 150
KEL 190151 Gtowice obrotowa rotoflex "kogut" na rurze 150 |
KEL 190180 Gtowice obrotowa rotoflex "ptetwa" na rurze 180 3
KEL 190181 Gtowice obrotowa rotoflex "kogut" na rurze 180
KEL 190200 Gtowice obrotowa rotoflex "ptetwa" na rurze 200
KEL 190201 Gtowice obrotowa rotoflex "kogut" na rurze 200
Systemy kominowe do kottéw statopalnych
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 970767 Rura jednoscienna 0,5 mb, czarna 160
KEL 971283 Rura jednoscienna 0,5 mb, czarna 180
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 968344 Kolano jednoscienne 90° regulowane z rewizjg, czarne 160
KEL 971207 Kolano jednoscienne 90° regulowane z rewizjg, czarne 180
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1.7.2. SYSTEMY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Polipropylenowy jednoscienny system kominowy
Jednoscienny, nadci$nieniowy system odprowadzenia spalin
z tworzyw sztucznych.

MATERIAL: PP = Polipropylen

GRUBOSC SCIANKI: 2,0 mm

SREDNICA WEWNETRZNA: @ 60 - 80 mm

SPOSOB POLACZENIA: Potaczenie kielichowe mufa/nypel
z wewnetrzng uszczelkg EPDM

Wiasciwosci:

*  Umozliwia szczelne podtaczenie do czopucha kotta

*  Kompatybilny z systemem polipropylenowym KELLER SPS
i KELLER PPFLEX

*  Odporny na dziatanie kondensatu

e Zachowuje szczelno$¢ w nadcisnieniu do 5000 Pa

*  Odporny na Uv

Zastosowanie:

*  Kotly kondensacyjne
. BHKW
*  Gazowe, absorpcyjne pompy ciepta

Uwaga:

Podczas montazu i eksploatacji instalacji spalinowej, nalezy przestrzegac
norm i wytycznych obowigzujgcych w danym kraju!

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]

Kolano 87° z podporg i szyng mocujgca

KEL 718677 DN60/80 60/80
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 718684 Kolano 87° z podporg i szyng mocujagcg DN60 60

KEL 718691 Kolano 87° z podporg i szyng mocujgcg DN80 80
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KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]

KEL 718707 Kolano kro§k|e z podporg i sztucerem
gwintowanym DN60

KEL 718714 Kolano kro§k|e z podporg i sztucerem 80 ‘
gwintowanym DN8O

60

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 718721 Zakoriczenie komina PP DN60 60

KEL 718738 Zakonczenie komina PP DN8O 80

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 718745 Rewizja DN60 60

KEL 718752 Rewizja DN80 80 _
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 718936 Rura PP 2000 mm DN60 60

KEL 718905 Rura PP 1000 mm DN60 60

KEL 718912 Rura PP 500 mm DN60 60

KEL 718929 Rura PP 300 mm DN60 60

KEL 718899 Rura PP 2000 mm DN80 80

KEL 718868 Rura PP 1000 mm DN8O 80

KEL 718875 Rura PP 500 mm DN80 80

KEL 718882 Rura PP 300 mm DN80 80

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 718844 Rura 250 mm DN60 z otworem pomiarowym 60

KEL 718851 Rura 250 mm DN8O z otworem pomiarowym 80

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 718950 Obejma montazowa PP DN60 60

KEL 718967 Obejma montazowa PP DN80 80
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KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]

KEL 718783 Kolano PP 30° DN60 60

KEL 718790 Kolano PP 30° DN80 80

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]

KEL 718806 Kolano PP 45° DN60 60

KEL 718813 Kolano PP 45° DN80 80

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]

KEL 718820 Kolano PP 87° DN60 60

KEL 718837 Kolano PP 87° DN80 80

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]

KEL 718769 Kolano PP 87° z wyczystkag DN60 60

KEL 718776 Kolano PP 87° z wyczystkag DN8O 80

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]

KEL 718943 Element rozszerzajacy PP z DN60 do DN80 60-80

KOD TOWARU NAZWA TOWARU POJEMNOSC [ML]
= KEL 718974 Srodek poslizgowy 30 ml 30

Polipropylenowy koncentryczny system kominowy

Koncentryczny, polipropylenowy system odprowadzania  spalin
przeznaczony do urzadzen kondensacyjnych pracujgcych niezaleznie od
wentylacji pomieszczenia.

Materiat:

*  Wewnatrz: PP = Polipropylen
* Nazewnatrz: stal lakierowana proszkowo
. Powierzchnia: Malowana na biato (RAL9016)

Grubos¢ scianki:
o Wewnatrz: 2,0mm
o Na zewnatrz: 0,5-0,6mm
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SREDNICA WEWNETRZNA: @ 60/ 100 mm, @ 80/ 125 mm

SPOSOB POLACZENIA: Potgczenie kielichowe mufa/nypel

z wewnetrzng uszczelkag EPDM

Wiasciwosci:

* Umozliwia szczelne podtaczenie do czopucha kotta

* Umozliwia odprowadzenie spalin z jednoczesnym dostarczeniem
powietrza do komory spalania urzadzenia grzewczego

*  Kompatybilny z systemami KELLER PPS, KELLER PPFLEX

*  Odporny na dziatanie kondensatu

*  Zachowuje szczelnos¢ w nadcisnieniu do 5000 Pa

Zastosowanie:

*  Przytgcze kominowe pomiedzy urzgdzeniem grzewczym,

a kominem
*  Kotly kondensacyjne
*  BHKW

*  Gazowe absorpcyjne pompy ciepta
Uwaga:

Podczas montazu i eksploatacji instalacji spalinowej, nalezy przestrzegac
norm i wytycznych obowigzujgcych w danym kraju!

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
==

KEL 719087 Ptyta fundamentomg;;sredma DN80/125 80/125 -
=

KOD TOWARU NAZWA TOWARU $REDNICA [MM]

KEL 719452 Rura z wyczystka DN60/100 60/100

KEL 719469 Rura z wyczystka DN80/125 80/125

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]

KEL 719247 Rura dt. 1000 mm DN60/100 biata 60/100

KEL 719261 Rura dt. 500 mm DN60/100 biata 60/100 )

KEL 719308 Rura dt. 250 mm DN60/100 biata 60/100

KEL 719094 Rura dt. 2000 mm DN80/125 biata 80/125

KEL 719100 Rura dt. 1000 mm DN80/125 biata 80/125

KEL 719117 Rura dt. 500 mm DN80/125 biata 80/125

KEL 719124 Rura dt. 250 mm DN80/125 biata 80/125
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KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 719377 Rura odwodnieniowa DN60/100 biata 60/100
‘. KEL 719131 Rura odwodnieniowa DN80/125 biata 80/125
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 719360 Kolano 30° DN60/100 biate 60/100
\' KEL 719148 Kolano 30° DN80/125 biate 80/125
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 719315 Kolano 45° DN60/100 biate 60/100
(' KEL 719155 Kolano 45° DN80/125 biate 80/125
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 719285 Kolano 87° DN60/100 biate 60/100
) —
O KEL 719162 Kolano 87° DN80/125 biate 80/125
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 719346 Kolano z rewizjg 87° DN60/100 biate 60/100
0 KEL 719179 Kolano z rewizjg 87° DN80/125 biate 80/125
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
Tréjnik 87° podtaczeniowy z rewizjg -
b | ) podiq wy Ll N
™ KEL 719339 rozszerzajgcy DN60/100 -80/125 607100-807125
KOD TOWARU NAZWA TOWARU $SREDNICA [MM]
Ilg KEL 719254 Tréjnik 87 podlaczergg\;\)lly z rewizjg DN60/100 60/100
\
™ KEL 719186 Tréjnik 87° podtaczeniowy z rewizjg DN80/125 80/125

biaty
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KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]

KEL 719353 Terminal pionowy DN60/100 czarny RAL9005 60/100 —
KEL 719209 Terminal pionowy DN80/125 wysoki potysk 80/125
KEL 719216 Terminal pionowy DN80/125 czarny RAL9005 80/126
KEL 719223 Terminal pionowy DN80/125 ceglasty RAL8004 80/127
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 719292 Zakonczenie poziome typ | DN60/100 biate 60/100
KEL 719230 Zakoriczenie poziome typ | DN80/125 biate 80/125
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
. -
KEL 719384 Rozdzielacz DN60/100 60/100
L )
KEL 719445 Rozdzielacz DN80/125 80/125 .J
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
—
KEL 719391 Element rozszerzajgcy DN060/100-080/125 60/100-80/125
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
Obejma z zamkiem do adaptera kotta .
KEL 719407 (do Vaillant) 60/100 607100 €
Obejma z zamkiem do adaptera kotta 'H
KEL 719438 (do Vaillant) 80/125 807125
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 719414 Rozeta ptaska z uszczelkg DN60/100 60/100
KEL 719421 Rozeta ptaska z uszczelkg DN80/125 80/125
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
Przejécie przez dach 0°-48° DN60/100, kolor
KEL 719476 czarny RAL900S 60/100
Przejécie przez dach 0°-48° DN80/125, kolor
KEL 719483 czarny RAL900S 80/125
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
Przejscie przez dach 0°-48° DN60/100, kolor
KEL 719490 ceglasty RALB004 60/100
Przejscie przez dach 0°-48° DN80/125, kolor
KEL 719506 ceglasty RAL8004 80/125
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KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
Ztaczka kotta Ariston Genus, A co FS, Aco B
KEL 719513 DNG0/100 60/100
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
Ztaczka kotta | Zeus Vitrix, Eolo St
aczka kotta Immergas Zeus Vitrix, Eolo Star
KEL 719520 DN60/100 60/100
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
s
KEL 719537 Ztaczka kotta Beretta Green DN60/100 60/100
=

Polipropylenowy elastyczny system kominowy

Jednoscienny, nadcisnieniowy, elastyczny system odprowadzania
spalin z tworzyw sztucznych.

MATERIAL: PP = Polipropylen

GRUBOSC SCIANKI: 1,0 mm do @ 80 mm

SREDNICA WEWNETRZNA: @ 60 - 80 mm

SPOSOB POLACZENIA: Potgczenie kielichowe mufa/nypel
z wewnetrzng uszczelkg EPDM

Wiasciwosci:

*  Umozliwia wykonywanie odsadzek bez koniecznosci stosowania
kolan

*  Kompatybilny z systemem polipropylenowym KELLER SPS
i KELLER PPS

*  Odporny na dziatanie kondensatu
*  Zachowuje szczelno$¢ w nadcisnieniu do 5000 Pa
e Odporny na UV

Zastosowanie:

*  Kotly kondensacyjne

*  BHKW

*  Gazowe absorpcyjne pompy ciepta
Uwaga:

Podczas montazu i eksploatacji instalacji spalinowej, nalezy
przestrzega¢ norm i wytycznych obowigzujgcych w danym kraju!
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KOD TOWARU NAZWA TOWARU
KEL 718530 Rura systemu FLEX PP DN60 (10 m)
KEL 718547 Rura systemu FLEX PP, PP DN60 (12,5 m)
KEL 718554 Rura systemu FLEX PP, PP DN60 (15 m)
KEL 718561 Rura systemu FLEX PP, PP DN60 (75 m)
KEL 718578 Rura systemu FLEX PP, PP DN80 (10 m)
KEL 718585 Rura systemu FLEX PP, PP DN80 (12,5 m)
KEL 718592 Rura systemu FLEX PP, PP DN8O (15 m)
KEL 718608 Rura systemu FLEX PP, PP DN8O (50 m)
KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL 718615 Ztgczka PP-FLEX/PP-FLEX DN60

KEL 718639 Ztgczka PP-FLEX/PP-FLEX DN80

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL 718622 Ztaczka przejsciowa PP-FLEX - DN60
KEL 718646 Ztgczka przejsciowa PP-FLEX - DN80
KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL 718653 Zestaw 4 obejm montazowych DN60
KEL 718660 Zestaw 4 obejm montazowych DN80

Pakiety kominowe

Zestaw poziomy na kolanie przez Sciane
1 x Kolano 87° @ 60/100 lub @ 80/125

1 x Rozeta ptaska z uszczelkg @ 60/100 lub @ 80/125

1 x Kotnierz @ 60/100 lub @ 80/125

1 x Zakonhczenie poziome typ | @ 60/100 lub @ 80/125

1 x Srodek poslizgowy 30 ml

SREDNICA [MM]

SREDNICA [MM]

60

80

SREDNICA [MM]

60

80

SREDNICA [MM]

60

KELLER

o) = \I

=
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’ 4
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
Zestaw poziomy na kolanie przez sciane
KEL 719049 DN60/100 mm 60/100
Zestaw poziomy na kolanie przez sciane
KEL 719056 DN80/125 mm 80/125

Zestaw poziomy na tréjniku przez sciane

* 1 xTrojnik 87° podigczeniowy z rewizjg @ 60/100 lub @ 80/100 mm
* 1 xRozeta ptaska z uszczelkg @ 60/100 lub @ 80/100 mm

* 1 xKotnierz @ 60/100 lub @ 80/100 mm

* 1 xZakonczenie poziome typ | @ 60/100 lub @ 80/100 mm

+ 1 xSrodek poslizgowy 30 ml

‘ /

: W | '
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
Zestaw poziomy na tréjniku przez sciane
KEL 718981 DN60/100 mm 60/100
Zestaw poziomy na tréjniku przez sciane
KEL 718998 DNS0/125 mm 80/125

Zestaw w szacht z ptytg gorng stalowg

* 1 xTrojnik 87° podtgczeniowy z rewizjg @ 60/100 lub @ 80/100
. 1 x Rura dt. 250 mm @ 60/100 lub @ 80/100

* 1 xRozeta ptaska z uszczelkg @ 60/100 lub @ 80/100

* 1 xKolano 87° z podporg i szyng mocujgcg @ 60 lub @ 80

* 1 xUniwersalna ptyta dachowa z wentylacjg tylng @ 60 lub @ 80
+ 1 xSrodek poslizgowy 30 ml
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KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 719001  Zestaw w szacht z ptytg gorng stalowg DN60/100 mm 60/100
KEL 719018  Zestaw w szacht z ptytg gorng stalowg DN80/125 mm 80/125

Zestaw w szacht z zakonczeniem komina PP

* 1 xTrojnik 87° podigczeniowy z rewizjg @ 60/100 lub @ 80/100
* 1 xRuradt 250 mm @ 60/100 lub @ 80/100

* 1 xRozeta ptaska z uszczelkg @ 60/100 lub @ 80/100

* 1 xKolano 87° z podporg i szyng mocujgcg @ 60 lub @ 80

* 1 xZakonczenie komina PP @ 60 lub @ 80

+ 1 xSrodek poslizgowy 30 ml

V4

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 719025 Zestaw w szacht z zakoriczeniem komina PP DN60/100 mm 60/100
KEL 719032 Zestaw w szacht z zakoriczeniem komina PP DN80/125 mm 80/125
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Zestaw FLEX w szacht

e 1 xTrojnik 87° podiaczeniowy z rewizjg @ 60/100 lub @ 80/100
* 1 xRuradt 250 mm @ 60/100 lub @ 80/100

* 1 xRozeta ptaska z uszczelkg @ 60/100 lub @ 80/100

* 1 xKolano 87° z podporg i szyng mocujgcg @ 60 lub @ 80

o 1 xZigczka przejSciowa PP-FLEX @ 60 lub @ 80

* 1 xZtgczka PP-FLEX/PP-FLEX @ 60 lub @ 80

* 1 xUniwersalna ptyta dachowa z wentylacjg tylng @ 60 lub @ 80
+ 1 xSrodek poslizgowy 30 ml

2
‘& ( i

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]
KEL 719063 Zestaw FLEX w szacht DN60/100 60/100
KEL 719070 Zestaw FLEX w szacht DN80/125 80/125
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1.8. REKUPERACJA
1.8.1. CENTRALE REKUPERACYJNE

Centrala rekuperacyjna KELLER HRU-PremAIR to nowoczesna jednostka
owydajnosci350/4500raz500m3/h @ 100 Pa. Do konstrukgjiuzyte zostaty
najnowoczesniejsze tworzywa sztuczne, wymiennik przeciwprgdowy
z PET, samonos$na obudowa z materiatu EPP. Pracg urzadzenia steruje
automatyka korzystajagca z funkcji bezprzewodowej komunikagji
ze sterownikami i czujnikami. Dodatkowo centrale KELLER
HRU-PremAIR mozna podtaczy¢ do Internetu i sterowac przy uzyciu
aplikacji mobilne;j.

Najwazniejsze cechy rekuperatora KELLER PremAIR:

*  Maksymalny odzysk ciepta: do 92,9%

*  Certyfikowany wymiennik przeciwpradowy z materiatu PET
o wysokiej skutecznosci (certyfikat Eurovent). Wymiennik spetnia
réwniez higieniczne normy DIN EN ISO 846

*  Nowoczesna obudowa z polipropylenu spienionego (EPP)

*  Wysoka izolacyjnosc¢ termiczna i akustyczna

*  Energooszczedne wentylatory EC o wysokim sprezu 1000Pa

*  Modulowany By-Pass

*  Funkcja Free-cooling i Free-heating

*  Przebadany zgodnie z normg EN 13141-7, spetnia wymagania ErP2018

e Stelaz montazowy oraz nogi w komplecie

*  Wymienne krocce przytaczeniowe

*  Bezprzewodowe sterowanie przez aplikacje mobilng (systemy
Android i iOS).

*  Sterowanie przez dowolne czujniki CO2 i RH lub kontroler

*  Wysoka odporno$¢ mechaniczna

*  Lekka konstrukgja - tylko 32kg

*  Produkt POLSKI

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL 718462 Centrala rekuperacyjna KELLER HRU-PremAIR-350
KEL 718479 Centrala rekuperacyjna KELLER HRU-PremAIR-450
KEL 718486 Centrala rekuperacyjna KELLER HRU-PremAIR-500

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Centrala rekuperacyjna KELLER HRU-PremAIR-350

KEL 718462E e )
z wymiennikiem entalpicznym

KELLER
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1.8. REKUPERACJA

1.8.2. AKCESORIA

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL 718523 Nagrzewnica elektryczna KELLER do HRU-PremAIR-HDE-160-1,5
KOD TOWARU NAZWA TOWARU KLASA FILTRA WYMIAR [MM]
HRQ-PremAIR-FILT-F7  Filtr F7-ULTRAPAC 7 ramka F7 423x223x25
kartonowa
KOD TOWARU NAZWA TOWARU KLASA FILTRA WYMIAR [MM]
HRQ-PremAIR-FILT-G4 Filtr plisowany G4 G4 423x223x25
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ZASILANIE WYMIAR [MM]

Brama ethernet BRDG-

HRQ-PremAIR-GATE 02EM-23 10 230V 80x105x20

KOD TOWARU NAZWA TOWARU ZASILANIE WYMIAR [MM]

HRQ-PremAIRSENS-cO2  C2uinik bezprzewodowy 230V 100x100x25
CO2 VMS-02C05

KOD TOWARU NAZWA TOWARU ZASILANIE WYMIAR [MM]

HRQ-PremAIR-SENS-RH ~ CZUnik bezprzewodowy RH 5, 5 100x100x25

VMS-02HB04
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1.9. WYPOSAZENIE KOTLOWNI

1.9.1. GRUPY POMPOWE | ROZDZIELACZE
Grupy mieszajaco pompowe KELLER

Dane techniczne:

e ciSnienie pracy: 10 bar,

* temperatura na wlocie zaworu mieszajgcego: 95°C,
*  przylacze z zrodia ciepta: 1" GZ,

*  przylgcze do rozdzielacza: 1" GZ.

Podstawowe cechy urzadzenia:

*  szybki czas montazu

. brak szelek montazowych,

* modutjest uniwersalny - montaz po prawej lub lewej stronie
rozdzielacza,

* KVSzaworu: 34,

*  przylacze do rozdzielacza: 210 mm (mimosraéd).

Obszar zastosowania:
Instalacja o mocy 8 kW (z At 8 K) o maksymalnym przeptywie 900 I/h.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Grupa mieszajgco pompowa KELLER z termostatycznym
KEL 719926 zaworem mieszajgcym o przeptywie KVS 3,4 z pompa KELLER
GREEN PRO 25-6-130 i mimosrodem 30 mm

Grupy pompowe KELLER

* Dostepne wersje:
- Grupa pompowa KELLER bez mieszacza
- Grupa pompowa KELLER z mieszaczem i z sitownikiem KELO6
- Grupa pompowa KELLER z termostatycznym zaworem
mieszajgcym (20-45°C)
- Grupa pompowa KELLER bez mieszacza, z separatorem
zanieczyszczeh z magnesem
*  Dostepne z pompg KELLER GREEN PRO 25-6-180 lub bez
*  Gotowe modutowe rozwigzanie
*  Urzadzenia sprawdzone ciSnieniowo
*  Kompaktowa zabudowa, mate wymiary, izolacja w komplecie
*  katwos¢ konfiguracji i montazu
*  Odwracalna izolacja - mozliwos¢ zmiany zasilania z prawej strony
na lewa
*  Zawierajg wszystkie niezbedne elementy wymagane
w wyposazeniu kottowni
*  Szeroki wybor rozdzielaczy
*  Elementy od jednego producent gwarantujg bezkolizyjny montaz
i niezawodng prace catego systemu
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KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Grupa pompowa KELLER bez mieszacza, z pompg KELLER
GREEN PRO 25-6-180

KEL 717441

KEL 718233 Grupa pompowa KELLER bez mieszacza, bez pompy

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Grupa pompowa KELLER z mieszaczem, z pompg KELLER

KEL 717458 GREEN PRO 25-6-180 i z sitownikiem KELO6

Grupa pompowa KELLER z mieszaczem, bez pomp,

ML 7l z sitownikiem KELO6

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Grupa pompowa KELLER z termostatycznym zaworem

KEL 718196 mieszajgcym (20-45°C), z pompg KELLER GREEN PRO 25-6-180
sa ez pormpy) e e
Przytacze gérne Gwint wewnetrzny G 1”
Przytacze dolne Gwint wewnetrzny G 6/4" (nakretka ztgczna)
Dtugosc¢ / przytacze pompy 180 mm/gwint zewnetrzny G 6/4"
Pompa KELLER GREEN PRO 25-6-180
Czeéci wykonane ze Stalii mosiqg;ilé,r]iiz;)r:.aeigji ésslipropylenu
Materiaty uszczelniajgce PTFE, EPDM
Wskazania temperatury 0Od 0do 120 °C
Maksymalna temperatura eksploatacyjna 110°C
Maksymalne ciSnienie robocze 6 bar
Maksymalny KVS grupy z zaworem mieszajgcym 54 m3/h
Maksymalny KVS grupy bez zaworu mieszajgcego 54 m’/h

Maksymalny KVS grupy z recznym

; . 4,0 m*/h
termostatycznym zaworem mieszajacym
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1.9. WYPOSAZENIE KOTLOWNI

Rozdzielacze do grup pompowych KELLER

KOD TOWARU NAZWA TOWARU 1LOS¢ 0OBWODOW

KEL 717465 Rozdzielacz KELLER dla maks. 3 ob|egow DN25 do 2.3 1
grup pompowych + konsola montazowa

KEL 717946 Rozdzielacz KELLER dla maks. 5 obiegow DN25 do 5 o o
grup pompowych + konsola montazowa

KOD TOWARU NAZWA TOWARU 1LOSC OBWODOW

Rozdzielacz KELLER dla maksymalnie 3 obiegéw
KEL 718202 DN25 z funkcjg sprzegta + konsola montazowa 2-3
1.9.2. SILOWNIKI

Sitownik KELLER KEL 06

Sitownik KELLER KEL 06 przeznaczony jest do napedu zaworéw
mieszajgcych tréjdrogowych i czterodrogowych. Sterowanie ma
miejsce za pomocg standardowych systeméw regulacji z wyjsciem
3-punktowym (AC 230V, 50/60 Hz).

Sitownik KELLER KEL 06 jest kompatybilny ze wszystkimi zaworami
mieszajgcymi typu Euro Standard, m.in. ESBE starszej generadji,
Meibes, Oventrop, Barberi, Lovato, Afriso , Herz, Womix, MUT i PAW.

KOD TOWARU

NAZWA TOWARU

KEL 717175

Napiecie znamionowe
Pobér mocy

Przytacze elektryczne
Moment obrotowy
Czas trwania
Ustawianie reczne
Wskaznik pozycji
Klasa ochrony

Rodzaj ochrony
Temperatura otoczenia
Materiat obudowy

Masa

Sitownik
KELLER KEL 06

Sitownik KELLER KEL 06
AC 230V, 50/60 Hz
3,5VA(3,5W)
kabel ok. 2 m, 3 x 0,75 mm?
6 Nm

patrz tabliczka znamionowa

po wyprzegnigciu skrzyni biegéw z pomoca guzika
nastawczego

skala od 1 do 10 (ustawienie fabryczne pomigdzy 4 a 6)
Il izolacja ochronna
IP40
-10do +50°C
PC (poliweglan) wzmocniony wiéknem szklanym

ok.350g
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1.9.3. ZAWORY MIESZAJACE
Zawory mieszajace 3- i 4-drogowe KELLER

Zawory 3-drogowei4-drogowe KELLER DN251DN32znajdg zastosowanie
w instalacji wodnej ogrzewania podtogowego. Ogrzewanie podtogowe
wymaga bowiem temperatury zasilania na poziomie 30-35°C, natomiast
temperatura czynnika panujacego w instalacji to srednio 70°C - z tego
powodu wymagane jest podmieszanie czynnika grzewczego. Zawory
mieszajg czynnik grzewczy poprzez dopuszczenie proporcjonalnej ilosci
goracego czynnika z kotta z chtodniejszym czynnikiem powrotu.

Zawory 3-drogowe moga znalez¢ takze zastosowanie jako zawory
rozdzielajgce, gdy wymagany jest rozdziat strumienia na dwa obwody.
Mosiezne zawory KELLER DN25 stosowane sg jako zawo6r mieszajacy.
Posiadajg zebrowane pokretto antyposlizgowe do regulacjirecznej, ktore
w fatwy sposéb umozliwiajg otwarcie i zamkniecie zaworu. Wyposazone
zostaty w unikalne wktadki poslizgowe PTFE, ktére zapewniajg bardzo
niski moment obrotowy. Dzieki nim ograniczony zostaje proces
zakamieniania trzpienia zaworu, co przektada sie na bezawaryjng prace
wraz z sitownikiem. Dziatanie zaworéw mozna zautomatyzowac poprzez
dobor sitownikéw z oferty KELLER sitownik KELO6.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Zawor mieszajgcy 3-drogowy

KEL 543961 DN25 KELLER

Zawor mieszajacy 3-drogowy

KEL 543985 DN32 KELLER

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Zawor mieszajacy 4-drogowy

KEL 543978 DN25 KELLER

Zawor mieszajacy 4-drogowy

KEL 543992 DN32 KELLER

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Zestaw sitownik KELO6 + zawoér mieszajacy 3-drogowy
KEL 544005 DN25 KELLER
Zestaw sitownik KELO6 + zawdr mieszajacy 3-drogowy

KEL 544029 DN32 KELLER

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Zestaw sitownik KELO6 + zawor mieszajgcy 4-drogowy
DN25 KELLER

KEL 544012

Zestaw sitownik KELO6 + zawér mieszajacy 4-drogowy

KEL 544036 DN32 KELLER
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KELLER

1.9.4. FILTRY / SEPARATORY

Separator zanieczyszczen KELLER 1" z filtrem magnetycznym,
izolacja EPP

Separator zanieczyszczen KELLER 1" z filtrem magnetycznym zapewnia

nizsze zuzycie energii, mniejszg korozje oraz liczbe usterek, dtuzszy

okres uzytkowania i tym samym wyzszg wydajnos¢ instalacji. Mozna

stosowac¢ go w zamknietych instalacjach grzewczych i chtodniczych.

Separator zanieczyszczeh KELLER 1" chroni kotty, pompy i osprzet

przed uszkodzeniami spowodowanymi przez osadzanie sie czasteczek

zanieczyszczenh. Separator zanieczyszczen to produkt uniwersalny.

Mozna montowac go zarowno w nowych jaki i starych instalacjach lub

w przypadkach, gdy uktad otwarty jest zamieniany na uktad zamkniety.

Separator zanieczyszczen KELLER 1” z filtrem magnetycznym usuwajg

drobiny zanieczyszczen z wody w instalacji. S niemal bezobstugowe,

a ich opor przeptywu jest pomijalnie niski.

Charakterystyka:

*  60% wyzsza wydajnos¢ w poréwnaniu do tradycyjnych
separatorow.

*  Predkos$¢ przeptywu do 1,5 m/s.

*  Pracuje w temperaturze od -10°C do maksymalnie 120°C.

*  Pierdcienie Palla rozbijajg wode i utatwiajg separacje
zanieczyszczen.

* Jeden bardzo wydajny magnes neodymowy.

*  Moze by¢ stosowany do wszystkich rodzajéw rur.

*  Poprawia pracg instalacji, zmniejsza poziom hatasu.

*  Ma niewielkie wymiary, jest lekki.

*  Zapobiega osadzaniu sie zanieczyszczen w kotle.

*  Usuwanie zanieczyszczen z instalacji, przedtuza zywotnos¢ pomp,
wymiennikéw oraz innych urzadzen w instalacji.

*  Dostarczany w komplecie z dedykowang izolacja.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Separator zanieczyszczen KELLER z filtrem i gtowicg obrotowg

KEL 721257 GW 3/4"-GZ 1"
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Separator zanieczyszczen KELLER z filtrem i glowica obrotowa

Charakterystyka:

*  Montaz w kazdej pozycji (pion/poziom).

*  Podwdjny gwint w korpusie obrotowym - GW-DN 20 i GZ-DN 25,
jedyne takie rozwigzanie na rynku europejskim.

*  Whbudowany zawdr odcinajgcy osadnik separatora od instalacji
- nie ma potrzeby montazu dwéch dodatkowych zaworéw
odcinajgcych.

*  Transparentny osadnik - fatwa inspekcja stanu czystosci instalacji.

*  Whbudowany zawor spustowy.

Produkt zalecany dla urzadzen:

*  Pompy ciepta do 20 kW
*  Kotty gazowe do 70 kW

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Separator zanieczyszczen KELLER z filtrem

KEL 721257 i gtowicg obrotowg GW 3/4"-GZ 1"

Separator zanieczyszczen KELLER

Separator zanieczyszczern KELLER do instalacji c.o. jest nowym,
najmniejszym na rynku filtrem magnetycznym, przystosowanym
do montazu pionowego i poziomego. Jest tawy w montazu, dzieki
niewielkim rozmiarom mozna go zamontowac nawet w matej przestrzeni.

Separator zanieczyszczenh jest zaprojektowany w taki sposéb aby
zarébwno przy montazu pionowym, jak i poziomym czynnik wptywajgcy
do wnetrza siatki byt doktadnie oczyszczony. Filtrowanie nastepuje
podczas powrotu, kiedy czynnik wracajacy z instalacji c.o. wptywa
do wnetrza siatki filtrujgcej o gestosci 500 mikronéw. Tam nastepuje
odseparowanie magnetytu, ktory trafia na silny magnes o mocy
11 000 Gausséw. Pozostate zanieczyszczenia zatrzymujg sie na siatce.
Separator mozna oczysci¢ w prosty sposéb poprzez wyjecie bagnetu
magnesu i spuszczeniu nieczystosci poprzez zawor spustowy.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Separator zanieczyszczen KELLER z filtrem

KEL 720144 i zaworem kulowym 3/4”

84



1.9. WYPOSAZENIE KOTLOWNI RELLER

1.9.5. SPRZEGLA HYDRAULICZNE
Sprzegto hydrauliczne KELLER Condens
Najwazniejsze cechy:

*  Dostepne wersje: 55, 90, 135, 210 kW.

*  Whbudowane dwie kierownice przeptywu, zastosowanie ktérych
znacznie ogranicza podmieszanie wody.

*  Konstrukcja obnizajgca temperature powrotu o kilka stopni
w poréwnaniu ze standardowym sprzegtem hydraulicznym,
podnoszaca efektywnos¢ niskotemperaturowego zréodta ciepta.

*  Kompatybilne z kolektorami rozdzielajgcymi Elterm, dajace
mozliwos¢ stworzenia bardziej rozbudowanych instalacji.

*  Wbudowany neodymowy separator magnetyczny SMART
oraz rurka pomiarowa na czujnik temperatury.

* W komplecie: zawdr spustowy, odpowietrznik automatyczny,
grzebien odmulajgcy oraz ocieplenie.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU PRZYLACZA
KEL 719674 Sprzegto hydrauliczne KELLER Condens do 55 kW DN 25 - 1"GW

KEL 719681 Sprzegto hydrauliczne KELLER Condens do 90 kW DN 32 - 5/4"GW
KEL 719698  Sprzegto hydrauliczne KELLER Condens do 135 kW DN 40 - 6/4"GZ

KEL 719704  Sprzegto hydrauliczne KELLER Condens do 210 kW DN 50 - 2"GZ

Sprzegta hydrauliczne z ociepleniem KELLER

* Do 30% dtuzsza zywotnosc kotta dzieki skutecznej ochronie
przed niskg temp. wody powrotnej.

*  Zwiekszenie komfortu uzytkowania dzieki wykorzystaniu
odmulania oraz odpowietrzania uktadu.

* Do 30% dtuzsza zywotnos¢ pomp za sprawg wzajemnego
niezaktécania pracy.

*  Duzo szybsza reakcja automatyki kotta.

* W komplecie odpowietrznik i zawor spustowy.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU PRZYLACZA

KEL 715904 Sprzegto hydrauliczne z ociepleniem KELLER 40 25/65 GW 1"
KEL 715911 Sprzegto hydrauliczne z ociepleniem KELLER 70 32/80 GW 5/4"
KEL 715928 Sprzegto hydrauliczne z ociepleniem KELLER 100 ~ 40/100 GZ 6/4"

KEL 715935 Sprzegto hydrauliczne z ociepleniem KELLER 156 50/125 GZ 2"
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Sprzegto-kolektor hydrauliczny KELLER Condens 360° do 55 KW

Sprzegto-kolektor hydrauliczny KELLER Condens 360° do 55 KW
stuzy do oddzielenia obiegu kottowego od obiegu grzewczego.
Stosuje sie go w uktadach grzewczych sktadajacych sie z jednego
lub wiecej kottdw, a zwtaszcza z kilku obiegdw grzewczych (np. obieg
ogrzewania podtogowego + obieg ogrzewania grzejnikowego + obieg
ogrzewania C.W.U.). W tego typu obiegach zastosowanie sprzegto-
kolektora hydraulicznego eliminuje konieczno$¢ zréwnowazenia
przeptywéw pomp. Sprzegto-kolektor powoduje niezalezne dziatanie
poszczegblnych obiegéw i niezaktécong prace pomp. Dodatkowg
funkcjg sprzegto-kolektora jest odpowietrzanie oraz wytapywanie
czastek ferromagnetycznych dzieki zastosowaniu separatora
magnetycznego SMART. Sprzegto-kolektor hydrauliczny KELLER
poprawia sprawnos$¢ kottéw kondensacyjnych oraz pomp ciepta.

Sprzegto-kolektor hydrauliczny KELLER sktada sie z:

*  zbiornika poziomego lub pionowego w ksztatcie cylindra;
o 8kroccow przytgczeniowych DN25
*  krocca mufowego 1/2" z zamontowanym odpowietrznikiem;
e krécca 1/2" z zamontowanym zaworem spustowym
oraz neodymowym separatorem magnetycznym SMART;
e rurki pomiarowej do czujnika pomiarowego;
* ocieplenie otuling EPP.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU PRZYLACZA

Sprzegto-kolektor hydrauliczny KELLER

KEL 718301 Condens 360° do 55 KW

DN 25-1"GZ

1.9.6. CISNIENIOWE NACZYNIA PRZEPONOWE
Naczynia KELLER do C.O. i C.W.U.

Naczynia KELLER do C.O. i CW.U. to urzadzenia niezbedne w kazdej
instalacji grzewczej, chtodniczej oraz wody uzytkowej. Sktadajg sie
ze stalowego zbiornika, ktéry z jednej strony posiada przytacze
do instalacji, a z drugiej strony zawdr do napetniania lub upuszczania
gazu. Fabrycznie naczynia napetniane sg azotem do okreslonego
cisnienia wstepnego (jest ono zalezne od przeznaczenia). | tak - dla C.O.
jest to zazwyczaj 2 bar, dla C.W.U. - 4 bar. Przytgcza gwintowane 3/4 cala.

Wewnatrz zbiornika znajduje sie membrana oddzielajgca czes¢
gazowg od medium znajdujgcego sie w instalacji. Zbiorniki
do uktaddédw grzewczych posiadajg membrane z gumy EPDM (kauczuk
etylenowo-propylenowy) o odpornosci na temperatury do 120°C
i ciggtej temperaturze roboczej do 70°C. Naczynia do wody uzytkowej
posiadajg membrane z EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy)
z dopuszczeniem do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia
i wytrzymatoscig na temperatury do 99°C.
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KEL 717595 Naczynie do C.O. KELLER 1216 bar
KEL 717601 Naczynie do C.O. KELLER 1916 bar
KEL 717618 Naczynie do C.O. KELLER 241 6 bar
KEL 717625 Naczynie do C.O. KELLER 35| 6 bar

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL 717632 Naczynie do C.W.U. KELLER 8110 bar
KEL 717649 Naczynie do C.W.U. KELLER 12110 bar
KEL 717656 Naczynie do C.W.U. KELLER 18110 bar
KEL 717663 Naczynie do C.W.U. KELLER 24110 bar
KEL 721158 Naczynie do C.W.U. KELLER 35110 bar

KEL 718189 Obejma do naczyn cisnieniowych \-%,M
KELLER 8-241 o
—
KEL 143470 Potsrubunek KELLER do naczynia przeponowego 3/4" /J
1.9.7. ZESPOLY PRZYLACZENIOWE

o v D 8|

KEL 717670 Zespot przytaczeniowy naczynia wzbiorczego do C.O. = b
KELLER z osprzetem 3 bar

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL 717687 Zespot przytaczeniowy naczynia wzbiorczego do C.W.U \A B '
KELLER z osprzetem 6 bar

87



KELLER

POMPA DO C.W.U.
KELLER CP 15-1.5

SCHEMAT
BUDOWY

2/L 1dN

1.10. POMPY C.W.U. 1 C.O.
Pompa do C.W.U. KELLER CP 15-1.5

Pompa cyrkulacyjna KELLER CP 15-1.5 stuzy do wymuszenia cyrkulacji
CW.U. w budynkach jedno- i wielorodzinnych. Montuje sie jg na
dodatkowym przewodzie cyrkulacyjnym, zazwyczaj przed bojlerem
lub zasobnikiem C.W.U. W czasie braku poboru cieptej wody nastepuje
jej wychtodzenie w instalacji, dlatego kiedy uzytkownik odkreca baterie
oddalong od zrédta C.W.U. o na przyktad 15 m, aby uzyskac strumien
cieptej wody musi zaczeka¢ do momentu, az zimna woda sptynie z rur,
co trwa okoto kilkudziesieciu sekund. Dzieki pracy pompy cyrkulacyjnej
ciepta woda jest dostepna po kilku sekundach, co znacznie poprawia
komfort korzystania z domowej armatury. Dodatkowymi zaletami
pompy KELLER sg takze niezawodnos$¢ oraz niewielkie rozmiary.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA PRZYLACZA
ELisooso PO o G
Zakres funkcjonowania 0,1-0,7 m3h
Wysokos$¢ podnoszenia max. 1,3 m
Temperatura cieczy min. +2°C, max. +95°C
Rodzaj pompowanej cieczy woda pitna
Maksymalne ciénienie 10 bar
Klasa ochrony IP 42
Klasa izolacji F
Napiecie 50-60Hz, ~230V
Pobér mocy 28 W
Rozstaw przytaczy 85 mm
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POMPA ELEKTRONICZNA
OBIEGOWA KELLER
GREEN PRO

|
e
" ol
bhonooj i

SCHEMAT

BUDOWY

IRELLER

\\ Green PRO 254180 /)

Pompa elektroniczna obiegowa KELLER Green PRO

Pompa elektroniczna obiegowa do c.o. KELLER Green PRO to
wysokiej klasy, cicha i energooszczedna pompa przeznaczona
gtéwnie do pracy w domowych systemach ogrzewania. Pompa
KELLER Green PRO dostepna jest wersjach 25-4-180 i 25-6-180.
Jest to innowacyjny produkt, ktéryjesttatwy winstalacji, konfigurowany
i najlepiej sprawdza sie w:

EEl < 0,20 B8 ENERGY

!!

* systemach ogrzewania podtogowego,
* jednorurowych systemach ogrzewania,
e dwururowych systemach ogrzewania.

3

Pompa KELLER Green PRO jest wyposazona w silnik z magnesami
trwatymi oraz przemiennik czestotliwosci, ktory moze zatgcza¢ sie
automatycznie w zaleznosci od potrzeb, co pozwala zaoszczedzic
energie.
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1.10. POMPY CW.U. I C.O.

Zalety produktu:

*  Nowoczesny panel sterujgcy kompatybilny z grupami
pompowymi wielu producentow.

*  Mozliwo$¢ dostosowania trybu sterowania do konkretnych
zastosowan.

*  Wyswietlanie rzeczywistego poboru pradu wyrazonego w watach.

*  Niski poziom hatasu generowanego przez pompe i caty system.

*  Mozliwo$¢ ustawienia automatycznego trybu nocnego.

*  Silnik z magnesami trwatymi i stojan o kompaktowej budowie.

* Inteligentny przemiennik czestotliwosci.

e Zuzycie energii na poziomie europejskiej klasy A wedtug
wymagan z zakresu efektywnosci energetycznej

SREDNICA 1LOSC SZT.

KODIIOWZRU PAZWALOWARY PRZYLACZA W OPAKOWANIU

Pompa elektroniczna obiegowa KELLER

KEL 718417 Green PRO 25-4-180 1172 6
Pompa elektroniczna obiegowa KELLER N

NGk e Green PRO 25-6-180 1172 e
Pompa elektroniczna obiegowa KELLER Y

KEL 719902 Green PRO 20-6-130 ! 6

Model KELLER Green PRO  KELLER Green PRO

25-4-180 25-6-180

Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia 4m 6m

Napiecie znamionowe 230V /50 Hz

Moc znamionowa 22W 45 W

Klasa ochrony IP 42

Maksymalne ciénienie 10 bar

Temperatura cieczy min. +2°C, max. +110°C

Klasa temperatury TF110

Poziom gtosnosci pracy <43dB

Wspolczynnlk} efektywnosci EEI<0.2

energetycznej

Klasa energetyczna A
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POMPA DO C.O.
KELLER PRO EKO

SCHEMAT
BUDOWY

Pompa elektroniczna obiegowa do C.O. KELLER PRO EKO

Pompa KELLER PRO EKO 25-40 180 / 25-60 180 jest wysokiej jakosci,
cichg i oszczedzajagcg energie pompg obiegowa, przeznaczong
w szczegélnosci do domowych systeméw ogrzewania w celu
wymuszania obiegu w instalacjach grzewczych. Umozliwia to jej
stosowanie:

EEl < 0,20 B ENERGY

!!

* do systemdw ogrzewania podtogowego,
* wjednorurowych instalacjach grzewczych,
*  wdwururowych instalacjach grzewczych.

9l
%
mn
o

Pompa marki KELLER oparta jest o prace silnika na magnesy state,
dostosowujgce zakres pracy urzadzenia do indywidualnych wymogéw
uzytkownika i minimalizacji konsumpcji energii.

SREDNICA 1LOSC szT.

KODITOWARU NEZWAHOWARY PRZYLACZA W OPAKOWANIU

Pompa elektroniczna obiegowa

KEL 716000 do C.O. KELLER PRO EKO 112" 6
25-40-180
Pompa elektroniczna obiegowa
KEL 716017 do C.O. KELLER PRO EKO 11/72" 6
25-60-180
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KELLER PRO EKO KELLER PRO EKO

Model 25-40-180 2560-180
Maksymalny przeptyw 2,5m3/h 3,3m3/h
Maksymalna wysokos¢ podnoszenia max. 4 m max. 6 m
Napigcie zasilania 220 +240V
Czestotliwos$¢ zasilania 50/60 Hz

Moc 22W 45 W
Maksymalne cisnienie 10 bar

Klasa ochrony IP 42

Temperatura cieczy

min. +2°C, max. +110°C

Rozstaw przytaczy 180 mm
Klasa bezpieczenstwa Klasa |
Wspotczynnik efektywnosci EEI<0.2

energetycznej

Pompa obiegowa wody pitnej KELLER typ CRS25

Pompa obiegowa KELLER CRS25/40-180 i KELLER CRS25/60-180
przeznaczona jest do stosowania w matych i $rednich instalacjach
wody pitnej. Dzieki wykonaniu z trwatego zeliwa wykazuje
wysoka wytrzymatos¢ mechaniczng oraz odpornos¢ na korozje.
Trzystopniowa regulacja predkosci obrotowej pozwala dostosowac
prace pompy do charakterystyki instalacji. Urzadzenie jest zgodne
z normg europejskg EN 60335-1 i EN 60335-2-51 oraz posiada atest
higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Regulowana predkos¢ obrotowa (3 zakresy)
Cicha praca

Standardowe wymiary montazowe kréécow
Solidna konstrukcja

Niski pobér pradu

Niezawodna

tatwa obstuga

Komplet Srubunkéw z uszczelkami w komplecie
Gwarancja 2 lata.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU PS;;‘ZE‘?L'X'CCZ’; w S';ii%ﬁ;mu
Pompa obiegowa wody pitnej "

KEL 190140 KELLER typ CRS25/40-180 12 8

KEL 190160 Pompa obiegowa wody pitnej 11/2" 3

KELLER typ CRS25/60-180
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1.10. POMPY C.W.U. | C.O.

KELLER

Model CRS25/40-180 CRS25/60-180
Kod towaru KEL 190140 KEL 190160
Max wysoko$¢ podnoszenia 4m 6m
Max cisnienie robocze 10 bar 10 bar
Max temp. wody 110°C 110°C
Klasa ochrony IP 44 IP 44

Napiecie 220+240V 50Hz 220+240V 50Hz
Pobér mocy 5+71W 46 +93W
Rozstaw przytaczy 180 mm 180 mm
Gwint przytaczeniowy G1 %", PN10 G1%", PN10

Pompa cyrkulacyjna wody pitnej KELLER GDP

KOD TOWARU NAZWA TOWARU PS'F:‘ZE‘?L'X'CCZ’}\ w A'I;iig‘sﬂmu
Pompa cyrkulacyjna wody
pitnej KELLER GDP 25-40 180 B
KEL 190010 (cze$¢ zamienna do zestawow 1172 8
wymiennikowych KELLER)
Pompa cyrkulacyjna wody
pitnej KELLER GDP 25-60 180 B
NEL 102D (cze$¢ zamienna do zestawow (e .
wymiennikowych KELLER)
KELLER GDP KELLER GDP
25-40 180 25-60 180
Zakres funkcjonowania 0,2+3,5m3/h 0,2+4,5m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia max. 3,8 m max. 5,5m

Temperatura cieczy min. +2°C, max. +110°C

czysta nie zawierajgca ciat statych ani substancji

Rodzaj pompowanej cieczy

oleistych mineralnych, nie lepka, neutralna chemicznie,
o parametrach zblizonych do wody

Maksymalne cisnienie 10 bar
Klasa ochrony IP 44
NEsiade /) Rellr meE 50-60 Hz, ~230V / 50-60 Hz, ~230V /
pie y 35/45/65 W 55/70/100 W
Rozstaw przytaczy 180 mm
KOD TOWARU NAZWA TOWARU E:;YDLI\I;ICCZI:\
KEL 190040 Pétsrubunek do pompy zeliwny 1 kpl. 6/4" x 1"

(2 szt)
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KRELLER 1.11. UZDATNIANIE WODY

1.11. UZDATNIANIE WODY
1.11.1. ZMIEKCZACZE WODY
Zmiekczacz 2-elementowy KELLER ECO

Zmiekczacz 2-elementowy KELLER ECO zapewnia doptyw zmiekczonej
wody poprzez uzycie zywicy jonowymiennej. Indywidualnie
zaprogramowany zmiekczacz przelicza ilos¢ wody, ktéra zostata
uzdatniona. Po wykorzystaniu zdolnosci jonowymiennej ztoza,
urzgdzenie automatycznie przeprowadzi jego regeneracje przy
pomocy przygotowanej wczesniej solanki (soli rozpuszczonej w wodzie
zgromadzonejw zbiorniku solanki). Po procesie regeneracji urzadzenie
ponownie odzyskuje zdolno$¢ jonowymienng i moze zmiekcza¢ wode.

Witasciwosci:

*  Gtowica sterujgca z dyskami ceramicznymi gwarantujgcymi cichg
prace oraz wysokg odpornos¢ na zuzycie,

*  Automatyczna regeneracja,

*  Prosta konstrukcja,

*  Mozliwos¢ uzycia by-passu do mieszania wody w celu uzyskania
odpowiedniej twardosci wody,

*  Mozliwo$¢ sterowania urzgdzeniami zewnetrznymi poprzez
ztgcze przekaznikowe,

* Dostep do wody w takcie regeneracji,

*  Produkt posiada atest higieniczny PZH.

PRZEPLYW
KOD PRODUKTU NAZWA PRODUKTU NOMNATGL A
KEL 723251 Zmiekczacz 2—e|ementowy KELLER ECO 40 litrow 16
§ ztoza, butla 10x54
KEL 723268 Zmigkczacz 2—e|ementowy KELLER ECO 50 litrow 20
ztoza, butla 12x48

Zmiekczacz 2-elementowy KELLER ECO 60 litréow

ztoza, butla 12x48 24

KEL 723275

KELLER ECO40 KELLERECO50 KELLER ECO 60

Przeptyw m3/h 1,6 2,0 24
Kolumna filtracyjna cal 10x54 12x52 12x52
Gtowica RX79

llos¢ ztoza | 40 50 60
Zbiornik reagentu | 70 70 70
Rozmiar mm 700x1550 750x1500 750x1500
Waga kg 55 64 74
Rozmiar przytaczy cal 3/4"

Zasilanie 230 V/50 Hz

Transformator 12V 1,5A

Cidnienie robocze bar 18-8

Temperatura pracy °C 2-38

Tryb pracy €zasowo - objetosciowy

94
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Zmiekczacz KELLER TWIN

Zmiekczacz KELLER TWIN przeznaczone sg do zmiekczania wody
w przemysle lub w budynkach wielorodzinnych, gdzie niezbedny
jest ciggty dostep do wody miekkiej. Urzadzenie pracuje w systemie
naprzemiennym. W momencie regeneracji jednej kolumny druga
zapewnia nam nieprzerwany dostep do wody uzdatnionej, bez
przerwy na regeneracje.

Urzadzenie sktada sie z dwoch butli cisnieniowych z  zywica
jonowymienng, zbiornika na sél oraz glowicy sterujgcej. Zaletg
zmiekczacza KELLER TWIN jest mozliwo$¢ sterowania jedng gtowica
dwéch kolumn filtracyjnych. Urzadzenie skutecznie ochroni catg
instalacje wodng i wszystkie podtgczone do niej urzadzenia przed
kamieniem kottowym przy minimalnej stacje ciSnienia wody.

Witasciwosci:

*  Glowica sterujgca z dyskami ceramicznymi gwarantujgcymi cicha
prace oraz wysokg odpornos¢ na zuzycie,

* Automatyczna regeneracja objetosciowo-czasowa,

*  Glowica sterujgca wyposazona jest dodatkowe ztgcze
przekaznikowe, ktére umozliwia sterowanie zewnetrznymi
urzgdzeniami,

*  Niewielkie rozmiary urzagdzenia pozwalajg zaoszczedzi¢ miejsce,

*  Produkt posiada atest higieniczny PZH.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU NOMPIEE\EI.‘;\'I"I\(AI(IP/H)

KEL 723282 Zmiekczacz KELLER TWIN 2x40 litréw ztoza 1,6

KEL 723299 Zmiekczacz KELLER TWIN 2x50 litréw ztoza 2,0

KELLER TWIN 2x40 KELLER TWIN 2x50

Przeptyw m3/h 1,6 2,0
Kolumna filtracyjna cal 2x10x54 2x12x52
Glowica RX73A3
lloé¢ ztoza I 80 100
Zbiornik reagentu I 70 70
Rozmiar mm 1250x1580 1300x1550
Waga kg 110 128
Rozmiar przytaczy cal 1"
Zasilanie 230 V/50 Hz
Transformator 12V 1,5A
Cidnienie robocze bar 22-8
Temperatura pracy °C 2-38
Tryb pracy €zasowo - objetosciowy
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KRELLER 1.11. UZDATNIANIE WODY

Odzelaziacz odmanganiacz dwuzbiornikowy KELLER DUO
z kompresorem

Odzelaziacz KELLER DUO pozwala na uzdatnianie wody poprzez

usuniecie zelaza, manganu, siarkowodoru i ucigzliwego zapachu,

ktory jest z nim zwigzany. Indywidualnie zaprogramowany odzelaziacz

odmierza objetos¢ wody i w odpowiednim czasie dokonuje regeneracji

ztoza. Do regeneracji ztoza nie potrzeba uzywac zadnych srodkéw

chemicznych, dlatego woda po regencji moze trafi¢ bezposrednio

do przydomowych oczyszczalni sciekéw, bez obaw o jej kondycje.

Uzytkownik nie ponosi dodatkowych kosztéw zwigzanych z zakupem

srodkéow niezbednych do regencji ztoza. Zastosowane ztoza

charakteryzuja sie wysoka skutecznoscig w dtugim okresie eksploatacji.

Witasciwosci:

*  Gtowica sterujgca z dyskami ceramicznymi gwarantuje cichg i
dtugg prace,

*  Automatyczna regeneracja,

*  Usuwanie zelaza do 10000 pg/l oraz manganu do 600 pg/l,

*  Urzadzenie dodatkowo redukuje: arszenik, cynk, miedz, otéw,
rad, uran,

*  Mozliwo$¢ sterowania urzgdzeniami zewnetrznymi poprzez
ztgcze przekaznikowe,

*  Gfowica wyposazona jest w elektrozawor, ktory precyzyjnie
steruje procesem napowietrzania wody,

*  Produkt posiada atest higieniczny PZH.

PRZEPLYW

KOD TOWARU NAZWA TOWARU NOMINALNY (M3/H)

Y KEL 723305 Odzelaziacz odmanganiacz dwuzbiornikowy

KELLER DUO z kompresorem 1.2
keL7as3tz e ompresorem tis
KELLER DUO 1,2 KELLER DUO 1,8
Przeptyw m3/h 1,2 1,8
Kolumna filtracyjna cal 13x54 14x65
Kolumna napowietrzajgca cal 13x54 14x65
Gtowica RX107/67
Rozmiar mm 1130x1580 1350x1880
Waga kg 110 130
Rozmiar przytaczy cal 1"
Zasilanie 230 V/50 Hz
Transformator 12V 1,5A
Cidnienie robocze bar 22-8
Temperatura pracy °C 2-38
Tryb pracy €zasowo - objetosciowy
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1.11.2. STACJE ZMIEKCZAJACE
Stacja zmiekczajaca wode KELLER Smart Control

KELLER Smart Control to urzadzenie, w ktérym proces zmiekczania
odbywa sie automatycznie. Twarda woda wchodzgca do budynku
przeptywa przez zmiekczacz, a po uzdatnianiu jest rozprowadzana
instalacjg wewnetrzng do urzadzen i krandw.

Sam proces zmiekczania wody zachodzi w zbiorniku z 2zywica
jonowymienng, gdzie twarda woda optukuje ztoze zmiekczajgce. Podczas
ptukania kationy magnezu i wapnia znajdujace sie w twardej wodzie sg
wymieniane na miekkie jony sodu.

Po wyczerpaniu zdolnosci absorpcji jonéw urzadzenie automatycznie
regeneruje zywice optukujac jg roztworem soli (rozpuszczona sél do
regeneracji jest dostepna w pojemniku na sol). Podczas regeneracji
przywracana jest zdolnos¢ absorpcyjna systemu. Po regeneracji system
bedzie ponownie dostepny z petng wydajnoscia.

Gtowica sterujgca Smart Blue umozliwia catkowicie automatyczng prace
zmiekczacza, kontroluje ilos¢ zmiekczonej wody i na tej podstawie dobiera
czestotliwos¢ i dtugos¢ regeneracji zywicy.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU Nommﬁpr\tl-mw -

KEL 721288 KELLER Sresrt ool 20 12

KEL 721233 KELLER Sraart ool 25 12

KELLER Smart KELLER Smart
Control 20 Control 25

llos¢ zmiekczqnej wody pomiedzy 6 74
regeneracjami(dla 10 dH) (m?) !
Srednie zuzycie wody do regeneracdj (I) <130 <150
Srednie zuzycie soli do regeneradji (kg) 2,5 B
Srednica przytgcza (cale) 3/4" 3/4"
Wymiary zbiornika (cale) 8" x 30" 9" x 35"
Pojemnos¢ zbiornika (1) 20 25
Przeptyw nominalny (m?3/h) 1,2 1,2
Wymiary wys. / szer. / gt. (mm) 335x335x 1045 335x335x 1045
Zakres cisnienia pracy (bar) 15-6 15-6
Temperatura pracy (°C) 5-38 5-38
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KELLER

Stacja zmiekczajgca
wode KELLER
Smart Carbon

Stacja zmiekczajgca wode KELLER Smart Carbon

Najnowsza technologia. Prosta i szybka obstuga.

3 stopnie oczyszczania wody

1.

2.

Zywica zmiekczajgca wode catkowicie zapobiega wytwarzaniu
sie kamienia kottowego.

Wegiel aktywny usuwa substancje odpowiedzialne za zty
smak, zapach i barwe wody. Dodatkowo usuwa lub zmniejsza
stezenie chloru oraz wielu lotnych zwigzkdéw organicznych,
pestycyddéw i herbicydéw.

Ztoze KDF (Kinetic Degradation Fluxion) ma wiasciwosci
bakteriostatyczne oraz usuwa badz redukuje metale cigzkie.

Innowacyjna gtowica sterujgca Smart Blue

Wystarczy wprowadzi¢ do gtowicy twardos¢ wody surowej

i cieszy¢ sie bezobstugowg pracg urzadzenia, nie ma potrzeby
wyliczania ilosci wody miedzy regeneracjami ani zadnych innych
parametrow.

Budowa gtowicy oparta na technologii dyskéw ceramicznych,
ktére uszczelniajg sie bez koniecznosci stosowania jakichkolwiek
dodatkowych uszczelek

Gtowica pracuje w trybie inteligentnym - kalkulujac $rednie
zuzycie wody. Dzieki temu optymalnej ekonomicznie steruje
praca urzadzenia.

Mozliwos$¢ kontroli wszystkich parametréw pracy urzadzenia
Automatyczny tryb wakacyjny

Duzy, przejrzysty wyswietlacz

Do kazdego urzadzenia mozna dotozy¢ modut WIFI, ktory
pozwala na $ledzenie wszystkich etapéw pracy urzadzenia

w specjalnej aplikacji w telefonie. Klient dostaje takze czytelne
powiadomienia np. o braku soli.
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KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Stacja zmiekczajgca wode

KEL 720168 KELLER Smart Carbon 30
Objetos¢ zywicy / KDF (L)

Catkowita / zywica zmigkczajgca / wegiel aktywny
Typ obudowy

Wymiary zbiornika na zywice (cale)
Przytacze IN / OUT (cale )

Przytacze Sciekéw (cale)

Przytacze solanki (cale)

Wymiary wys. / szer. / gt. (mm)
Zasilanie

Napiecie wyjéciowe

Temperatura pracy (°C)

Zakres ci$nienia pracy (bar)
Przeptyw nominalny (m3/h)

Czas regeneracji (min)

99
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PRZEPL'
NOMINALNY (M3/H)

KELLER Smart Carbon 30
30/20/10

kompaktowa
10" x 35"
3/4"i1"
172"
3/8"

1045/410/516

100-240V
50 - 60 HZ

12V15A
5-38
2-6
1.5
85



KELLER

D::

STACJA WYPOSAZONA

W NOWA, NIEZWYKLE

INTUICYJNA

W OBStUDZE u—
GLOWICE KELLER 760 F

-Z MENU W JEZYKU

POLSKIM! = \/ \/

Stacje zmiekczajgce wode KELLER FAMILY

KELLER Family to zmiekczacze wody kontrolowane przez mikrokomputer,

ktéry umozliwia ustawienie parametréw pracy systemu uzdatniania
omm wody dostosowanych do konkretnych warunkéw. Dzieki temu mozna

uzytkowac urzadzenie w sposéb ekonomiczny, a regeneracja odbywac
| %m sie bedzie automatycznie, co pozwoli zaoszczedzi¢ czas i pienigdze.

FAMILY 20 '

—
225 mm

Najwazniejsze cechy:

*  Prosta obstuga i bezawaryjna praca

*  Niskie koszty eksploatacyjne

* Logiczne sterowanie objetosciowo-czasowe

*  Statfa kontrola parametréw pracy urzgdzenia

*  Wysokowydajna zywica jonowymienna PUROLITE
*  Szeregzabezpieczen antyprzelewowych

FAMILY 25 ,

1320 mm

225 mm

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SZC‘QI:T?\}V'\LO(;Q -
n KEL 160020 Stacja zmiekczajgca wode KELLER Family 20 1,7
i ] KEL 160025 Stacja zmiekczajgca wode KELLER Family 25 23
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Zawartosc¢ ztoza (I)

Typ obudowy

Pojemnos¢ zbiornika ztoza (1)

Wymiary zbiornika na ztoze $r./wys. (cale)
Pojemnos¢ zbiornika na sél (kg)
Zasilanie (V/Hz)

Napiecie/natezenie pracy (V/mA)
Pobér mocy (W)

Temperatura pracy (°C)

Cisnienie robocze (bar)

Srednie zuzycie soli na regeneracje (kg)
Kontrola regeneracji

Wydajnos¢ szczytowa (m3/h)

FAMILY 20 FAMILY 25
20 25
kompaktowa kompaktowa
30 35
8"x 35" 8"x 35"
50 75
220-240/ 50-60
12/1000
5
1-30
1,8-6
25-30 32-35

wolu metryczno-czasowa

1,7 23

Maksymalna wydajnos¢ miedzy regeneracjami (m?) przy zatozeniu twardosci

Twardo$¢ wody (stopnie niemieckie)
15 dh
18 dh
23dh
28 dh
33dh
40 dh

m? m?3
4 5
3 4

2,2 3

1,8 2,5

1,5 2
1 1,5
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KRELLER 1.11. UZDATNIANIE WODY

1.11.3. FILTRY, KORPUSY NARUROWE | WKEADY WYMIENNE

Filtr wstepny WF KELLER z reduktorem ciSnienia i manometrem

*  Filtr wstepny WF KELLER stuzy do wstepnego filtrowania wody
w instalacjach zasilanych z sieci miejskich. Zwykle montowany
jest tuz za wodomierzem, w gospodarstwach domowych
zasilanych w wode z sieci wodociggowej. Skutecznie filtruje
zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak: piasek, rdza, mut,
wytrgcone zwigzki zelaza, czy ptywajgce zwigzki organiczne,
poprawiajac jakos¢ wody i przedtuzajgc zywotnos¢ urzadzen AGD
i samej instalacji wodnej.

*  Dzieki matym rozmiarom sprawdza sie w niewielkich
przestrzeniach.

*  Przezroczysty klosz umozliwia wzrokowg ocene stanu filtra, na
ktérym moga by¢ widoczne zanieczyszczenia mechaniczne.

*  Siatka filtra wykonana jest ze stali nierdzewnej SUS316, dzieki
czemu jest niezawodna, trwata i tatwa w czyszczeniu.

* Urzadzenie posiada opatentowany system czyszczenia siatki
polegajacy na recznym obracaniu mechanizmu czyszczacego za
pomocg pierscienia znajdujgcego sie pod kloszem.

*  Skutecznie zabezpiecza instalacje przed nagtymi skokami

ciSnienia w sieci.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Filtr wstepny WF KELLER

KEL 721431 z reduktorem cisnienia i manometrem
Filtr wstepny WF KELLER

Zastosowanie Woda z sieci wodociggowej
Wydajnos¢ 26m3/h-43m3/h
Ci$nienie pracy 1 bar - 8 bar
Zakres temperatur pracy 1°C-30°C
Doktadnoéc filtrowania (mikronaz) 60 -90 pm
Przytacze 3/4/71"
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1.11. UZDATNIANIE WODY RELLER

Filtr dyskowy KELLER automatyczny

Filtr dyskowy sterowany automatycznie, do montazu narurowego,
przed stacjg uzdatniania wody.

Wiasciwosci:

* Automatyczna regeneracja objetosciowa

* Woda dostepna w czasie regeneracji

*  Automatyczna blokada przyciskow
*  Mozliwo$¢ montazu pod dowolnym katem

Ochrona przed zalaniem - automatyczne odciecie wody w przypadku:
e zbyt dlugiego przeptywu wody,

*  Zzbyt szybkiego przeptywu wody,

*  sygnatu z czujnika (montowanego np. na podtodze)

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Filtr dyskowy

KEL 721240 KELLER automatyczny
1,5m3/h
SREDNICA 1LOSC SZT.
KOD TOWARU NAZWA TOWARU PRZVLACZA ORI

Filtr 1/2" z korpusem narurowym
3-czedciowym 10", kluczem,
ptytka montazowa i wktadem
wstepnym

KEL 163004 172" 12

Filtr 3/4" z korpusem narurowym
3-czedciowym 10", kluczem,
ptytkag montazowa i wktadem

wstepnym |
Filtr 1" z korpusem narurowym ‘d
KEL 163006 3-cze$ciowym 10", kluczem, 1 12

KEL 163005 3/4" 12

ptytka montazowa i wktadem
wstepnym

SREDNICA 1LOSC szT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU PRZYLACZA W OPAKOWANIU

KEL 163001 Korpus narurowy 3-cze$ciowy 10" 172" 12
KEL 163002 Korpus narurowy 3-cze$ciowy 10" 3/4" 12
KEL 163003 Korpus narurowy 3-cze$ciowy 10" 1" 12
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KRELLER 1.11. UZDATNIANIE WODY

KOD TOWARU NAZWA TOWARU ILOSC SZT. W OPAKOWANIU
KEL 163007 Klucze do korpuséw 50

KOD TOWARU NAZWA TOWARU 1LOS€ SZT. W OPAKOWANIU

Plytka montazowa pojedyncza

KEL 163008 do korpuséw narurowych 10"

50

KOD TOWARU NAZWA TOWARU 1LOSC SZT. W OPAKOWANIU

Wktad sznurkowo-
KEL 163009 polipropylenowy 10" PP-5 €0

Whktad sznurkowo-
KEL 163010 polipropylenowy 10" PP-10 60

Whktad sznurkowo-
KEL 163011 polipropylenowy 10" PP-20 60

Whktad sznurkowo-
KEL 163012 polipropylenowy 10"PP-50 60

KOD TOWARU NAZWA TOWARU ILOSC SZT. W OPAKOWANIU
KEL 163013 _ Wktad z wiokniny 50
polipropylenowej 10" PS-1
Wktad z wiokniny
NEL Tl polipropylenowej 10" PS-5 50
Wktad z wiokniny
KEL 163015 polipropylenowej 10" PS-10 50
Wkiad z wiokniny
NASCEDILD polipropylenowej 10" PS-20 2
KEL 163017 Wktad z wiokniny 50
polipropylenowej 10" PS-50
KOD TOWARU NAZWA TOWARU 1LOSC SZT. W OPAKOWANIU
KEL 163018 Wktad z smekansgo wegla 20
Blok 10
KOD TOWARU NAZWA TOWARU 1LOSC SZT. W OPAKOWANIU
KEL 163019 Wkfad zmiekczajacy 10" 20
KOD TOWARU NAZWA TOWARU 1LOSC SZT. W OPAKOWANIU
KEL 163020 Wktad odzelaziajgcy 10" 20
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S KONSTRUKCJA
~. , RURY PERT-AL-PERT

| \*\\ e
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1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE
1.12.1. SYSTEM INSTALACYJNY KELLER PEX

KELLER PEX to nowoczesny system instalacyjny oparty
na wielowarstwowych, zaprasowywanych oraz zaciskanych ksztattkach
i rurach. Dedykowany jest on do montazu w instalacjach cieptej i zimnej
wody uzytkowej, centralnego ogrzewania, ogrzewania ptaszczyznowego,
wody lodowej oraz w instalacjach technologicznych w przemysle.

Najwazniejsze cechy:
e Trwatos¢: powyzej 50 lat

*  Sieciowanie metodg termiczng PERT
*  100% szczelnosci dyfuzyjnej
e Wydtuzalnos¢ cieplna: 0,025 mm/mK
*  Promien giecia rury: 4-5 Dz (Srednica giecia rury)
*  Obojetnos¢ w stosunku do wody
*  Nietoksycznosc
*  Elastycznos¢
*  Wysoki stopieh odpornosci chemicznej
*  Polisa ubezpieczeniowa: do 4 min dla jednostkowych zdarzen
KOD TOWARU NAZWA TOWARU Ro[“zn",’\',:]AR w A';ﬁi%ﬁ;mu
KELB 1216 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT 16x2,0 200
KEL B 1620 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT 20x2,0 200
KEL B 2025 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT 25x2,5 100 NS
KEL B 2632 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT 32x3,0 50 \&\\\&‘-—y_—'//
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1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

KOD TOWARU

KELP S 1216X1216

KEL P S 1620x1620

KEL P S 2025x2025

KEL P S 2632x2632

KOD TOWARU

KELP S 1216x1620

KEL P S 1216x2025

KEL P S 1216x2632

KEL P S 1620x2025

KEL P S 1620x2632

KEL P S 2025x2632

KOD TOWARU

KELP S 1216x1/2"M

KEL P S 1216x3/4"M

KELP S1216x1"M

KEL P S 1620x1/2"M

KEL P S 1620x3/4"M

KEL P S 1620x1"M

KEL P S 2025x1/2"M

KEL P S 2025x3/4"M

KEL P S 2025x1"M

KEL P S 2632x3/4"M

KEL P S2632x1"M

Ztgczki zaprasowywane

NAZWA TOWARU

Ztaczka zaprasowywana prosta
Ztaczka zaprasowywana prosta
Ztaczka zaprasowywana prosta
Ztaczka zaprasowywana prosta

NAZWA TOWARU
Ztaczka zaprasowywana
redukcyjna

Ztaczka zaprasowywana
redukcyjna

Ztaczka zaprasowywana
redukcyjna

Ztaczka zaprasowywana
redukcyjna

Ztaczka zaprasowywana
redukcyjna

Ztgczka zaprasowywana
redukcyjna

NAZWA TOWARU
Ztgczka zaprasowywano-
wkretna GZ

Ztgczka zaprasowywano-
wkretna GZ

Ztgczka zaprasowywano-
wkretna GZ

Ztgczka zaprasowywano-
wkretna GZ

Ztgczka zaprasowywano-
wkretna GZ

Ztgczka zaprasowywano-
wkretna GZ

Ztgczka zaprasowywano-
wkretna GZ

Ztaczka zaprasowywano-
wkretna GZ

Ztgczka zaprasowywano-
wkretna GZ

Ztaczka zaprasowywano-
wkretna GZ

Ztaczka zaprasowywano-
wkretna GZ
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ROZMIAR
[MM]

16x16
20x 20
25x 25
20x 20

ROZMIAR
[MM]

16 x20

16 x 25

16x32

20x 25

20x32

25x32

ROZMIAR
[MM]

16x1/2"

16 x 3/4"

16x1"

20x 1/2"

20 x 3/4"

20x 1"

25x1/2"

25 x 3/4"

25x 1"

32 x 3/4"

32x1"

1LOSC szT.
W OPAKOWANIU

45
30
15
10

1LOSC szT.
W OPAKOWANIU

37

20

15

20

12

12

1LOSC szT.
W OPAKOWANIU

50

40

24

40

35

24

20

18

16

12

12



1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

KOD TOWARU

KELP S 1216x1/2"F

KEL P S 1216x3/4"F

KELP S 1216x1"F

KEL P S 1620x1/2"F

KEL P S 1620x3/4"F

KELP S 1620x1"F

KEL P S 2025x1/2"F

KEL P S 2025x3/4"F

KEL P S 2025x1"F

KEL P S 2632x3/4F

KEL P S 2632x1"F

KOD TOWARU

KELP S 1216x1/2"FH)

KEL P S 1620x3/4"F(H)

KEL P S 1620x1"F(H)

KEL P S 2025x3/4"F(H)

KEL P S 2025x1"F(H)

KEL P S 2632x1"F(H)

KOD TOWARU
KELPL1216x1216
KEL P L 1620x1620
KEL P L 2025x2025

KEL P L 2632x2632

ROZMIAR
NAZWA TOWARU ]
Ztgczka zaprasowywano- N
nakretna GW 16x1/2
Ztaczka zaprasowywano- @
nakretna GW e
Ztgczka zaprasowywano- 16% 1"
nakretna GW
Ztgczka zaprasowywano- N
nakretna GW 20x1/2
Ztgczka zaprasowywano- N
nakretna GW 20x3/4
Ztgczka zaprasowywano- 20% 1"
nakretna GW
Ztgczka zaprasowywano- N
nakretna GW 25172
Ztgczka zaprasowywano- "
nakretna GW D
Ztgczka zaprasowywano- 25 % 1"
nakretna GW
Ztgczka zaprasowywano- N
nakretna GW BB
Ztgczka zaprasowywano- 32%1"
nakretna GW
ROZMIAR
NAZWA TOWARU MM]
Ztaczka zaprasowywano- "
nakretna GW $rubunek 16x1/2
Ztaczka zaprasowywano- "
nakretna GW $rubunek LSS
Ztaczka zaprasowywano- 20x1"
nakretna GW $rubunek
Ztaczka zaprasowywano- N
nakretna GW $rubunek 2RI
Ztaczka zaprasowywano- 25y 1"
nakretna GW $rubunek
Ztaczka zaprasowywano- 351"
nakretna GW $rubunek
ROZMIAR
NAZWA TOWARU M
Kolano zaprasowywane proste 16x16
Kolano zaprasowywane proste 20x 20
Kolano zaprasowywane proste 25x25
Kolano zaprasowywane proste 32x32
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1LOSC SZT.
W OPAKOWANIU

1LOSC szT.
W OPAKOWANIU

48

24

16

24

14

10

1LOSC SZT.
W OPAKOWANIU

32

22

11

6

#
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KELLER

1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

KOD TOWARU

KELP L1216x1/2"M

KEL P L 1216x3/4"M

KEL P L 1620x1/2"M

KEL P L 1620x3/4"M

KEL P L 2025x1/2"M

KEL P L 2025x3/4"M

KEL P L 2025x1"M

KEL P L 2632x1"M

KOD TOWARU

KELP L 1216x1/2"F

KEL P L 1216x3/4"F

KEL P L 1620x1/2"F

KEL P L 1620x3/4"F

KEL P L 2025x1/2"F

KEL P L 2025x3/4F

KEL P L 2025x1"F

KEL P L 2632x1"F

KOD TOWARU

KEL PL 1620x1216

KEL PL 2025x1216

KEL PL 2025x1620

KEL PL 2632x1620

NAZWA TOWARU
Kolano zaprasowywano-
wkretne GZ

Kolano zaprasowywano-
wkretne GZ

Kolano zaprasowywano-
wkretne GZ

Kolano zaprasowywano-
wkretne GZ

Kolano zaprasowywano-
wkretne GZ

Kolano zaprasowywano-
wkretne GZ

Kolano zaprasowywano-
wkretne GZ

Kolano zaprasowywano-
wkretne GZ

NAZWA TOWARU
Kolano zaprasowywano-
nakretne GW

Kolano zaprasowywano-
nakretne GW

Kolano zaprasowywano-
nakretne GW

Kolano zaprasowywano-
nakretne GW

Kolano zaprasowywano-
nakretne GW

Kolano zaprasowywano-
nakretne GW

Kolano zaprasowywano-
nakretne GW

Kolano zaprasowywano-
nakretne GW

NAZWA TOWARU
Kolano zaprasowywane
redukcyjne

Kolano zaprasowywane
redukcyjne

Kolano zaprasowywane
redukcyjne

Kolano zaprasowywane
redukcyjne
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ROZMIAR
[MM]

16x1/2"

16 x 3/4"

20x 172"

20 x 3/4"

25x1/2"

25 x 3/4"

25x 1"

32x1"

ROZMIAR
[MM]

16x1/2"

16 x 3/4"

20x 172"

20 x 3/4"

25x1/2"

25 x 3/4"

25x 1"

32x1"

ROZMIAR
[MM]

20x 16

25x16

25x 20

32x20

1LOSC SZT.
W OPAKOWANIU

25

20

20

18

12

12

1LOSC szT.
W OPAKOWANIU

30

18

22

15

12

10

1ILOSC SZT.
W OPAKOWANIU

25

16

14

10



1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE RELLER

ROZMIAR 1LOSC SZT.
[MM] W OPAKOWANIU

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Kolano zaprasowywane =

KEL P ZL 1216x1/2"F 16x1/2" 14 :
ustalone “
KEL P ZL 1620x1/2"F Helahe ety 20% 172" 12 m @
ustalone \
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM] w O”;(I:SI’(%\SNZ;NIU
KELPT1216x1216x1216 "ok zaprasowywany ¢ 46, qq 20 i
prosty
KELP T 1620x1620x1620  'Tolnikzaprasowywany 54 5, 7q 14
prosty ﬂ .’*/ "'t
KEL P T 2025x2025x2025  |"oinik zaprasowywany g, 55 o5 6 —
prosty
ELETaEnaEnaey  VNERERSIE ) op ey 4
prosty
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR (MM] Alﬁgf(%\suzlhm
KELPT 1216x1620x1216 "ok zaprasowywany ¢, 5 16 18
redukcyjny
KELPT 1216x2025x1216 "ok zaprasowywany 16, 55, 16 10
redukcyjny t l‘»,.ﬂ
KELPT1620x1216x1216 "ok zaprasowywany 54, 40 16 20
redukcyjny
KELPT1620x1216x1620  |roinikzaprasowywany 54, 445 59 14
redukcyjny
KELPT1620x1620x1216 "ok zaprasowywany 54, 5 16 18
redukcyjny
KEL PT 1620x2025x1620 "ok Zaprasowywany 54, 55, 5 8
redukcyjny
KEL PT 2025x1216x2025  |roinikzaprasowywany g 46, 55 9
redukcyjny
KEL PT2025x1620x2025  Troinikzaprasowywany 5o, o5, 55 8
redukcyjny
KEL P T 2025x1620x1620  |ToInik zaprasowywany 5o o4, 5, 10
redukcyjny
KELPT2025x2025x1620  ToInikzaprasowywany ¢ 5cy op 7
redukcyjny
KEL P T2025x2632x2025  |Toinik zaprasowywany o 55 o5 4
redukcyjny
ELETaEn ey e RS g ey 5
redukcyjny
KEL P T 2632x1620x2632 "ok zaprasowywany 5, o, 3, 5
redukcyjny
KEL P T 2632x2025x2632  |WoInikzaprasowywany 5 o5, 35 5
redukcyjny
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KRELLER 1.12. SYSTEMY INSTALACY|NE

1LOSC SZT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM] W OPAKOWANIU

Tréjnik zaprasowywano-

KEL P T 1216x1/2"Fx1216 ket GV 16x1/2"x 16 16
KEL P T 1620x1/2'Fx1620 | TOINIK Zaprasowywano- 5 4 5u o 12
nakretny GW
KEL P T 1620x3/4"Fx1620 | TOINIK Zaprasowywano- 54 3/ o 10
nakretny GW
KEL PT 2025x1/2'Fx2025 | TOINIK 2aprasowywano- 5z 4 /5u o5 8
nakretny GW
KEL P T 2025x3/4"Fx2025 | TOINIK Zaprasowywano- 5z 3. o5 7
nakretny GW
KEL PT 2025x1"Fx2025  |TOINiK Zaprasowywano- g, quy 55 7
nakretny GW
KEL PT 2632x3/4"Fx2632 | TOINIK 2aprasowywano- 5, 34 35 4
nakretny GW
KEL PT2632x1"Fx2632 'Ok Zaprasowywano- 55, quy 35 3
nakretny GW
1LOSC SZT.
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM] W OPAKOWANIU
B E Tréjnik
il KELP T 1216x1/2"Mx1216 zaprasowywano- 16x1/2"x 16 18
=] ey wkretny GZ
f...._.-‘- E > Tréjnik
KEL P T 1620x1/2"Mx1620 zaprasowywano- 20x1/2"x 20 14
wkretny GZ
1LOSC SZT.
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM] W OPAKOWANIU
sl ) Ztaczka zaprasowywana
J przytaczeniowa do
KEL PL1216x15S grzejnika z niklowang 16 1

rurkg miedziang d15
kolano przytaczeniowe

Ztaczka zaprasowywana
przytaczeniowa do
KEL PT1216x155x1216 grzejnika z niklowang 16 1
rurka miedziang d15
tréjnik przytgczeniowy

KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR  ILOSC SZT.

MM] W OPAKOW.
Potsrubunek zaciskowy
‘— KEL CONNECTOR CORE 16 do rozdzielacza i zaworu 16 x 3/4" 45
m i f zespolonego grzejnikowego
E"'" Potsrubunek zaciskowy do
KEL CONNECTOR CORE 16 NI rozdzielacza i zaworu zespolonego 16 x 3/4" 45

grzejnikowego nikiel
Potsrubunek zaciskowy
KEL CONNECTOR CORE 20 do rozdzielacza i zaworu 20 x 3/4" 45
zespolonego grzejnikowego
Pétsrubunek zaciskowy do
KEL CONNECTOR CORE 20 NI rozdzielacza i zaworu zespolonego 20 x 3/4" 45
grzejnikowego nikiel



1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE RELLER

Narzedzia i akcesoria

ROZMIAR 1LOSC szT.
KOD TOWARU NAZWA TOWARU M) OGN
KEL PIPE CUTTER 16-32 Nozyce 16-32 1 ——-/f; R
 —
KEL PIPE CUTTER 16-25 Nozyce 16-25 1 B
ROZMIAR 1LOSC szT.
KOD TOWARU NAZWA TOWARU M) EHCGILIY
) .
KEL QGQ Obcinarka 40-50 1 . ) -3 :‘:
-
ROZMIAR 1LOSC szT.
KOD TOWARU NAZWA TOWARU M) EHC LY
KEL PIPE BENDER Gietarka 16-25 1
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMISR ILoS¢ szT.

[MM] W OPAKOWANIU

Zaciskarka reczna

KEL ZACISKARKA 16-20 KOMPLET “
komplet

16-20 1

Zaciskarka reczna

komplet** e !

KEL ZACISKARKA 16-32 KOMPLET

* komplet stanowig: zaciskarka SYQ 16-20 z kamieniami 16 i 20;
** komplet stanowig: zaciskarka SYQ 16-32 z kamieniami 16; 20; 25 i 32

ROZMIAR 1LOSC SZT.
KOD TOWARU NAZWA TOWARU TM] EIACGITAIY
KEL 7YD-16-25 Kalibrator rozwgertak - f?Zuje 16-25 ]
wewnetrzng powierzchnie rury
KEL 7YD-20-32 Kalibrator rozwgertak - f?Zuje 20-32 ]
wewnetrzng powierzchnie rury
KEL KALIBRATOR ) ' )
16/20/25 Kalibrator rozwiertak Kalistar 16-25 1
ROZMIAR 1LOSC SZT.
KOD TOWARU NAZWA TOWARU il OV GEAR WA
KEL SPR WEW 16 Sprezyny wewnetrzne 16 1
KEL SPR WEW 20 Sprezyny wewnetrzne 20 1
KEL SPR WEW 25 Sprezyny wewnetrzne 25 1 //
KEL SPR WEW 32 Sprezyny wewnetrzne 32 1 ~
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KOD TOWARU

KEL SPR ZEW 16
KEL SPR ZEW 20

KEL SPR ZEW 25

KOD TOWARU

KELPZ 16
KEL PZ 20
KEL PZ 25
KEL PZ 32

KOD TOWARU

KELOR 16
KEL OR 20
KEL OR 25
KEL OR 32

1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

NAZWA TOWARU
Sprezyny zewnetrzne
Sprezyny zewnegtrzne

Sprezyny zewnetrzne

NAZWA TOWARU

Pierscienie zaciskowe
Pierscienie zaciskowe
Pierscienie zaciskowe
Pierscienie zaciskowe

NAZWA TOWARU

Uszczelki oring
Uszczelki oring
Uszczelki oring
Uszczelki oring

Ztaczki zaciskowe (skrecane)

KOD TOWARU

KEL SS1216x1216
KEL SS1620x1620
KEL SS2025x2025

KOD TOWARU

KEL SS1620x1216
KEL SS2025x1620
KEL SS2025x1216

KOD TOWARU

KEL SS1216x1/2"M
KEL SS1216x3/4"M
KEL SS1216x1"M
KEL SS1620x1/2"M
KEL SS1620x3/4"M
KEL SS1620x1"M
KEL SS2025x1/2"M
KEL SS2025x3/4"M
KEL SS2025x1"M

NAZWA TOWARU

Ztaczka prosta
Ztaczka prosta
Ztaczka prosta

NAZWA TOWARU

Ztaczka redukcyjna
Ztaczka redukcyjna
Ztaczka redukcyjna

NAZWA TOWARU

Ztaczka wkretna GZ
Ztaczka wkretna GZ
Ztaczka wkretna GZ
Zt3czka wkretna GZ
Ztaczka wkretna GZ
Ztaczka wkretna GZ
Ztaczka wkretna GZ
Ztaczka wkretna GZ
Ztgczka wkretna GZ
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ROZMIAR
[MM]

16
20

25

ROZMIAR
[MM]

16

ROZMIAR
[MM]

16

ROZMIAR
[MM]

16x16
20x 20
25x25

ROZMIAR
[MM]

20x 16
25x 20
25x16

ROZMIAR
[MM]

16x1/2"
16 x 3/4"
16x1"
20x 172"
20 x 3/4"
20x 1"
25x1/2"
25 x 3/4"
25x 1"

1LOSC SZT.
W OPAKOWANIU

1
1

1

1LOSC szT.
W OPAKOWANIU

1

1
1
1

1LOSC szT.
W OPAKOWANIU

1

1
1
1

1LOSC SZT.
W OPAKOWANIU

25
20
15

1LOSC szT.
W OPAKOWANIU

24
15
15

1LOSC szT.
W OPAKOWANIU

40

15



1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

KOD TOWARU

KEL SS1216x1/2"F
KEL SS1216x3/4"F
KEL SS1216x1"F
KEL SS1620x1/2"F
KEL SS1620x3/4"F
KEL SS2020x1"F
KEL SS2025x1/2"F
KEL SS2025x3/4"F
KEL SS2025x1"F

KOD TOWARU
KEL SL1216x1216
KEL SL1620x1620

KEL SL2025x2025

KOD TOWARU

KEL SL1216x1/2"M
KEL SL1216x3/4"M
KEL SL1620x1/2"M
KEL SL1620x3/4"M
KEL SL2025x1/2"M
KEL SL2025x3/4"M

INDEKS

KEL SL1216x1/2"F
KEL SL1216x3/4"F
KEL SL1620x1/2"F
KEL SL1620x3/4"F
KEL SL2025x1/2"F
KEL SL2025x3/4"F
KEL SL2025x1"F

KOD TOWARU

KEL SL1216x1/2"F(Z)

KEL SL1620x1/2"F(Z)

NAZWA TOWARU

Ztaczka nakretna GW
Ztaczka nakretna GW
Ztaczka nakretna GW
Ztaczka nakretna GW
Ztaczka nakretna GW
Ztgczka nakretna GW
Ztgczka nakretna GW
Ztgczka nakretna GW
Ztgczka nakretna GW

NAZWA TOWARU

Kolano proste
Kolano proste

Kolano proste

NAZWA TOWARU

Kolano wkretne GZ
Kolano wkretne GZ
Kolano wkretne GZ
Kolano wkretne GZ
Kolano wkretne GZ
Kolano wkretne GZ

NAZWA WYROBU

Kolano nakretne GW
Kolano nakretne GW
Kolano nakretne GW
Kolano nakretne GW
Kolano nakretne GW
Kolano nakretne GW
Kolano nakretne GW

NAZWA TOWARU

Kolano ustalone

Kolano ustalone
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ROZMIAR
[MM]

16x1/2"
16 x 3/4"
16x1"
20x 1/2"
20 x 3/4"
20x 1"
25x1/2"
25 x 3/4"
25x 1"

ROZMIAR
[MM]

16x16
20x 20

25x 25

ROZMIAR
[MM]

16x1/2"
16 x 3/4"
20x 172"
20 x 3/4"
25x1/2"
25 x 3/4"

ROZMIAR
[MM]

16x1/2"
16 x 3/4"
20x 172"
20 x 3/4"
25x1/2"
25 x 3/4"
25x 1"

ROZMIAR [MM]

16 x 1/2"K(2)

20 x 1/2"F(2)

1LOSC SZT.
W OPAKOWANIU

40
30
18
30
25
12
20
20
12

1LOSC szT.
W OPAKOWANIU

20
14
8

1LOSC SZT.
W OPAKOWANIU

25
24
20
20
12
12

1LOSC szT.
W OPAKOW.

25
18

1LOSC SZT.
W OPAKOWANIU

16

14

KELLER

A
B
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1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

KOD TOWARU

KEL ST1216x1216x1216
KEL ST1620x1620x1620
KEL ST2025x2025x2025

KOD TOWARU

KEL ST1620x1216x1620
KEL ST1620x2025x1620
KEL ST2025x1216x2025
KEL ST2025x1620x2025
KEL ST2025x1620x1620
KEL ST2025x2025x1620

KOD TOWARU
KEL ST1216x1/2"Fx1216
KEL ST1620x1/2"Fx1620
KEL ST1620x3/4"Fx1620
KEL ST2025x1/2"Fx2025
KEL ST2025x3/4"Fx2025
KEL ST2025x1"Fx2025

KOD TOWARU

KELST1620x1/2"Mx1620

KOD TOWARU

KEL SX1216x1216x1216x1216

KEL SX1620x1620x1620x1620

NAZWA TOWARU
Tréjnik prosty
Tréjnik prosty
Trojnik prosty

NAZWA TOWARU
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny

NAZWA TOWARU

Tréjnik nakretny GW
Tréjnik nakretny GW
Tréjnik nakretny GW
Tréjnik nakretny GW
Tréjnik nakretny GW
Troéjnik nakretny GW

NAZWA TOWARU

Tréjnik wkretny GZ

NAZWA TOWARU

Czwornik

Czwornik
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ROZMIAR [MM]

16x16x16
20x20x 20
25x25x 25

ROZMIAR [MM]

20x16x 20
20x25x 20
25x16x25
25x20x 25
25x20x20
25x25x 20

ROZMIAR [MM]

16x1/2"x 16
20x 1/2"x 20
20 x 3/4"x 20
25x1/2"x 25
25x3/4" x 25
25x1"x 25

ROZMIAR [MM]

20x1/2"x 20

ROZMIAR [MM]

16x16x16x 16

20x20x20x 20

1LOSC SZT.
W OPAKOWANIU

14
10
6

1LOSC szT. W
OPAKOWANIU

12
7

8
6
6
6

1LOSC szT.
W OPAKOWANIU

1LOSC SZT.
W OPAKOWANIU

14

1LOSC szT.
W OPAKOWANIU

10



1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

KELLER

Osprzet
KOD TOWARU NAZWA TOWARU RC;'\Z,II\'/\lI‘l;\R (;IQ?\SI,(%‘S;;N%
—
KEL KOSE Korek do préb szczelnosci 16 25 ; I

KOD TOWARU NAZWA TOWARU RO['\Z,II\'/\lI‘l;\R (;IQ?\SI,(%‘S;;N%

KEL 693914 Rozetka podwdjna uniwersalna 16 50

KEL 693372 Rozetka pojedyncza plastikowa 16 100

KOD TOWARU NAZWA TOWARU Rc;nzn",’\'n'f" o A;gi%\sﬂmu

r\:.\* LTS

KEL 699206 Spinka do otuliny - 100 v

KOD TOWARU NAZWA TOWARU 1ILOSC SZT. W OPAKOWANIU
KEL LMONT Listwa montazowa do rury 25 ”
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM]

KEL LISTO Listwa montazowa ocynkowana 25 L EE, i
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KELLER

GWARANC(]I
1.12.2. SYSTEM ZGRZEWANY POLIPROPYLENOWY KELLER PP

KELLER PP to system produkowany z najwyzszej jakosci granulatu
polipropylenowego (PP). Sktada sie on z rur jednorodnych, rur
stabilizowanych oraz ksztattek, ktére sg w petni odporne na korozje,
osadzanie sie kamienia kottowego i chemikalia o kwasowosci 1-14 pH.
Trwato$¢ catego systemu wynosi ponad 50 lat.
Najwazniejsze cechy:
*  Mozliwos$¢ instalacji w instalacjach zimnej/cieptej wody, C.O.,
instalacjach technologicznych, budownictwie przemystowym
i rolnictwie
*  Duza gtadko$¢ powierzchni wewnetrznych rur i ksztattek
*  9-krotnie mniejszy ciezar w poréwnaniu z elementami ze stali
*  Petnaszczelno$¢ potaczen
e Szybkiitatwy montaz
*  Niski wspétczynnik przewodnosci cieplnej
*  Wspotczynnik oporéw miejscowych wynoszacy do 60%
*  Max. temperatura pracy ciggtej: 90°C
*  Polisa ubezpieczeniowa: do 4 min dla jednostkowych zdarzen
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KELLER

1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

Rury KELLER PP

1LOSC METRO
W PECZKACH

KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM]
KEL PN10/20/3M RuraJednorodrja PN 10, rozm. 20
20, odcinek 3m
KEL PN10/20/4M RuraJednorodpa PN 10, rozm. 20
20, odcinek 4m
KEL PN10/25/3M Rurajednorodrja PN 10, rozm. 5
25, odcinek 3m
Rura jednorodna PN 10, rozm.
KEL PN10/25/4M 2, Gl AT 25
Rura jednorodna PN 10, rozm.
KEL PN10/32/3M 32, odcinek 3m 32
Rura jednorodna PN 10, rozm.
KEL PN10/32/4M ECR ey o 32
Rura jednorodna PN 10, rozm.
KEL PN10/40/3M 40, odcinek 3m 40
Rura jednorodna PN 10, rozm.
KEL PN10/40/4M 18 el 40
KEL PN10/50/3M RuraJednorodr)a PN 10, rozm. 50
50, odcinek 3m
Rura jednorodna PN 10, rozm.
KEL PN10/50/4M =) Ge e A 50
KEL PN10/63/3M RuraJednorodpa PN 10, rozm. 63
63, odcinek 3m
Rura jednorodna PN 10, rozm.
KEL PN10/63/4M 63, odcinek 4m 63
Rura jednorodna PN 10, rozm.
KEL PN10/75/3M 75, odcinek 3m 75
Rura jednorodna PN 10, rozm.
KEL PN10/75/4M 75, odcinek 4m 75
KEL PN10/90/3M Rurajednorodrja PN 10, rozm. %
90, odcinek 3m
Rura jednorodna PN 10, rozm.
KEL PN10/90/4M 90, odcinek 4m 90
Rura jednorodna PN 10, rozm.
KEL PN10/110/3M 110, odcinek 3m 110
Rura jednorodna PN 10, rozm.
KEL PN10/110/4M 110, odcinek 4m 110
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM]
KEL PN16/20/3M Rurajednorodr\a PN 16, rozm. 20
20, odcinek 3m
Rura jednorodna PN 16, rozm.
KEL PN16/20/4M DR Ly 20
KEL PN16/25/3M Rurajednorodpa PN 16, rozm. 5
25, odcinek 3m
KEL PN16/25/4M Rura jednorodna PN 16, rozm. 5

25, odcinek 4m

17

150

200

75

100
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60

30

40

1LOS¢ METROW
W PECZKACH
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200

75

100




KRELLER 1.12. SYSTEMY INSTALACY|NE

1LOSE METROW

KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM] W PECZKACH
KEL PN16/32/3M Rurajednorodr\a PN 16, rozm. 0 5
32, odcinek 3m
KEL PN16/32/4M Rurajednorodrja PN 16, rozm. 20 60
32, odcinek 4m
KEL PN16/40/3M Rurajednorodpa PN 16, rozm. 0 30
40, odcinek 3m
KEL PN16/40/4M Rurajednorodpa PN 16, rozm. 0 40
40, odcinek 4m
KEL PN16/50/3M Rurajednorodpa PN 16, rozm. 50 15
50, odcinek 3m
KEL PN16/50/4M RuraJednorodpa PN 16, rozm. 50 20
50, odcinek 4m
KEL PN16/63/3M RuraJednorodpa PN 16, rozm. 63 15
63, odcinek 3m
KEL PN16/63/4M RuraJednorodpa PN 16, rozm. 63 20
63, odcinek 4m
KEL PN16/75/3M RuraJednorodpa PN 16, rozm. 75 9
75, odcinek 3m
KEL PN16/75/4M Rurajednorodna PN 16, rozm. 75 12
75, odcinek 4m
KEL PN16/90/3M Rurajednorodna PN 16, rozm. % 6
90, odcinek 3m
KEL PN16/90/4M Rurajednorodna PN 16, rozm. % 8
90, odcinek 4m
KEL PN16/110/3M Rurajednorodn_a PN 16, rozm. 110 3
110, odcinek 3m
KEL PN16/110/4M RuraJednorodna PN 16, rozm. 110 4
110, odcinek 4m
1LOSC METROW
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM] W PECZKACH
ODCINKI 4 M*
KEL PN20/16/3M RuraJednorodpa PN 20, rozm. 16 150
j 16, odcinek 3m
g Rura jednorodna PN 20, rozm.
2 KEL PN20/16/4M 16, odcinek 4m 16 200
\ KEL PN20/20/3M Rurajednorodpa PN 20, rozm. 20 150
20, odcinek 3m
KEL PN20/20/4M Rurajednorodrja PN 20, rozm. 20 200
20, odcinek 4m
KEL PN20/25/3M Rurajednorodpa PN 20, rozm. 5 75
25, odcinek 3m
KEL PN20/25/4M Rurajednorodpa PN 20, rozm. 5 100
25, odcinek 4m
KEL PN20/32/3M RuraJednorodpa PN 20, rozm. 0 45
32, odcinek 3m
KEL PN20/32/4M RuraJednorodpa PN 20, rozm. 3 60
32, odcinek 4m
KEL PN20/40/3M Rura jednorodna PN 20, rozm. 40 30

40, odcinek 3m
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1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

KOD TOWARU

KEL PN20/40/4M

KEL PN20/50/3M

KEL PN20/50/4M

KEL PN20/63/3M

KEL PN20/63/4M

KEL PN20/75/3M

KEL PN20/75/4M

KEL PN20/90/3M

KEL PN20/90/4M

KEL PN20/110/3M

KEL PN20/110/4M

KOD TOWARU

KEL RSTG16/3M

KEL RSTG16/4M

KEL RSTG20/3M

KEL RSTG20/4M

KEL RSTG25/3M

KEL RSTG25/4M

KEL RSTG32/3M

KEL RSTG32/4M

KEL RSTG40/3M

KEL RSTG40/4M

KEL RSTG50/3M

KEL RSTG50/4M

NAZWA TOWARU

Rura jednorodna PN 20, rozm.
40, odcinek 4m

Rura jednorodna PN 20, rozm.
50, odcinek 3m

Rura jednorodna PN 20, rozm.
50, odcinek 4m

Rura jednorodna PN 20, rozm.
63, odcinek 3m

Rura jednorodna PN 20, rozm.
63, odcinek 4m

Rura jednorodna PN 20, rozm.
75, odcinek 3m

Rura jednorodna PN 20, rozm.
75, odcinek 4m

Rura jednorodna PN 20, rozm.
90, odcinek 3m

Rura jednorodna PN 20, rozm.
90, odcinek 4m

Rura jednorodna PN 20, rozm.
110, odcinek 3m

Rura jednorodna PN 20, rozm.
110, odcinek 4m

NAZWA TOWARU

RURA STABI Glass GF KELLER 16,
rozm. 16, odcinek 3m
RURA STABI Glass GF KELLER 16,
rozm. 16, odcinek 4m
RURA STABI Glass GF KELLER 20,
rozm. 20, odcinek 3m
RURA STABI Glass GF KELLER 20,
rozm. 20, odcinek 4m
RURA STABI Glass GF KELLER 25,
rozm. 25, odcinek 3m
RURA STABI Glass GF KELLER 25,
rozm. 25, odcinek 4m
RURA STABI Glass GF KELLER 32,
rozm. 32, odcinek 3m
RURA STABI Glass GF KELLER 32,
rozm. 32, odcinek 4m
RURA STABI Glass GF KELLER 40,
rozm. 40, odcinek 3m
RURA STABI Glass GF KELLER 40,
rozm. 40, odcinek 4m
RURA STABI Glass GF KELLER 50,
rozm. 50, odcinek 3m

RURA STABI Glass GF KELLER 50,
rozm. 50, odcinek 4m
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ROZMIAR [MM]

40

50

50

63

63

75

75

90

90

110

110

ROZMIAR [MM]

16

16

20

20

25

25

32

32

40

40

50

50

1LOSE METROW
W PECZKACH
ODCINKI 4 M*

40

15

20

15

20

1LOSC METROW
W PECZKACH
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200

120
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30

40
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KELLER




ReELLER 1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

1LOSE METROW

KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM] W PECZKACH
KEL RSTG63/3M RURA STABI Glass GF KELLER 63, 63 9
rozm. 63, odcinek 3m
KEL RSTG63/4M RURA STABI Glass GF KELLER 63, 63 12
rozm. 63, odcinek 4m
KEL RSTG75/3M RURA STABI Glass GF KELLER 75, 75
rozm. 75, odcinek 3m
KEL RSTG75/4M RURA STABI Glass QF KELLER 75, 75 8
rozm. 75, odcinek 4m
KEL RSTG90/3M RURA STABI Glass QF KELLER 90, 90
rozm. 90, odcinek 3m
KEL RSTG90/4M RURA STABI Glass GF KELLER 90, % 8
rozm. 90, odcinek 4m
RURA STABI Glass GF KELLER
KEL RSTG110/3M 110, rozm. 110, odcinek 3m 110
RURA STABI Glass GF KELLER
ELRSUGT I 110, rozm. 110, odcinek 4m e %
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM] 'L‘fl’s;,i 2"2?:3*‘”
= RURA STABI 16 gr. cianki 2,7
¥ KELRSTIOAM (5 | ER, rozm. 16, odcinek 3m 16 120
5 ‘#ﬂ KEL RST16/4M RURA STABI 16 gr. Scianki 2,7 16 100

KELLER, rozm. 16, odcinek 4m

( RURA STABI 20 gr. $cianki 3,4
KEL RST20/3M KELLER, rozm. 20, odcinek 3m 20 120

RURA STABI 20 gr. Scianki 3,4

KEL RST20/4M KELLER, rozm. 20, odcinek 4m 2 R
KELRSTZSEM  olVee om 28 occmekam 25 75
KELRSTZSAM  (elVeR rom o8 occmekdm 25 100
KELRSTI2BM ellee o 33 ocnekam 32 45
KELRSTS24M (e \e o 35 ocmekam 2 60
KELRSTAOBM (o122 oom g odcnekam 40 30
KELRSTAOAM (o122 oom.dg odcnekam 40 w0
KELRSTSOBM (o122 oom 56 odcnekam >0 15
KELRSTSOAM (o122 oom 56 odcnekam >0 20
@t WS STLes o
@ WATEOTLes o
KEL RST75/3M RURA STABI 75 gr. $cianki 12,6 75 9

KELLER, rozm. 75, odcinek 3m
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1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE RELLER

1LOSE METROW
W PECZKACH

KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM]

RURA STABI 75 gr. $cianki 12,6

NG EL KELLER, rozm. 75, odcinek 4m = 12
KELRSTOOAM ¢ e om0 odcmekam % 6
T MR
L
Ksztattki KELLER PP
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM] ILOSC sZT.

W OPAKOWANIU
Potaczenie roztgczne

KELH16 "HOLENDER" 16 50
Pofaczenie roztgczne
KEL H20 "HOLENDER" 20 50
Potaczenie roztgczne
KEL H25 "HOLENDER" 25 50
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR[MM] c;';?\igﬁzmu
KEL K45/16 Kolano 45° 16 200
KEL K45/20 Kolano 45° 20 200
KEL K45/25 Kolano 45° 25 100 j
KEL K45/32 Kolano 45° 32 50
KEL K45/40 Kolano 45° 40 30
KEL K45/50 Kolano 45° 50 10
KEL K45/63 Kolano 45° 63 1
KEL K45/75 Kolano 45° 75 1
KEL K45/90 Kolano 45° 90 1
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR[MM] A;ﬂi%ﬁ;mu
KEL K90/16 Kolano 90° 16 200
KEL K90/20 Kolano 90° 20 200
KEL K90/25 Kolano 90° 25 100 \ k '
KEL K90/32 Kolano 90° 32 50
KEL K90/40 Kolano 90° 40 30
KEL K90/50 Kolano 90° 50 10
KEL K90/63 Kolano 90° 63 5
KEL K90/75 Kolano 90° 75 5
KEL K90/90 Kolano 90° 90 1
KEL K90/110 Kolano 90° 110 1
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KRELLER 1.12. SYSTEMY INSTALACY|NE

1ILOSC SZT.
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM] N GEAF oA
KEL Kgw16x1/2  Kolano z gwintem wewnetrznym 16 x1/2" 50
L KEL Kgw20X1/2  Kolano z gwintem wewnetrznym 20x 1/2" 50
. KEL Kgw20x3/4  Kolano z gwintem wewnetrznym 20 x 3/4" 50
‘ \r KEL Kgw25x1/2  Kolano z gwintem wewngtrznym 25x1/2" 50
r KEL Kgw25x3/4  Kolano z gwintem wewnetrznym 25 x 3/4" 50
KEL Kgw32X1 Kolano z gwintem wewnetrznym 32x1" 1
KEL Kgw32X3/4  Kolano z gwintem wewnetrznym 32X 3/4" 1
1ILOSC SZT.
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM] O OTAFOWAR
KEL Kgz16x1/2  Kolano z gwintem zewngtrznym 16x1/2" 50
3 KEL Kgz20x1/2  Kolano z gwintem zewnetrznym 20x1/2" 50
KEL Kgz20x3/4  Kolano z gwintem zewngtrznym 20 x 3/4" 50
\ A KEL Kgz25x1/2  Kolano z gwintem zewnetrznym 25x1/2" 50
KEL Kgz25x3/4  Kolano z gwintem zewngtrznym 25 x 3/4" 50
KEL Kgz32X1 Kolano z gwintem zewnetrznym 32x1" 1
KEL Kgz32X3/4  Kolano z gwintem zewnetrznym 32 x3/4" 1
1ILOSC SZT.
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM] O GEARe WA
— KEL KWgw16x1/2 Kolano wieszak z gwintem 16x1/2" 50
wewnetrznym
<y AL GRS G 20x 172" 50
[ wewnetrznym
N @ KEL KWgw20x3/4 ~ Kolano wieszak z gwintem 20 x 3/4" 50
. wewnetrznym
KEL KWgw25x1/2 Kolano wieszak z gwintem 25 % 1/2" 50
wewnetrznym
KEL KWgw2sxa/a ~ Kolano wieszak z gwintem 25x3/4" 50
wewnetrznym
1ILOSC SZT.
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR ORI
> KEL Kwgzlex1/2 ~ Kolanowieszakz gwintem 16 x1/2" 50
zewnetrznym
1 7 KEL KWgz20x1/2  olano wieszakz gwintem 20x1/2" 50
’ L . zewngtrznym
. KEL KWgz20x3/4 Kolano wieszak z gwintem 20 x 3/4" 50
zewnetrznym
AL O CERE S 25x1/2" 50
zewngtrznym
KEL KWgz2s5x3/4 ~ Kolanowieszak z gwintem 25x 3/4" 50
zewngtrznym
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1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE RELLER

1ILOSC SZT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM] GG
KEL KN45/16 Kolano nyplowe 45° 16 200
KEL KN45/20 Kolano nyplowe 45° 20 200
KEL KN45/25 Kolano nyplowe 45° 25 100 \ - I‘\ ,
KEL KN45/32 Kolano nyplowe 45° 32 50
KEL KN45/40 Kolano nyplowe 45° 40 50
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR[MM] c;tgig%;'n\uu
KEL KN90/16 Kolano nyplowe 90° 16 200
KEL KN90/20 Kolano nyplowe 90° 20 200 .
KEL KN90/25 Kolano nyplowe 90° 25 100 ’
KEL KN90/32 Kolano nyplowe 90° 32 50 ‘ y
KEL KN90/40 Kolano nyplowe 90° 40 50
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM] w o"';zi%‘sﬂ',\"u
KEL M16 Mufa 16 200
KEL M20 Mufa 20 200
KEL M25 Mufa 25 100 ’
KEL M32 Mufa 32 50 NG ’
KEL M40 Mufa 40 30 -
KEL M50 Mufa 50 10
KEL M63 Mufa 63 5
KEL M75 Mufa 75 5
KEL M90 Mufa 90 1
KEL M110 Mufa 110 1
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM] o A;gig‘sﬂmu
KEL Mgw16x1/2 Mufa z GW 16x1/2" 50
KEL Mgw20x1/2 Mufa z GW 20x 172" 50
KEL Mgw20x3/4 Mufaz GW 20 x 3/4" 50
KEL Mgw25x1/2 Mufa z GW 25x1/2" 50
KEL Mgw25x3/4 Mufaz GW 25x3/4" 50
KEL Mgw32x3/4 Mufa z GW 32x3/4" 25
KEL Mgw32x1 Mufa z GW 32x1" 30
KEL Mgw40x1-1/4 Mufa z GW 40 x 1-1/4" 15
KEL Mgw50x1-1/2 Mufa z GW 50 x 1-1/2" 10
KEL Mgw63x2 Mufa z GW 63 x2" 5
KEL Mgw75x2-1/2 Mufa z GW 75x2-1/2" 5
KEL Mgw90x3 Mufa z GW 90 x 3" 1
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1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

KOD TOWARU

KEL Mgz16x1/2
KEL Mgz20x1/2
KEL Mgz20x3/4
KEL Mgz25x1/2
KEL Mgz25x3/4
KEL Mgz25x1
KEL Mgz32x3/4
KEL Mgz32x1
KEL Mgz40x1-1/4
KEL Mgz50x1-1/2
KEL Mgz63x1-1/2
KEL Mgz63x2
KEL Mgz75x2
KEL Mgz75x2-1/2
KEL Mgz90x3

KOD TOWARU

KEL MR20/16
KEL MR25/16
KEL MR25/20
KEL MR32/20
KEL MR32/25
KEL MR40/20
KEL MR40/25
KEL MR40/32
KEL MR50/16
KEL MR50/20
KEL MR50/25
KEL MR50/32
KEL MR50/40
KEL MR63/32
KEL MR63/40
KEL MR63/50
KEL MR75/40
KEL MR75/50
KEL MR75/63
KEL MR90/50
KEL MR90/63
KEL MR90/75
KEL MR110/90

NAZWA TOWARU

Mufa z GZ
Mufa z GZ
Mufa z GZ
Mufa z GZ
Mufa z GZ
Mufa z GZ
Mufa z GZ
Mufa z GZ
Mufa z GZ
Mufa z GZ
Mufa z GZ
Mufa z GZ
Mufa z GZ
Mufa z GZ
Mufa z GZ

NAZWA TOWARU

Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
Mufa z redukcjg
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ROZMIAR [MM]

16x1/2"
20x 172"
20 x 3/4"
25x1/2"
25x3/4"
25x1"
32x3/4"
32x1"
40 x 1-1/4"
50 x 1-1/2"
63 x 1-1/2"
63 x2"
75x2"
75x2-1/2"
90 x 3"

ROZMIAR [MM]

20/16
25/16
25/20
32/20
32/25
40/20
40/25
40/32
50/16
50/20
50/25
50/32
50/40
63/32
63/40
63/50
75140
75/50
75163
90/50
90/63
90/75
110/90

1LOSC SZT.
W OPAKOWANIU

15
10

- U1 un un

1LOSC SZT.
W OPAKOWANIU

200
50
200
50
50
30
30

w
o

S s s s un-oo-33333



1.12. SYSTEMY INSTALACY]NE RELLER

1LOSC SZT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM] R et
KEL PS16x3/4 Pétrubunek 16 x 3/4" 50
KEL PS20x3/4 Pétsrubunek 20 x 3/4" 50
KEL PS25x1 P&tsrubunek 25x 1" 50
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM] w (;tgf(%\sl\f;NIU
KEL SRgw16x1/2 Srubunek GW 16x1/2" 50
KEL SRgw16x3/4 Srubunek GW 16 x 3/4" 50
KEL SRgw20x1/2 Srubunek GW 20x 1/2" 50
KEL SRgw20x3/4 Srubunek GW 20 x 3/4" 50
KEL SRgw25x3/4 Srubunek GW 25 x 3/4" 50
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIARMM] oltgigfﬂ}uu
KEL SRgz16x1/2 Srubunek GZ 16x1/2" 50
KEL SRgz16x3/4 Srubunek GZ 16 x 3/4" 50
KEL SRgz20x1/2 Srubunek GZ 20x1/2" 50
KEL SRgz20x3/4 Srubunek GZ 20 x 3/4" 50
KEL SRgz25x3/4 Srubunek GZ 25x 3/4" 50
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM] o Jtﬁi%\sﬂmu
KEL TK16 Tuleja kotnierz 16 50
KEL TK20 Tuleja kotnierz 20 50
KEL TK25 Tuleja kotnierz 25 50 .
KEL TK40 Tuleja kotnierz 40 1 . L4
KEL TK50 Tuleja kotnierz 50 1 \ y
KEL TK63 Tuleja kotnierz 63 1 \_/
KEL TK75 Tuleja kotnierz 75 1
KEL TK90 Tuleja kotnierz 90 1
KEL TK110 Tuleja kotnierz 110 1
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIARMM] (;'I;f\igﬁlmu
KELT16 Troéjnik 16 200
KEL T20 Troéjnik 20 100
KEL T25 Trojnik 25 100
KEL T32 Troéjnik 32 50 \
KEL T40 Trojnik 40 30 A ’
KEL T50 Trojnik 50 10
KEL T63 Trojnik 63 5
KEL T75 Trojnik 75 5
KEL T90 Trojnik 90 1
KELT110 Trojnik 110 1
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1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

KOD TOWARU

KEL Tgw16x1/2
KEL Tgw20x1/2
KEL Tgw20x3/4
KEL Tgw25x1/2
KEL Tgw25x3/4
KEL Tgw32x3/4
KEL Tgw32x1
KEL Tgw32x1/2

KOD TOWARU

KEL Tgz16x1/2
KEL Tgz20x1/2
KEL Tgz20x3/4
KEL Tgz25x1/2
KEL Tgz25x3/4
KEL Tgz32x3/4
KEL Tgz32x1

KOD TOWARU

KEL TR20/16/20
KEL TR25/16/25
KEL TR25/20/25
KEL TR32/16/32
KEL TR32/20/32
KEL TR32/25/32
KEL TR40/16/40
KEL TR40/20/40
KEL TR40/25/40
KEL TR40/32/40
KEL TR50/16/50
KEL TR50/20/50
KEL TR50/25/50
KEL TR50/32/50
KEL TR50/40/50
KEL TR63/20/63
KEL TR63/25/63
KEL TR63/32/63
KEL TR63/40/63
KEL TR63/50/63
KEL TR75/25/75
KEL TR75/32/75
KEL TR75/40/75
KEL TR75/50/75

NAZWA TOWARU
Trojnik GW
Tréjnik GW
Tréjnik GW
Tréjnik GW
Tréjnik GW
Tréjnik GW
Tréjnik GW
Tréjnik GW

NAZWA TOWARU
Tréjnik GZ
Troéjnik GZ
Trojnik GZ
Trojnik GZ
Trojnik GZ
Trojnik GZ
Trojnik GZ

NAZWA TOWARU

Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Trojnik redukcyjny
Trojnik redukeyjny
Trojnik redukeyjny
Troéjnik redukeyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
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ROZMIAR [MM]

16x1/2"
20x 172"
20 x 3/4"
25x1/2"
25x3/4"
32 x3/4"
32x1"
32x1/2"

ROZMIAR [MM]

16x1/2"
20x 172"
20 x 3/4"
25x1/2"
25x3/4"
32 x3/4"
32x1"

ROZMIAR [MM]

20/16/20
25/16/25
25/20/25
32/16/32
32/20/32
32/25/32
40/16/40
40/20/40
40/25/40
40/32/40
50/16/50
50/20/50
50/25/50
50/32/50
50/40/50
63/20/63
63/25/63
63/32/63
63/40/63
63/50/63
75/25/75
75/32/75
75/40/75
75/50/75

1LOSC SZT.
W OPAKOWANIU

50
50
1
50
50
1
1
1

1LOSC szT.
W OPAKOWANIU

50
50
1
10
10
1
1

1LOSC szT.
W OPAKOWANIU

100
100
100
50
50
50
30
30
30
30
10
10
10
10
10

w
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1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

KOD TOWARU

KEL TR75/63/75
KEL TR90/50/90
KEL TR90/63/90
KEL TR90/75/90

KOD TOWARU

KEL ZP20
KEL ZP25
KEL ZP32
KEL ZP40
KEL ZP50
KEL ZP63

KOD TOWARU

KEL ZK20
KEL ZK25
KEL ZK32
KEL ZK40
KEL ZK50
KEL ZK63
KEL ZK75

KOD TOWARU

KELZ16
KEL 720
KEL 725
KEL Z32
KEL 740
KEL Z50
KEL 263
KEL Z75
KEL 290
KELZ110

KOD TOWARU

KEL KOMP16
KEL KOMP20
KEL KOMP25
KEL KOMP32
KEL KOMP40

NAZWA TOWARU

Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny
Tréjnik redukcyjny

NAZWA TOWARU

Zawor prosty
Zawor prosty
Zawor prosty
Zawor prosty
Zawor prosty
Zawor prosty

NAZWA TOWARU

Zawor kulowy
Zawor kulowy
Zawor kulowy
Zawor kulowy
Zawor kulowy
Zawor kulowy
Zawor kulowy

NAZWA TOWARU

Zaslepka
Zaslepka
Zaslepka
Zaslepka
Zaslepka
Zaslepka
Zaslepka
Zaslepka
Zaslepka
Zaslepka

NAZWA TOWARU

Kompensator petlowy
Kompensator petlowy
Kompensator petlowy
Kompensator petlowy

Kompensator petlowy
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ROZMIAR [MM]

75/63/75
90/50/90
90/63/90
90/75/90

ROZMIAR [MM]

20
25
32
40
50
63

ROZMIAR [MM]

20
25
32
40
50
63
75

ROZMIAR [MM]

16
20
25
32
40
50
63
75
90
110

ROZMIAR [MM]

16
20
25
32
40

1LOSC SZT.
W OPAKOWANIU

5

1
1
1

1LOSC szT.
W OPAKOWANIU

10
10
5

1
1
1

1LOSC szT.
W OPAKOWANIU

10
10
5

5
1
1
1

1LOSC szT.
W OPAKOWANIU

200

200
100
50

1LOSC SZT.
W OPAKOWANIU

1
1
1

KELLER




KELLER

KOD TOWARU

KEL MJ16
KEL MJ20
KEL MJ25

KEL MJ32

KOD TOWARU

KEL KMPLWIESZ20X1/2

KOD TOWARU

KELU16
KEL U20
KEL U25
KEL U32
KEL U40
KEL U50
KEL U63

KOD TOWARU

KEL UGW16
KEL UGW20
KEL UGW25
KEL UGW32
KEL UGW40
KEL UGW50
KEL UGW63

Osprzet

KOD TOWARU

KEL ZDZ16/20
KEL ZDZ20/25
KEL ZDZ25/32
KEL ZDZ32/40
KEL ZDZ50
KEL ZDZ63
KEL ZDZ75

1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM]
Obejécie 16
Obejécie 20
Obejécie 25
Obejécie 32
NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM]
Komplet wieszakowy 20 x 172"
NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM]
Uchwyt 16 16
Uchwyt 20 20
Uchwyt 25 25
Uchwyt 32 32
Uchwyt 40 40
Uchwyt 50 50
Uchwyt 63 63
NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM]
Uchwyt Good Work 16 16
Uchwyt Good Work 20 20
Uchwyt Good Work 25 25
Uchwyt Good Work 32 32
Uchwyt Good Work 40 40
Uchwyt Good Work 50 50
Uchwyt Good Work 63 63
NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM]
Zdzierak 16/20 16/20
Zdzierak 20/25 20/25
Zdzierak 25/32 25/32
Zdzierak 32/40 32/40
Zdzierak 50 50
Zdzierak 63 63
Zdzierak 75 75
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1LOSC SZT.
W OPAKOWANIU

50
50
50

30

1LOSC szT.
W OPAKOWANIU

1LOSC szT.
W OPAKOWANIU

50
50
50
30
40
25
25

1LOSC szT.
W OPAKOWANIU

100
50
50
50
50
50
30

1ILOSC SzT.
W OPAKOWANIU

_ s s



1.12. SYSTEMY INSTALACY]NE RELLER

KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM] w o"f’gf(g\slﬂi\uu
KEL ZDZ90 Zdzierak 90 90 1

KEL ZDZ110 Zdzierak 110 110 1

KEL KPL ZD Komplet zdzierakéw 1

KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIARMM] c;lﬁzi%\s/ﬂi\uu
KEL KAM16 Kamien 16 1
KEL KAM20 Kamien 20 1
KEL KAM25 Kamien 25 1
KEL KAM32 Kamien 32 1
KEL KAM40 Kamien 40 1
KEL KAM50 Kamien 50 1
KEL KAM63 Kamien 63 1
KEL KAM75 Kamien 75 1
KEL KAM90 Kamien 90 1
KEL KAM110 Kamien 110 1

KEL ZGRZW 1500 Zgrzewarka KELLER 1500W - A
KEL ZGRZW 2300 Zgrzewarka KELLER 2300W ——“;‘—/

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL SRBZ Sruba do zgrzewarki

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL PMA Ptytka montazowa aluminiowa a }
KEL PMP Plytka montazowa plastik o '
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ROZMIAR [MM]
KEL NM42 Nozyce mate 42
KEL NM50 Nozyce $rednie 50
KEL NM63 Nozyce duze 63
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1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

1.12.3. RURY KELLER PERT/AL/PERT W IZOLAC]! PEF

Rura KELLER PERT/AL/PERT w izolacji PEF 9 mm w kolorze niebieskim
lub czerwonym dostepna jest w wersji 16 i 20 mm, w zwojach 100 mb.
Rura sktada sie z 5 warstw - warstwe zewnetrzng oraz wewnetrzng
stanowi polietylen o podwyzszonej wytrzymatosci temperaturowej
(PE-RT), miedzy nimi znajduje sie wktadka z aluminium zgrzewana
laserowo. Pozostate dwie warstwy to klej tgczacy tworzywo PE-RT z
aluminium. Rura pokryta jest izolacjg wykonang z pianki polietylenowej
z moletg specjalnie zaprojektowang do wszystkich zastosowan, w
ktérych wymagana jest dodatkowa ochrona mechaniczna. Rury KELLER
w izolacji PEF 9 mm przeznaczone sg do instalacji wody pitnej, cieptej
i zimnej wody uzytkowej oraz ogrzewania centralnego i podtogowego.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU 1LOSE MB
KEL 721172 Rura KELLER 16 w izolacji PEF 9 mm, czerwona 100
KEL 721196 Rura KELLER 20 w izolacji PEF 9 mm, czerwona 100

KOD TOWARU NAZWA TOWARU 1LOSE MB
KEL 721189 Rura KELLER 16 w izolacji PEF 9 mm, niebieska 100
KEL 721202 Rura KELLER 20 w izolacji PEF 9 mm, niebieska 100

1.12.4. ROZDZIELACZE C.O., SZAFKI | AKCESORIA

Rozdzielacze ze stali nierdzewnej KELLER

*  belkarozdzielacza 2 - 12 drogowa, 2 szt. (1)

*  komplet uchwytéw stalowych (2)

*  przeptywomierze do regulacji przeptywdw na belce zasilajgcej (3)

*  zawory termostatyczne na belce powrotnej wyposazone
w pokretta do recznej regulacji z mozliwoscig podtgczenia gtowicy
termoelektrycznej (4)

* automatyczne zawory odpowietrzajgce G1/2, 2 szt. (5)

o obrotowe zawory spustowe G1/2, 2 szt. (6)

. korki mosiezne G1, 2 szt. (7)

* nyple G1/2 ze ztgczkami do rury wielowarstwowej 16x2 mm (8.1) lub
nyple G1/2xG3/4 (8.2)

* wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

* media: woda, glikol 50%

* gwarancja 15 lat.

1LoS¢

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SEKC)I
.-_I; ‘ ‘: KEL 720212 Rozdzielacz KELLER 1", 2-drogowy z zaworami termostatycznymi, 5
b s przeptywomierzami i ztgczkami, stal nierdzewna
KEL720229 Rozdzielacz KELLER 1", 3—drqgowy Z zaworami termostatycznymi, 3
: ) przeptywomierzami i ztgczkami, stal nierdzewna
;__._._.__.__._._ Rozdzielacz KELLER 1", 4-drogowy z zaworami termostatycznymi,

J'Lim KEL 720236 przeptywomierzami i ztgczkami, stal nierdzewna 4
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1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE RELLER

1LOSE
SEKCJI

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

Rozdzielacz KELLER 1", 5-drogowy z zaworami termostatycznymi,

N2 S przeptywomierzami i ztgczkami, stal nierdzewna :
Rozdzielacz KELLER 1", 6-drogowy z zaworami termostatycznymi,
KEL 720250 przeptywomierzami i ztigczkami, stal nierdzewna 6
KEL 720267 Rozdzielacz KELLER 1", 7-drogowy z zaworami termostatycznymi, 7
przeptywomierzami i ztgczkami, stal nierdzewna
Rozdzielacz KELLER 1", 8-drogowy z zaworami termostatycznymi,
KEL 720274 przeptywomierzami i ztgczkami, stal nierdzewna 8
KEL 720281 Rozdzielacz KELLER 1", 9-drogowy z zaworami termostatycznymi, 9
przeptywomierzami i ztgczkami, stal nierdzewna
Rozdzielacz KELLER 1", 10-drogowy z zaworami termostatycznymi,
KEL 720298 przeptywomierzami i ztgczkami, stal nierdzewna 10
Rozdzielacz KELLER 1", 11-drogowy z zaworami termostatycznymi,
KEL 720304 przeptywomierzami i ztgczkami, stal nierdzewna 1
KEL 720311 Rozdzielacz KELLER 1", 12-drogowy z zaworami termostatycznymi, 12
przeptywomierzami i ztgczkami, stal nierdzewna
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ;'E%JCI
KEL 720328 Rozdzielacz KELLER 1", 2-drogowy z zaworami termostatycznymi

i przeptywomierzami, stal nierdzewna, z nyplami 3/4" 2 i j 3‘
Rozdzielacz KELLER 1", 3-drogowy z zaworami termostatycznymi ¢
KEL 720335 ; X ) g S g <
i przeptywomierzami, stal nierdzewna, z nyplami 3/4
Rozdzielacz KELLER 1", 4-drogowy z zaworami termostatycznymi

KEL 720342 i przeptywomierzami, stal nierdzewna, z nyplami 3/4" 4 t?_._._._._._._.__._.]
N b
Rozdzielacz KELLER 1", 5-drogowy z zaworami termostatycznymi o
KEL 720359 3 ! ) g S 5
i przeptywomierzami, stal nierdzewna, z nyplami 3/4
Rozdzielacz KELLER 1", 6-drogowy z zaworami termostatycznymi
KEL 720366 ) ! ! g S 6
i przeptywomierzami, stal nierdzewna, z nyplami 3/4
Rozdzielacz KELLER 1", 7-drogowy z zaworami termostatycznymi
KEL 720373 - ) ; / b 7
i przeptywomierzami, stal nierdzewna, z nyplami 3/4
Rozdzielacz KELLER 1", 8-drogowy z zaworami termostatycznymi
KEL 720380 ; . : ) S 8
i przeptywomierzami, stal nierdzewna, z nyplami 3/4
Rozdzielacz KELLER 1", 9-drogowy z zaworami termostatycznymi
KEL 720397 . . ) ; e 9
i przeptywomierzami, stal nierdzewna, z nyplami 3/
KEL 720403 Rode|_eIacz KELLER 1 10—Qrogowy z zaworami termogtatyfznyml 10
i przeptywomierzami, stal nierdzewna, z nyplami 3/
Rozdzielacz KELLER 1", 11-drogowy z zaworami termostatycznymi
KEL 720410 : ) ’ : g 11
i przeptywomierzami, stal nierdzewna, z nyplami 3/:
KEL 720427 Rozdzielacz KELLER 1", 12-drogowy z zaworami termostatycznymi 12

i przeptywomierzami, stal nierdzewna, z nyplami 3/4"

Rozdzielacze stalowe do C.O. KELLER

* dostepne wersje: od 2 do 12 sekgji

* wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie

*  100% szczelnosci dzieki metodzie piecowego lutowania muf
calowych

* nyple mosiezne 3/4"

*  mozliwos¢ podigczenia rozdzielacza z lewej lub prawej strony
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KELLER

|

-

KOD TOWARU

KEL 500002
KEL 500003
KEL 500004
KEL 500005
KEL 500006
KEL 500007
KEL 500008
KEL 500009
KEL 500010
KEL 500011
KEL 500012

1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

NAZWA TOWARU
Rozdzielacz stalowy 1" bez nypli do c.o.
Rozdzielacz stalowy 1" bez nypli do c.o.
Rozdzielacz stalowy 1" bez nypli do c.o.
Rozdzielacz stalowy 1" bez nypli do c.o.
Rozdzielacz stalowy 1" bez nypli do c.o.
Rozdzielacz stalowy 1" bez nypli do c.o.
Rozdzielacz stalowy 1" bez nypli do c.o.
Rozdzielacz stalowy 1" bez nypli do c.o.
Rozdzielacz stalowy 1" bez nypli do c.o.
Rozdzielacz stalowy 1" bez nypli do c.o.
Rozdzielacz stalowy 1" bez nypli do c.o.

1LOSC SEKCJI

Wyposazenie: 2 x tacznik, 2 x belka rozdzielaczowa, 2 x korek zaslepiajgcy mosigzny 1"

KOD TOWARU
KEL 510002
KEL 510003
KEL 510004
KEL 510005
KEL 510006
KEL 510007
KEL 510008
KEL 510009
KEL 510010
KEL 510011
KEL 510012

NAZWA TOWARU
Rozdzielacz stalowy 1" z nyplami do c.o.
Rozdzielacz stalowy 1" z nyplami do c.o.
Rozdzielacz stalowy 1" z nyplami do c.o.
Rozdzielacz stalowy 1" z nyplami do c.o.
Rozdzielacz stalowy 1" z nyplami do c.o.
Rozdzielacz stalowy 1" z nyplami do c.o.
Rozdzielacz stalowy 1" z nyplami do c.o.
Rozdzielacz stalowy 1" z nyplami do c.o.
Rozdzielacz stalowy 1" z nyplami do c.o.
Rozdzielacz stalowy 1" z nyplami do c.o.
Rozdzielacz stalowy 1" z nyplami do c.o.

1LOSC SEKCJI
2

0 N O U bW

9
10
11
12

Wyposazenie: 2 x tacznik, 2 x belka rozdzielaczowa, 2 x korek zaslepiajgcy mosigzny 1", nyple

KOD TOWARU

KEL 5220002

KEL 5220003

KEL 5220004

KEL 5220005

KEL 5220006

KEL 5220007

KEL 5220008

KEL 5220009

KEL 5220010

mosiezne 3/4" GZ

NAZWA TOWARU

Rozdzielacz 1" do c.o0. z ukladem mieszajgcym (pompa),
przeptywomierzami, zaworami termostatycznymi

Rozdzielacz 1" do c.o. z ukladem mieszajgcym (pompa),
przeptywomierzami, zaworami termostatycznymi

Rozdzielacz 1" do c.o. z ukladem mieszajgcym (pompa),
przeptywomierzami, zaworami termostatycznymi

Rozdzielacz 1" do c.o. z ukladem mieszajgcym (pompa),
przeptywomierzami, zaworami termostatycznymi

Rozdzielacz 1" do c.o0. z ukladem mieszajacym (pompa),
przeptywomierzami, zaworami termostatycznymi

Rozdzielacz 1" do c.o0. z ukladem mieszajacym (pompa),
przeptywomierzami, zaworami termostatycznymi

Rozdzielacz 1" do c.o0. z ukladem mieszajacym (pompa),
przeptywomierzami, zaworami termostatycznymi

Rozdzielacz 1" do c.o0. z ukladem mieszajacym (pompa),
przeptywomierzami, zaworami termostatycznymi

Rozdzielacz 1" do c.o0. z ukladem mieszajacym (pompa),
przeptywomierzami, zaworami termostatycznymi
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1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE RELLER

KOD TOWARU NAZWA TOWARU 1LOSC SEKC)I

Rozdzielacz 1" do c.o. z ukladem mieszajgcym (pompa),
przeptywomierzami, zaworami termostatycznymi
Rozdzielacz 1" do c.o. z ukladem mieszajacym (pompa),
przeptywomierzami, zaworami termostatycznymi

KEL 5220011

11

KEL 5220012 12

Wyposazenie: pompa, by-pass, 2 x tacznik, 2 x belka rozdzielaczowa, 2 x korek zaslepiajgcy
mosiezny 1", zawér odcinajacy i termostatyczny, kurki spustowe,
przeptywomierze, zawory termostatyczne.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU 1LOSE SEKCJI
KEL 560002 Rozdzielacz stalowy 1" do c.o0 . do modutu mieszajagcego MMB 2

KEL 560003 Rozdzielacz stalowy 1" do c.o0 . do modutu mieszajacego MMB
KEL 560004 Rozdzielacz stalowy 1" do c.o0 . do modutu mieszajagcego MMB
KEL 560005 Rozdzielacz stalowy 1" do c.o0 . do modutu mieszajagcego MMB
KEL 560006 Rozdzielacz stalowy 1" do c.o0 . do modutu mieszajagcego MMB
KEL 560007 Rozdzielacz stalowy 1" do c.o0 . do modutu mieszajgcego MMB
KEL 560008 Rozdzielacz stalowy 1" do c.o0 . do modutu mieszajgcego MMB
KEL 560009 Rozdzielacz stalowy 1" do c.o0 . do modutu mieszajgcego MMB
KEL 560010 Rozdzielacz stalowy 1" do c.o0 . do modutu mieszajgcego MMB

Rozdzielacz stalowy KELLER 1" do c.0. do modutu
mieszajagcego MMB

Rozdzielacz stalowy KELLER 1" do c.0. do modutu
mieszajgcego MMB

Rozdzielacz stalowy KELLER 1" do c.0. do modutu
mieszajgcego MMB

Rozdzielacz stalowy KELLER 1" do c.0. do modutu
mieszajgcego MMB

O 0 N O U1 b W
-

-
o

KEL 723336

—
—

KEL 723343 12

KEL 723350 13

KEL 723367 14

Wyposazenie: 2 xtacznik, 2 x belka rozdzielaczowa, 2 x korek zaslepiajgcy mosiezny 1",
przeptywomierze, zawory termostatyczne.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL 550003E Modut mieszajgcy MMB z pompg elektryczng

Rozdzielacze mosiezne do C.O. KELLER

dostepne wersje: od 2 do 12 sekgji, z nyplami i bez

mosiezne belki rozdzielacza na profilu 1”

rozdzielacz w wersji z nyplami wspotpracuje ze Srubunkami
przytaczeniowymi 3/4"

wyjscia na poszczegolne obwody wystepuja z rozstawem 50 mm
mozliwos¢ podtgczenia rozdzielacza z lewej lub prawej strony
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KRELLER 1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

KOD TOWARU NAZWA TOWARU 1LOSE SEKC)I
KEL 100020 Rozdzielacz mosiezny 1" do c.o., 2 obiegi b/nypli 2
H KEL 100030 Rozdzielacz mosiezny 1" do c.o0., 3 obiegi b/nypli 3
g i KEL 100040 Rozdzielacz mosiezny 1" do c.o0., 4 obiegi b/nypli 4
] B KEL 100050 Rozdzielacz mosiezny 1" do c.o0., 5 obiegi b/nypli 5
EA-—————-L KEL 100060 Rozdzielacz mosiezny 1" do c.o0., 6 obiegi b/nypli 6
P—— KEL 100070 Rozdzielacz mosiezny 1" do c.o0., 7 obiegi b/nypli 7
KEL 100080 Rozdzielacz mosiezny 1" do c.o0., 8 obiegi b/nypli 8
KEL 100090 Rozdzielacz mosiezny 1" do c.0., 9 obiegi b/nypli 9
KEL 100100 Rozdzielacz mosiezny 1" do c.o., 10 obiegi b/nypli 10
KEL 100110 Rozdzielacz mosiezny 1" do c.o., 11 obiegi b/nypli 11
KEL 100120 Rozdzielacz mosiezny 1" do c.o0., 12 obiegi b/nypli 12

Wyposazenie: Rozdzielacz posiada wyjécia na poszczegdlne obwody z gwintem wewnetrznym G1/2".
Wyjécia na poszczegdlne obwody wystepujg z rozstawem 50 mm.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU 1LOSC SEKC)I
KEL 102020 Rozdzielacz mosiezny 1" do c.0., 2 obiegi, z nyplami 3/4" GZ 2
M KEL 102030 Rozdzielacz mosiezny 1" do c.o., 3 obiegi, z nyplami 3/4" GZ 3
KEL 102040 Rozdzielacz mosiezny 1" do c.o., 4 obiegi, z nyplami 3/4" GZ 4
H 3] KEL 102050 Rozdzielacz mosiezny 1" do c.0., 5 obiegi, z nyplami 3/4" GZ 5
E"%:;”:'? KEL 102060 Rozdzielacz mosiezny 1" do c.o., 6 obiegi, z nyplami 3/4" GZ 6
KEL 102070 Rozdzielacz mosiezny 1" do c.o., 7 obiegi, z nyplami 3/4" GZ 7
KEL 102080 Rozdzielacz mosiezny 1" do c.o0., 8 obiegi, z nyplami 3/4" GZ 8

KEL 102090 Rozdzielacz mosiezny 1" do c.o0., 9 obiegi, z nyplami 3/4" GZ 9
KEL 102100 Rozdzielacz mosiezny 1" do c.o., 10 obiegi, z nyplami 3/4" GZ 10
KEL 102110 Rozdzielacz mosiezny 1" do c.o0., 11 obiegi, z nyplami 3/4" GZ 11
KEL 102120 Rozdzielacz mosigzny 1" do c.o., 12 obiegi, z nyplami 3/4" GZ 12

Wyposazenie: Rozdzielacz wspotpracuje ze Srubunkami przytgcznymi G3/4".
Wyjscia na poszczegdlne obwody wystepujg z rozstawem 50 mm.

WYMIARY [MM]
WYS. X SZER. X GLEB.
BEZ ZAWORU (+ 53 MM)

1LOS¢

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SEKC)I

Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.
o KEL 580002 z przeptywomierzami i zaworami do 5 330x153x 80
: g sitownikéw, z zestawem odpowietrzajgco-
i spustowym
5.0 Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.
KEL 580003 z przeptywomierzami i zaworami do 3 330 %203 x 80
w” sitownikéw, z zestawem odpowietrzajgco-
' spustowym
Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.

z przeptywomierzami i zaworami do
sitownikéw, z zestawem odpowietrzajgco-
spustowym
Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.

z przeptywomierzami i zaworami do
sitownikéw, z zestawem odpowietrzajgco-
spustowym
Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.

z przeptywomierzami i zaworami do
sitownikéw, z zestawem odpowietrzajgco-
spustowym

KEL 580004 4 330x253x80

330x303x80

KEL 580005

KEL 580006 330x353x80



1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE RELLER

ILOSE WYMIARY [MM]
KOD TOWARU NAZWA TOWARU siKcp WYS.XSZER X GEB.
BEZZAWORU (+ 53 MM)

Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.

z przeptywomierzami i zaworami do
sitownikéw, z zestawem odpowietrzajgco-
spustowym
Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.

z przeptywomierzami i zaworami do
sitownikéw, z zestawem odpowietrzajgco-
spustowym
Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.

z przeptywomierzami i zaworami do
sitownikéw, z zestawem odpowietrzajgco-
spustowym
Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.

z przeptywomierzami i zaworami do
sitownikéw, z zestawem odpowietrzajgco-
spustowym
Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.

z przeptywomierzami i zaworami do
sitownikéw, z zestawem odpowietrzajgco-
spustowym
Rozdzielacz KELLER FLOOR 1" do o. p.

z przeptywomierzami i zaworami do
sitownikéw, z zestawem odpowietrzajgco-
spustowym

KEL 580007 7 330x403 x80

KEL 580008 330x453x80

KEL 580009 330x 503 x80

KEL 580010 10 330x553x80

KEL 580011 11 330x603 x80

KEL 580012 330x653x80

1LoSE WYMIARY [MM]
KOD TOWARU NAZWA TOWARU O WYS.XSZER. X GLEB.
)\ BEZZAWORU (+ 83 MM

KEL 580102 Rozdzlelacz KELLER ECO 1" 2 351 x 148 x 80 TTIT
7 przeptywomierzami i armaturg

e ': i S
Rozdzielacz KELLER ECO 1" -.MH

KEL 580103 h A 3 351 x 198 x 80
z przeptywomierzami i armaturg

KEL 580104 Rozdzlelacz KELLER ECO 1" 4 351 x 248 x 80
7 przeplywomierzami i armaturg

| | ]
KEL 580105 Rozdzielacz KELLER ECO 1 5 351x298x80 L) 1 )

z przeptywomierzami i armaturg

KEL 580106 Rozdzielacz KELLER ECO 1 6 351x348x80
z przeptywomierzami i armatura

KEL 580107 Roptebdielpen [ UER EED 7 351 x398 x 80
z przeptywomierzami i armaturg

KEL 580108 Rozdzielacz KELLER ECO 1" 8 351 x 448 x 80
z przeptywomierzami i armaturg

KEL 580109 RepElp e [HELUAR ECD T 9 351 x 498 x 80
z przeptywomierzami i armaturg

Rozdzielacz KELLER ECO 1"

KEL 580110 : - 10 351x548x80
z przeptywomierzami i armaturg

KEL 580111 Hontahlid s [ELLER 0 1 351 x 598 x 80
z przeptywomierzami i armaturg

KEL 580112 Rozdzielacz KELLER ECO 1 12 351 x 648 x 80

z przeptywomierzami i armaturg
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KRELLER 1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

Szafki instalacyjne KELLER do rozdzielaczy

*  dostepne wersje: podtynkowa i natynkowa

o ilos¢ sekcji: od 4 do 14

*  glebokosci: 110-175 mm (podtynkowe), 120 lub 135 mm (natynkowe)

*  przeznaczone do rozdzielczy z ukladem mieszajgcym i bez
uktadu mieszajgcego

*  miejsce na listwy elektryczne

KOD TOWARU NAZWA TOWARU ILOSC SEKCJI
s SORLIREDETTE
wm  SeRTEGmOaGEes

"L; I KEL 530008 Szafka do rgﬁz}i(e}l;c;g +6<§I;(L:E$0?1P7godtyn kowa 8

| e
s ST e,
s S mS GG
KEL 721028 Szafka do ﬁzgdéifls%)_/éé%)tﬁﬁ S_F;;Jsodtynkowa 16
KOD TOWARU NAZWA TOWARU ILOSC SEKCJI
e  Smebmmeemen

f m  Seteesesgy
amne  Smebemecimmen
IR Rk
i elmmegeEmen
KEL 723404 Szafka do rozdzielaczy KELLER GPW -

podtynkowa, 1180 x 700-790 x 110-175
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1.12. SYSTEMY INSTALACY]NE RELLER

KOD TOWARU NAZWA TOWARU ILOSC SEKCJI

KEL 540024 Szafka do rozdzi;?scinIé%LiliRzoGN/U natynkowa 4

KEL 540026 Szafka do rode|ZI§;§(y5IéEOL>I;E1R28N/U natynkowa 6

KEL 540028 Szafka do rozd2|gl1a;§(y5KS%L)le1Rng/U natynkowa 8 |.
KEL 540030 Szafka do rozdzglguginKgEoL)IZﬁRng/U natynkowa 10

KEL 540032 Szafka do rozdzgljscinl;%L)IﬁRng/U natynkowa 12

KEL 540034 Szafka do rozdz;%?«;zi gglél;E:QZ%N/U natynkowa 14

KEL 723374 Szafka do rozdz;e]lggz);: 5K§I6|;(E$2%N/U natynkowa 16

KOD TOWARU NAZWA TOWARU ILOSC SEKC)I

N :

Lo S dojondieen LR GG 6

eLsws STl ey KSR GG ; t
oo S oy KSR GG 1

sy SelbrEICUEGNG

eLsone Sy E VG z

@mon  Sesmmdamaumous

KOD TOWARU NAZWA TOWARU ILOSC SEKCJI

eLoss S do ey (LR WG ; —m
e Selebrageumaws

s Sl USROG l

s Sl EIEAWe

o 1

KEL 723411 Szafka do rozdzielaczy KELLER GNW/G 16

natynkowa, 1130 x 700 x 135
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KRELLER 1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

1.12.5. UCHWYTY | OBEJMY

1LOSC szT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU W OPAKOWANIU

Uchwyt KELLER podwaéjny do rur 15 zwykty 1/2"

KEL 460015 ) 50
z kotkiem rozporowym
KEL460020  UChwyt KELLER podwojny do rur 20 zwykly 3/4" 0
z kotkiem rozporowym
KEL 460025 Uchwyt KELLER plodwojny do rur 25 zwykty 1" %
z kotkiem rozporowym
1LOSC SZT.
(O TONARY NAZWA TOWARU W OPAKOWANIU
KEL 470070  JChwyt KELLER podwdjny do rur 10z uszczelkq 3/8" 50
z kotkiem rozporowym
KEL 470015  Uchwyt KELLER podwojny do rur 15z uszczelka 172" -
z kotkiem rozporowym
KEL 470020  UChWytKELLER podwojny do rur 20 z uszczelkq 3/4" "
z kotkiem rozporowym
KEL 470025 Uchwyt KELLER podwdjny do rur 25 z uszczelkg 1" =
z kotkiem rozporowym
L
KEL 440015 Uchwyt KELLER qo rur 15 zwykty (18-23) 1/2" -
z kotkiem rozporowym
KEL 440020 Uchwyt KELLER <?Io rur 20 zwykty (24-28) 3/4" =
z kotkiem rozporowym
KEL 440025 Uchwyt KELLER do rur 25 zwykly (32-37) 1" 5
z kotkiem rozporowym
KEL 440032 Uchwyt KELLER do rur 32 zwykly (38-46) 1 1/4" %
z kotkiem rozporowym
KEL 440040 Uchwyt KELLER do rur 40 zwykly (47-54) 1 1/2" 5
z kotkiem rozporowym
KEL 440050 Uchwyt KELLER'do rur 50 zwykty (54-62) 2 50
z kotkiem rozporowym
KEL 440075 Uchwyt KELLER do rur 75 zwykty 2 1/2" z kotkiem 30
rozporowym
KEL 440080 Uchwyt KELLER do rur 80 zwykty 3" z kotkiem 30
rozporowym
KEL 440100 Uchwyt KELLER do rur 100 zwykty 4" z kotkiem 20
rozporowym
KEL 440125 Uchwyt KELLER do rur 125 zwykty 5" z kotkiem 10
rozporowym
KEL 440150 Uchwyt KELLER do rur 150 zwykty 6" z kotkiem 0
rozporowym
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1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE RELLER

1LOSC SZT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU W OPAKOWANIU

Uchwyt KELLER do rur z uszczelkg 10 (12-17) 3/8"

KEL 450010 i 50
z kotkiem rozporowym
KEL 450015 Uchwyt KELLER do‘rur z uszczelka 15 (18-22) 1/2" 50
z kotkiem rozporowym
KEL 450020 Uchwyt KELLER do‘rur z uszczelka 20 (26-31) 3/4" 50
z kotkiem rozporowym
KEL 450025 Uchwyt KELLER dg rur z uszczelka 25 (32-40) 1" w0
z kotkiem rozporowym
KEL450032  UCMWYtKELLER do rur z uszczelkg 32 (41-48) 1 1/4" 0
z kotkiem rozporowym
KEL 450040 Uchwyt KELLER do rurz uszczelkg 40 (48-56) 1 1/2" 50
z kotkiem rozporowym
KEL 450050 Uchwyt KELLER do rur z uszczelkg 50 2" z kotkiem 0
rozporowym
KEL 450075 Uchwyt KELLER 4do rur z uszczelkg 752 1/2 30
z kotkiem rozporowym
KEL 450080 Uchwyt KELLER do rur z uszczelka 80 3" z kotkiem 30
rozporowym
KEL 450100 Uchwyt KELLER do rur z uszczelkg 100 4" z kotkiem 20
rozporowym
KEL 450125 Uchwyt KELLER do rur z uszczelkg 125 5" z kotkiem 10
rozporowym
KEL 450150 Uchwyt KELLER do rur z uszczelkg 150 6" z kotkiem 10
rozporowym
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ReELLER 1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

1.12.6. IZOLACJA | USZCZELNIENIE
Otuliny

Otulina KELLER Classic2 m

KELLER CLASSIC 2 m, to izolacja z pianki szarej PE produkowana
metodg ekstruzji i stosowana w szeroko pojetej technice sanitarnej
i grzewczej, gwarantuje skuteczne i trwate wiasciwosci izolacyjne
oraz tatwy i szybki montaz. Paleta dostepnych grubosci to 6mm, 9mm
oraz 13mm w $rednicach od 15-89mm.

Otulina polietylen szara KELLER Classic 2 m - grubos¢ 6 mm

KOD TOWARU NAZWA TOWARU W'IL(‘,’\ic’Tg";IE
KEL060150 Otulina polietylen szara KELLER Classic 015-06/2m 440
KEL060180 Otulina polietylen szara KELLER Classic 018-06/2m 400
KEL060220 Otulina polietylen szara KELLER Classic 022-06/2m 320
KEL060280 Otulina polietylen szara KELLER Classic 028-06/2m 250
KEL060350 Otulina polietylen szara KELLER Classic 035-06/2m 180
Otulina polietylen szara KELLER Classic 2 m - grubos¢ 9 mm
KOD TOWARU NAZWA TOWARU W'hii‘;g'ﬁli
KEL090150 Otulina polietylen szara KELLER Classic 015-09/2m 380
KEL090180 Otulina polietylen szara KELLER Classic 018-09/2m 330
KEL090220 Otulina polietylen szara KELLER Classic 022-09/2m 250
KEL090280 Otulina polietylen szara KELLER Classic 028-09/2m 190
KEL090350 Otulina polietylen szara KELLER Classic 035-09/2m 150
KEL090420 Otulina polietylen szara KELLER Classic 042-09/2m 110
KEL090480 Otulina polietylen szara KELLER Classic 048-09/2m 90
KEL090540 Otulina polietylen szara KELLER Classic 054-09/2m 70
KEL090600 Otulina polietylen szara KELLER Classic 060-09/2m 66
KEL090630 Otulina polietylen szara KELLER Classic 063-09/2m 66
KEL090760 Otulina polietylen szara KELLER Classic 076-09/2m 48
KEL090890 Otulina polietylen szara KELLER Classic 089-09/2m 40
Otulina polietylen szara KELLER Classic 2 m - grubos¢ 13 mm
KOD TOWARU NAZWA TOWARU V\I”I_(ifgfgll\?lE
KEL130150 Otulina polietylen szara KELLER Classic 015-13/2m 256
KEL130180 Otulina polietylen szara KELLER Classic 018-13/2m 220
KEL130220 Otulina polietylen szara KELLER Classic 022-13/2m 180
KEL130280 Otulina polietylen szara KELLER Classic 028-13/2m 140
KEL130350 Otulina polietylen szara KELLER Classic 035-13/2m 120
KEL130420 Otulina polietylen szara KELLER Classic 042-13/2m 90
KEL130480 Otulina polietylen szara KELLER Classic 048-13/2m 70
KEL130600 Otulina polietylen szara KELLER Classic 060-13/2m 48
KEL130630 Otulina polietylen szara KELLER Classic 063-13/2m 48
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1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

Otulina KELLER Stabil 2 m

KELLER STABIL 2 mto,ekstrudowana”izolacja z pianki PE z . koekstrudowang
zewnetrzng folig PR koloru czerwonego oraz niebieskiego chronigca
przed wptywem wilgoci oraz materiatow budowlanych takich jak gips,
wapno, cement. KELLER STABIL stosowany jest do izolowania cieptych
i zimnych rurociggéw w technice sanitarnej i grzewczej w bruzdach
i przegrodach. Cechuje sie on wzmozong odpornoscig mechaniczng
(dzieki foli ochronnej) oraz zabezpiecza rury przed zjawiskiem roszenia,
a tym samym przed ewentualng korozjg. Dodatkowo redukuje
on natezenie hatasu przenoszonego przez instalacje. Wystepuje
w odcinkach 2 m, o grubosci 6 mm i 9 mm o Srednicach otworu
od 15-35 mm.

”

Otulina czerwona KELLER Stabil RED 2 m - grubos¢ 6 mm

1LOSC MB

KOD TOWARU NAZWA TOWARU W KARTONIE
KEL060151 Otulina czerwona KELLER Stabil RED 015-06/2m 440
KEL060181 Otulina czerwona KELLER Stabil RED 018-06/2m 400
KEL060221 Otulina czerwona KELLER Stabil RED 022-06/2m 320
KEL060281 Otulina czerwona KELLER Stabil RED 028-06/2m 250
KEL060351 Otulina czerwona KELLER Stabil RED 035-06/2m 180

Otulina czerwona KELLER Stabil RED 2 m - grubo$¢ 9 mm

1LOSE MB

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

W KARTONIE
KEL090151 Otulina czerwona KELLER Stabil RED 015-09/2m 380
KEL090181 Otulina czerwona KELLER Stabil RED 018-09/2m 330
KEL090221 Otulina czerwona KELLER Stabil RED 022-09/2m 250
KEL090281 Otulina czerwona KELLER Stabil RED 028-09/2m 190
KEL090351 Otulina czerwona KELLER Stabil RED 035-09/2m 150

Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 2 m - grubos¢ 6 mm

1LOSE MB

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

W KARTONIE
KELO60152 Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 015-06/2m 440
KEL060182 Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 018-06/2m 400
KEL060222 Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 022-06/2m 320
KEL060282 Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 028-06/2m 250
KEL060352 Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 035-06/2m 180

Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 2 m - grubo$¢ 9 mm

1LOS¢ MB

KOD TOWARU NAZWA TOWARU AR ONE
KEL090152 Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 015-09/2m 380
KEL090182 Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 018-09/2m 330
KEL090222 Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 022-09/2m 250
KEL090282 Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 028-09/2m 190
KEL090352 Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 035-09/2m 150
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KRELLER 1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE

Otulina KELLER Stabil 10 m

KELLER STABIL 10m, to,,ekstrudowana”izolacja z pianki PE z,.koekstrudowang
zewnetrzng folig PR koloru czerwonego oraz niebieskiego chronigca
przed wptywem wilgoci oraz materiatow budowlanych takich jak gips,
wapno, cement. KELLER STABIL stosowany jest do izolowania cieptych
i zimnych rurociggéw w technice sanitarnej i grzewczej w bruzdach
i przegrodach. Cechuje sie on wzmozong odpornoscig mechaniczng
(dzieki foli ochronnej) oraz zabezpiecza rury przed zjawiskiem roszenia,
a tym samym przed ewentualng korozjg. Dodatkowo redukuje
on natezenie hatasu przenoszonego przez instalacje. Wystepuje
w odcinkach 10 m, o grubosci 6 mm i sSrednicach otworu od 15-35 mm.

”

Otulina czerwona KELLER Stabil RED 10 m - grubos¢ 6 mm

1LOSE MB
W KARTONIE

KELO60153  Otulina w kregach czerwona KELLER Stabil RED 015-06/10m 300
KEL060183  Otulina w kregach czerwona KELLER Stabil RED 018-06/10m 270
KEL060223  Otulina w kregach czerwona KELLER Stabil RED 022-06/10m 250
KEL060283  Otulina w kregach czerwona KELLER Stabil RED 028-06/10m 220

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL060353  Otulina w kregach czerwona KELLER Stabil RED 035-06/10m 180

Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 10 m - grubos¢ 6 mm

1LOSC MB
W KARTONIE

KEL060154  Otulina w kregach niebieska KELLER Stabil BLUE 015-06/10m 300
KEL060184  Otulina w kregach niebieska KELLER Stabil BLUE 018-06/10m 270
KEL060224  Otulina w kregach niebieska KELLER Stabil BLUE 022-06/10m 250
KEL060284  Otulina w kregach niebieska KELLER Stabil BLUE 028-06/10m 220

KOD TOWARU NAZWA TOWARU

KEL060354  Otulina w kregach niebieska KELLER Stabil BLUE 035-06/10m 180
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1.12. SYSTEMY INSTALACYJNE RELLER

Tasmy do otulin

SREDNICA 1LOSC SZT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU B GO0
Tasma do tgczenia otulin

KEL 172200 polietylenowych 603 PCV, szara 30x33 30
Tasma do tgczenia otulin

NSz polietylenowych 603 PCV, szara ShE ik

SREDNICA ILOSC SZT. W

KOD TOWARU NAZWA TOWARU MM] PARaw AN
Tasma do fgczenia otulin

KEL 172214 polietylenowych SIC 200, srebrna 4830 24
Tasma do fgczenia otulin

KEL 172215 polietylenowych SIC 200, czerwona 4830 24
Tasma do fgczenia otulin

KEL 172216 polietylenowych SIC 200, czarna 4830 24
Tasma do fgczenia otulin

KEL 172217 polietylenowych SIC 200, biata A 24
Tasma do faczenia otulin

KEL172218 polietylenowych SIC 200, srebrna 48x25 24
Tasma do faczenia otulin

35 U2 polietylenowych SIC 200, czerwona RRE e
Tasma do faczenia otulin

KEL 172222 polietylenowych SIC 200, srebrna 48x9 72

KEL 172223 Tasma do faczenia otulin 48%9 7

polietylenowych SIC 200, czerwona

Tasmy do uszczelnien gwintowanych
Tasma uszczelniajaca KELLER PTFE

Tasmy uszczelniajgce KELLER wykonane sg z 100% PTFE - materiatu
niezwykle odpornego na skrajne warunki. PTFE jest trwaty, nie ulega
erozji, nie uwalnia do instalacji produktéw rozktadu nawet w obecnosci
silnych kwaséw, zasad i rozpuszczalnikéw. Wytrzymuje temperatury
od -200°C do +260°C i cisnienia do 30 bar. W zaleznosci od wymogéw
instalacji, nalezy stosowac odpowiednig tasme KELLER.

UWAGA: nie stosowa¢ w instalacjach zawierajgcych zwigzki fluoru oraz
roztopione metale alkaliczne.

1LOS€ szT. W

KOD TOWARU NAZWA TOWARU OPAKOWANIU

KEL 501501 Tasma teflonowa KELLER 12 m x 12 mm x 0,075mm (0,35 g/cm?) 10

KEL 501502 Tasma teflonowa KELLER 12 m x 12 mm x 0,1 mm (0,35 g/cm?) 10
KEL 501504 Tasma teflonowa KELLER 12 m x 12mm x 0,1 mm (0,70 g/cm?) 10
KEL 501503 Tasma teflonowa KELLER 10 m x 19 mm x 0,2 mm (0,60 g/cm?) 10
KEL 501505 Tasma teflonowa KELLER 15 m x 19 mm x 0,2 mm (0,60 g/cm?) 10

143



ReELLER 1.13. ARMATURA PRZYLACZENIOWA

1.13. ARMATURA PRZYLACZENIOWA
1.13.1. ZAWORY / KURKI, FILTRY | ODPOWIETRZNIKI

Zawory / kurki kulowe i czerpalne

1LOSC SzT. 1ILOSC SzT.
W OPAKOWANIU W KARTONIE

Kurek kulowy KELLER
KEL 716055  HARD z raczka, PN30, G1/2, 172" 12 144
GW-GW*

" ol Kurek kulowy KELLER

- KEL 716062  HARD z raczka, PN30, G3/4, 3/4" 10 120
‘ GW-GW*
Kurek kulowy KELLER

KEL 716079 HARD z rgczka, PN30, G1, 1" 8 72
GW-GW*
Kurek kulowy KELLER
KEL 716086  HARD z raczka, PN30, G5/4, 5/4" 8 48
GW-GW*
Kurek kulowy KELLER
KEL 716093  HARD z raczka, PN30, G6/4, 6/4" 4 12
GW-GW*
Kurek kulowy KELLER
KEL 716109 HARD z raczka, PN30, G2, 2" 2 18
GW-GW*
Kurek kulowy KELLER
KEL 716116 HARD z rgczka, PN25, G2 21/2" 1
1/2, GW-GW**

Kurek kulowy KELLER
KEL 716123 HARD z raczka, PN25, G3, 3" 1
GW-GW**

Kurek kulowy KELLER
KEL 716130 HARD z raczka, PN25, G4, 4" 1
GW-GW**

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA

max. ci$nienie pracy: *3 MPa, ** 2,5 MPa
max temp. pracy: 120°C
wykonczenie: niklowane

¢ ILOSC SZT. ILOSC SZT.
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA |\ 00 W OWANIU W KARTONIE
Kurek kulowy KELLER
P KEL 716147  HARD z rgczka, PN30, G1/2, 172" 12 144
&, GZ-GW
VE Kurek kulowy KELLER
N KEL 716154  HARD z rgczka, PN30, G3/4, 3/4" 10 120
GZ-GW
Kurek kulowy KELLER
KEL 716161 HARD z rgczkg, PN30, G1, 1 8 72
GZ-GW

max. ci$nienie pracy: 3 MPa
max temp. pracy: 120°C
wykonczenie: niklowane
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1.13. ARMATURA PRZYLACZENIOWA RELLER

1LOSC SZT. 1ILOSC SZT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA W OPAKOWANIU W KARTONIE

Kurek kulowy KELLER HARD z

KEL 716178 motylkiem, PN30, G1/2, GW-GW 172 5 180
Kurek kulowy KELLER HARD z "
NaSzalalks motylkiem, PN30, G3/4, GW-GW Ehs 12 144
Kurek kulowy KELLER HARD z .
KEL 716192 motylkiem, PN30, G1, GW-GW ! 10 90
max. cisnienie pracy: 3 MPa
max temp. pracy: 120°C
wykonczenie: niklowane
KOD TOWARU NAZWA TOWARU $REDNICA ILOSC sZT. ILOSC sZT.

W OPAKOWANIU W KARTONIE
Kurek kulowy KELLER HARD z

KEL 717489 motylkiem, PN30, G1/2, GZ-GW 172 5 180
Kurek kulowy KELLER HARD z .
NEL ZlEES motylkiem, PN30, G3/4, GZ-GW 2t 12 L
Kurek kulowy KELLER HARD z .
KEL 717502 motylkiem, PN30, G1, GZ-GW ! 10 90
max. cisnienie pracy: 3 MPa
max temp. pracy: 120°C
wykonczenie: niklowane
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA ollr_:?aig%;i\uu v&"fj&%ﬁﬁ
Kurek kulowy KELLER HARD ze
KEL 717519 $rubunkiem, z motylkiem, PN30, 172" 10 120
G1/2, GZ-GW
Kurek kulowy KELLER HARD ze \
KEL 717526 $rubunkiem, z motylkiem, PN30, 3/4" 12 72 S \ai
G3/4, GZ-GW v 2
Kurek kulowy KELLER HARD ze o
KEL 717533 $rubunkiem, z motylkiem, PN30, 1" 6 54
G1, GZ-GW
max. cisnienie pracy: 3 MPa
max temp. pracy: 120°C
wykonczenie: niklowane
¢ 1LOSC SzT. 1LOSC SzT.
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA |\ 0 W OWANIU W KARTONIE
Kurek kulowy czerpalny ze
KEL 717540 ztgczka KELLER HARD, 172" 15 135
zraczka, G1/2, GZ . %‘
Kurek kulowy czerpalny ze et ] o
KEL 717557 ztgczkq KELLER HARD, 3/4" 10 90 & | E’
zraczky, G3/4, GZ g
Kurek kulowy czerpalny ze &
KEL 717564 ztgczka KELLER HARD, 1" 6 36

zraczka, G1, GZ
max. ci$nienie pracy: 1 MPa

max temp. pracy: 60°C
wykonczenie: niklowane
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KRELLER 1.13. ARMATURA PRZYtACZENIOWA

1LOSC SZT. 1ILOSC SZT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA W OPAKOWANIU W KARTONIE

Kurek kulowy wodny KELLER, z

KEL 120010 raczka, standard, G1/2, GW-GW 172 5 180
Kurek kulowy wodny KELLER, z N
NI raczka, standard, G3/4, GW-GW == 12 144
Kurek kulowy wodny KELLER, z "
KEL 120030 raczka, standard, G1, GW-GW ! 10 120
Kurek kulowy wodny KELLER, z "
KEL 120040 raczka, standard, G5/4, GW-GW /4 K >4
Kurek kulowy wodny KELLER, z N
KEL 120050 raczka, standard, G6/4, GW-GW 6/4 4 24
Kurek kulowy wodny KELLER, z N
NEL 120050 rgczky, standard, G2, GW-GW 2 2 L=
max. cisnienie pracy: 1.6 MPa
max temp. pracy: 100°C
wykonczenie: niklowane
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA ILOSC S2T. ILOSC SZT.

W OPAKOWANIU W KARTONIE

Kurek kulowy ze Srubunkiem
KEL 120210 KELLER, z motylkiem, 172" 15 180

¢ @ standard, G172, GZ-GW
‘ §¢

Y Kurek kulowy ze Srubunkiem
& : g KEL 120220 KELLER, z motylkiem, 3/4" 14 126
L standard, G3/4, GZ-GW
Kurek kulowy ze Srubunkiem
KEL 120230 KELLER, z motylkiem, 1" 12 72

standard, G1, GZ-GW

max. ci$nienie pracy: 1.6 MPa
max temp. pracy: 100°C
wykonczenie: niklowane

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA c;lﬁ?\i%\szﬂiwu VJLI?:;:T%Z;iE
Kurek kulowy z filtrem sko$nym "
KEL 120310 KELLER, z raczka, G1/2, GW-GW 172 8 %
o\ Kurek kulowy z filtrem sko$nym
' g KEL120320  ei(£R, 7 raczka, G314, GW-GW /% 10 e
4 Kurek kulowy z filtrem sko$nym "

KEL120330 e[| ER, 2 raczka, G1, GW-GW ! 4 36

max. ci$nienie pracy: 1.6 MPa

max temp. pracy: 100°C

wykonczenie: $rutowane lub niklowane
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA ILOSC s2T, ILOSCiszT.

W OPAKOWANIU W KARTONIE

Kurek kulowy czerpalny ze

KEL 120410 ztgczka KELLER, z raczkg, G1/2, GZ 172 15 135
Kurek kulowy czerpalny ze N

NEL ALY 7tgczka KELLER, z raczkg, G3/4, GZ = 1o 2l

KEL 120430 Kurek kulowy czerpalny ze " 6 36

ztgczka KELLER, z raczka, G1, GZ

max. ci$nienie pracy: 1.0 MPa
max temp. pracy: 100°C
wykonczenie: niklowane
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¢ 1LOSC SZT. 1ILOSC SZT.
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDN | AN o U BRI ORI
Kurek kulowy wodny KELLER r, N
KEL 120100 z motylkiem, standard, G1/2, GW-GW 172 24 288
Kurek kulowy wodny KELLER, N
MEL i z motylkiem, standard, G3/4, GW-GW == ( s
KEL 120120 Kurek kulowy wodny KELLER, z o 10 120

motylkiem, standard, G1, GW-GW

max. cisnienie pracy: 1.6 MPa
max temp. pracy: 100°C
wykonczenie: niklowane

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA c;t?\ig\snﬂ}\uu V\:LKO:ISTSOZI;IriE
Kurek kulowy wodny KELLER, z " oz
KEL 120130 motylkiem, standard, G1/2, GZ-GW 12 24 288 -
Kurek kulowy wodny KELLER, z "
NB5 A motylkiem, standard, G3/4, GZ-GW 3/4 18 216 ~ &,ﬁ
Kurek kulowy wodny KELLER, z " % >
KEL 120150 motylkiem, standard, G1, GZ-GW L 10 120
max. ci$nienie pracy: 1.6 MPa
max temp. pracy: 100°C
wykonczenie: niklowane
Zawory zwrotne
¢ 1ILOSC SZT. 1ILOSC SZT.
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA |\ (b VOWANIU W KARTONIE
Zawor zwrotny z grzybkiem "
KEL 121500 2 tworzywa KELLER 172 16 192
Zawor zwrotny z grzybkiem N
KEL 121510 2 tworzywa KELLER 3/4 10 150 . .
Zawor zwrotny z grzybkiem . |
KEL 121520 z tworzywa KELLER ! ? 108 %
Zawor zwrotny z grzybkiem N S
KEL 121530 2 tworzywa KELLER 11/ 6 48
Zawor zwrotny z grzybkiem N
KEL 121540 2 tworzywa KELLER 1172 2 40
Zawor zwrotny z grzybkiem "
KEL 121550 2 tworzywa KELLER 2 2 30
max. ci$nienie pracy: 1,0MPa
max temp. pracy: 100°C
materiat: mosigdz
¢ 1LOSC SzT. 1ILOSC szT.
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA W OPAKOWANIU W KARTONIE
Zawor zwrotny z mosieznym "
KEL 121501 grzybkiem KELLER 172 19 228 s
Zawor zwrotny z mosieznym N N 4
KEL 121511 grzybkiem KELLER 3/4 12 144
Zawor zwrotny z mosieznym "
KEL 121521 grzybkiem KELLER 1 9 108
KEL 121531 Zawor zwrotny z mosieznym 11/ 6 7

grzybkiem KELLER
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KRELLER 1.13. ARMATURA PRZYtACZENIOWA

1LOSC SZT. 1ILOSC SZT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA W OPAKOWANIU W KARTONIE

Zawor zwrotny z mosieznym

KEL 121541 grzybkiem KELLER 1172 6 36
Zawor zwrotny z mosieznym "
MEL Al grzybkiem KELLER 2 2 el
max. cisnienie pracy: 1,0MPa
max temp. pracy: 100°C
materiat: mosigdz
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA c;lﬁ?aig%;]\uu v\;ﬁ?j‘c’%ﬁk
. KEL 121502  Zawor zwrotny klapowy KELLER 172" 18 216
t/_ KEL 121512  Zawdr zwrotny klapowy KELLER 3/4" 10 120
a h KEL 121522  Zawor zwrotny klapowy KELLER 1" 8 96
'@ L/‘ KEL 121532  Zawor zwrotny klapowy KELLER 11/4" 6 36
KEL 121542  Zawor zwrotny klapowy KELLER 11/2" 4 42
KEL 121552  Zawor zwrotny klapowy KELLER 2" 3 18
KEL 121562  Zawdr zwrotny klapowy KELLER 21/2" 1 12
KEL 121572  Zawér zwrotny klapowy KELLER 3" 1 8

max. ci$nienie pracy: 1,0MPa
max temp. pracy: 100°C
materiat: mosigdz CW617N

Zawory / kurki kagtowe wodne - podtgczeniowe

¢ 1LOSC SZT. 1ILOSC SZT.
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA L COWANIU W KARTONIE
Kurek kulowy katowy
%‘f_{ Yubadp ? KEL 130010 zrozetg KELLER, G1/2 x 1/2" x 3/4" 1 140
.'-‘E— . G3/4, GZ-GZ

max. ci$nienie pracy: 1.0 MPa
max temp. pracy: 100°C
wykonczenie: chrom

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA w OII:IJ\f(%%;Nlu V\:Ll?Aglfo)lelE
f ‘ﬂ' 1 ll Kurek kulowy katowy
h R KEL 130020 z filtrem KELLER, G1/2 x 1/2"x 3/8" 1 100
Lr G3/8, GZ-GZ

max. ci$nienie pracy: 1.0 MPa
max temp. pracy: 100°C
wykonczenie: chrom

1ILOSC SZT. 1ILOSC SzT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA W OPAKOWANIU W KARTONIE

- Kurek kulowy katowy
{(%‘f ol KEL 130030 zrozetg KELLER, G1/2 x 1/2"x1/2" 1 140
il G1/2,GZ-GZ

max. ci$nienie pracy: 1.0 MPa

max temp. pracy: 100°C
wykonczenie: chrom
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1.13. ARMATURA PRZY£ACZENIOWA RELLER

¢ 1LOSC SZT. 1ILOSC SZT.
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA |\ 00 COWANIU W KARTONIE
Zawor grzybkowy katowy
KEL 130110 zrozetg KELLER, G1/2 x 1/2"x 3/8" 1 110 (z‘{j’ A 2
G3/8, GZ-GZ ' [
max. ci$nienie pracy: 1.0 MPa
max temp. pracy: 100°C
wykonczenie: chrom
1ILOSC SZT. 1ILOSC SZT.
KODEOWARY NAZWATOWARY W OPAKOWANIU W KARTONIE
W s
Zawor grzybkowy katowy podwajn ( | i?/
Wi zybkowy wy wojny : Ly
KEL 723329 KELLER kombi, G3/8 x G1/2 x G3/4 ! 110 ﬂk{d 2 —-"'i.

max. cisnienie pracy: 1.0 MPa
max temp. pracy: 100°C
wykonczenie: chrom

Filtry i odpowietrzniki

1LOSC szT. 1ILOSC sZT.

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA W OPAKOWANIU W KARTONIE

Filtr osadnikowy KELLER

KEL 120510 do CO. 1/2 15 180
KEL 120520 Filtr osadnikowy KELLER 3/4" 10 120
do C.O.
KEL 120530 Filtr osadnikowy KELLER o 10 60
do C.O.
max. ci$nienie pracy: 2.0 MPa
max temp. pracy: 95°C
wykonczenie: niklowane
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA ILOSE SZT. ILOSE SZT.

W OPAKOWANIU W KARTONIE

Odpowietrznik

KEL 121600 automatyczny KELLER 3/8"x 1/2" 10 100 ) ]
z zaworem stopowym )‘ i

Zawory antyskazeniowe

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA c;lr.’(zi%\s/ﬂi\uu VJLI?:;:T%ZJiE
KEL 121553  Zawor antyskazeniowy KELLER 172" 1 8
KEL 121554  Zawér antyskazeniowy KELLER 3/4" 1 14
KEL 121555  Zawér antyskazeniowy KELLER 1 1 9

max. cisnienie pracy: 1,0MPa
max temp. pracy: 65°C (oraz 90°C przez 1 godzine)
materiat: mosigdz CW617N
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KELLER

1.13.2. ZEACZKI MOSIEZNE
Ztaczki mosiezne KELLER HARD

Przebadanie ztgczek mosieznych przez Instytut Nafty i Gazu - Panstwowy
Instytut Badawczy z Krakowa, a nastepnie uzyskanie Aprobaty
Technicznej wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy
potwierdzito, ze ztgczki mosiezne KELLER HARD mogg pracowac przy
nastepujgcych parametrach:

*  max. ciSnienie robocze 1,6 MPa (16 bar)
*  temperatura pracy (bez Srubunkoéw) od -30°C do +180°C
*  temperatura pracy (Srubunki) od -30°C do +120°C

Ztaczki mosiezne KELLER HARD mogga by¢ stosowane do tgczenia rur
i elementéw instalacyjnych wykonanych z miedzi, stopéw z miedzi,
stali lub Zeliwa, z koncéwkami z gwintem, w instalacjach:

* grzewczych

* wodociggowych wody zimnej i cieplej

* wody pitnej (atest PZH)

*  wody lodowej, gdzie czynnikiem roboczym jest:
- woda
- roztwér wody z glikolem

KOD TOWARU

NAZWA TOWARU

SREDNICA

KEL 022081 Nypel mosigzny KELLER HARD 3/8"
KEL 022098 Nypel mosigzny KELLER HARD 172"
KEL 022074 Nypel mosigzny KELLER HARD 3/4"
KEL 022128 Nypel mosiezny KELLER HARD 1"
KEL 022135 Nypel mosigzny KELLER HARD 11/4"
KEL 022111 Nypel mosiezny KELLER HARD 11/2"
KEL 022104 Nypel mosiezny KELLER HARD 2"
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1.13. ARMATURA PRZYLACZENIOWA

KOD TOWARU
KEL 022173
KEL 022159
KEL 022197
KEL 022166
KEL 022180
KEL 022142
KEL 022326

KOD TOWARU
KEL 022470
KEL 022463
KEL 022487
KEL 022296
KEL 022456
KEL 022395
KEL 022258
KEL 022449
KEL 022319
KEL 022302
KEL 022388

KOD TOWARU
KEL 022418
KEL 022333
KEL 022357
KEL 022364
KEL 022241
KEL 022340
KEL 022289
KEL 022227
KEL 022432

KOD TOWARU
KEL 022425
KEL 022272
KEL 022494

KOD TOWARU
KEL 022401
KEL 022210
KEL 022234
KEL 022371
KEL 022739
KEL 022661
KEL 022548

NAZWA TOWARU
Mufa mosiezna KELLER HARD
Mufa mosiezna KELLER HARD
Mufa mosiezna KELLER HARD
Mufa mosiezna KELLER HARD
Mufa mosiezna KELLER HARD
Mufa mosiezna KELLER HARD
Mufa mosiezna KELLER HARD

NAZWA TOWARU
Redukcja mosiezna KELLER HARD
Redukcja mosiezna KELLER HARD
Redukcja mosiezna KELLER HARD
Redukcja mosiezna KELLER HARD
Redukcja mosiezna KELLER HARD
Redukcja mosiezna KELLER HARD
Redukcja mosiezna KELLER HARD
Redukcja mosiezna KELLER HARD
Redukcja mosiezna KELLER HARD
Redukcja mosiezna KELLER HARD
Redukcja mosiezna KELLER HARD

NAZWA TOWARU
Nypel redukcyjny mosiezny KELLER HARD
Nypel redukcyjny mosiezny KELLER HARD
Nypel redukcyjny mosiezny KELLER HARD
Nypel redukcyjny mosiezny KELLER HARD
Nypel redukcyjny mosiezny KELLER HARD
Nypel redukcyjny mosiezny KELLER HARD
Nypel redukcyjny mosiezny KELLER HARD
Nypel redukcyjny mosiezny KELLER HARD
Nypel redukcyjny mosiezny KELLER HARD

NAZWA TOWARU
Redukcja mufowo-nyplowa KELLER HARD
Redukcja mufowo-nyplowa KELLER HARD
Redukcja mufowo-nyplowa KELLER HARD

NAZWA TOWARU
Kolano mosiezne KELLER HARD WW
Kolano mosiezne KELLER HARD WW
Kolano mosiezne KELLER HARD WW
Kolano mosiezne KELLER HARD WW
Kolano mosiezne KELLER HARD WW
Kolano mosiezne KELLER HARD WW
Kolano mosiezne KELLER HARD WW
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11/2"x11/4"
2"x 1"
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1/2" x 3/8"
3/4" x 1/2"

1" x 3/4"

SREDNICA
3/8"
172"
3/4"
1"
11/4"
11/2"
on




ReELLER 1.13. ARMATURA PRZYLACZENIOWA

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA

KEL 022654 Kolano mosiezne KELLER HARD WZ 3/8"
KEL 022555 Kolano mosiezne KELLER HARD WZ 172"
KEL 022531 Kolano mosiezne KELLER HARD WZ 3/4"
KEL 022746 Kolano mosiezne KELLER HARD WZ 1"
KEL 022630 Kolano mosiezne KELLER HARD WZ 11/4"
KEL 022593 Kolano mosiezne KELLER HARD WZ 11/2"
KEL 022562 Kolano mosiezne KELLER HARD WZ 2"
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
KEL 022616 Tréjnik mosiezny KELLER HARD 3/8"
KEL 022685 Tréjnik mosiezny KELLER HARD 1/2"
KEL 022708 Tréjnik mosiezny KELLER HARD 3/4"
KEL 022722 Tréjnik mosiezny KELLER HARD 1"
KEL 022524 Tréjnik mosiezny KELLER HARD 11/4"
KEL 022609 Tréjnik mosiezny KELLER HARD 11/2"
KEL 022647 Tréjnik mosiezny KELLER HARD 2"
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
KEL 022517 Tréjnik mosiezny KELLER HARD WZ 172"
KEL 022623 Tréjnik mosiezny KELLER HARD WZ 3/4"
KEL 022692 Tréjnik mosiezny KELLER HARD WZ 1"
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
KEL 022715 Troéjnik redukcyjny mosiezny KELLER HARD 3/4"x 1/2"
KEL 022678 Troéjnik redukcyjny mosiezny KELLER HARD 1" x1/2"
KEL 022586 Troéjnik redukcyjny mosiezny KELLER HARD 1" x 3/4"
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
KEL 023545 Srubunek prosty dtugi z oringiem KELLER HARD 172"
KEL 023552 Srubunek prosty dtugi z oringiem KELLER HARD 3/4"
KEL 023569 Srubunek prosty dtugi z oringiem KELLER HARD 1"
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
KEL 023576 Srubunek prosty dtugi kulisty KELLER HARD 172"
KEL 023583 Srubunek prosty dtugi kulisty KELLER HARD 3/4"
KEL 023590 Srubunek prosty dtugi kulisty KELLER HARD 1"
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
P KEL 033728 Przedtuzka mosiezna KELLER HARD 1/2"x 10 mm
KEL 033674 Przedtuzka mosiezna KELLER HARD 1/2" x 15 mm
Q/ KEL 033711 Przedtuzka mosiezna KELLER HARD 1/2"x 20 mm
KEL 033681 Przedtuzka mosiezna KELLER HARD 1/2" x 25 mm
KEL 033704 Przedtuzka mosiezna KELLER HARD 1/2"x 30 mm
KEL 033698 Przedtuzka mosiezna KELLER HARD 1/2" x40 mm
KEL 033735 Przedtuzka mosiezna KELLER HARD 1/2" x50 mm
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1.13. ARMATURA PRZYLACZENIOWA RELLER

Ztaczki mosiezne z6tte

taczniki mosiezne KELLER do instalacji ogrzewania, chtodzenia
i wody uzytkowej

Temperatura pracy (bez sSrubunkéw) od -30°C do +180°C
Temperatura pracy (srubunki) od -30°C do +120°C
Maksymalne ci$nienie pracy 1,6 MPa (16 bar)

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
KEL 141000 Srubunek prosty o-ring 3/8"
KEL 141010 Srubunek prosty o-ring 172" g, i
KEL 141020 Srubunek prosty o-ring 3/4" :
KEL 141030 Srubunek prosty o-ring 1"
KEL 141040 Srubunek prosty o-ring 11/4"
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
KEL 141050 Srubunek prosty stozek 3/8"
KEL 141060 Srubunek prosty stozek 1/2" 4y, i
KEL 141070 Srubunek prosty stozek 3/4" :
KEL 141080 Srubunek prosty stozek 1"
KEL 141090 Srubunek prosty stozek 11/4"
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
KEL 142000 Srubunek katowy o-ring 172" 1
KEL 142010 Srubunek katowy o-ring 3/4" | ':‘
KEL 142020 $Srubunek katowy o-ring 1" 8"
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
KEL 142030 Srubunek katowy stozek 172" ‘i
KEL 142040 Srubunek katowy stozek 3/4" |

. s, il
KEL 142050 Srubunek katowy stozek 1" "
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
KEL 143000 Korek 172" 3
KEL 143010 Korek 3/4"
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
KEL 143020 Zaslepka 172" '@
KEL 143030 Zaslepka 3/4" Q|
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
KEL 143040 Nypel 3/8" y
KEL 143050 Nypel 172" @u '
KEL 143060 Nypel 3/4"
KEL 143070 Nypel 1"
KEL 143080 Nypel 11/4"
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KRELLER 1.13. ARMATURA PRZYtACZENIOWA

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
. KEL 143090 Mufa 172"
L a KEL 143100 Mufa 3/4"
g KEL 143110 Mufa 1"
KEL 143120 Mufa 11/4"
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
”ﬁ KEL 143130 Nypel redukcyjny 1/2" x 3/8"
uu‘i(({?? KEL 143140 Nypel redukcyjny 3/4"x1/2"
: KEL 143150 Nypel redukcyjny 3/4"x1"
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
Mris KEL 143160 Redukdja 1/2"x3/8"
@ KEL 143170 Redukcja 172" x 1"
KEL 143180 Redukcja 3/4"x 172"
KEL 143190 Redukcja 3/4"x 1"
KEL 143200 Redukcja 1"x11/4"
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
y KEL 143210 Redukcja mufa-nypel 1/2" x 3/8"
@ ' KEL 143220 Redukcja mufa-nypel 3/4"x 1/2"
b KEL 143230 Redukcja mufa-nypel 3/4"x 1"
KEL 143240 Redukcja mufa-nypel 1"x11/4"
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
P KEL 143250 Mufa redukcyjna 1/2" x 3/8"
@‘- KEL 143260 Mufa redukcyjna 3/4"x 1/2"
o KEL 143270 Mufa redukcyjna 172" x 1"
KEL 143280 Mufa redukcyjna 3/4"x 1"
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
—_— KEL 143290 Kolano ww 3/8"
3 i KEL 143300 Kolano ww 172"
&‘ KEL 143310 Kolano ww 3/4"
KEL 143320 Kolano ww 1"
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
b 5 KEL 143330 Kolano wz 3/8"
= ' KEL 143340 Kolano wz 172"
'iuuk KEL 143350 Kolano wz 3/4"
KEL 143360 Kolano wz 1"
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
a- KEL 143370 Trojnik 172"
(@’ KEL 143380 Tréjnik 3/4"
KEL 143390 Trojnik 1"
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1.13. ARMATURA PRZY£ACZENIOWA RELLER

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]

KEL 143410 Przedtuzka 1/2"x 10 )
KEL 143415 Przedtuzka 1/2"x 15 “\

KEL 143420 Przediuzka 1/2"% 20 T
KEL 143425 Przedtuzka 1/2" x 25

KEL 143430 Przedtuzka 1/2" x 30

KEL 143440 Przedtuzka 1/2" x 40

KEL 143450 Przedtuzka 1/2" x 50

Ztaczki mosiezne chromowane

tgczniki mosiezne chromowane KELLER do instalacji ogrzewania,
chtodzenia i wody uzytkowej

Temperatura pracy (bez Srubunkéw) od -30°C do +180°C
Temperatura pracy ($rubunki) od -30°C do +120°C

Maksymalne ci$nienie pracy 1,6 MPa (16 bar)

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA

KEL 143291 Kolano chrom ww 3/8" :
KEL 143301 Kolano chrom ww 172" g
KEL 143311 Kolano chrom ww 3/4" Q"I-
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA

KEL 143331 Kolano chrom wz 3/8" 9
KEL 143341 Kolano chrom wz 172" é
KEL 143351 Kolano chrom wz 3/4" )

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA

KEL 143371 Trojnik chrom 3/8"

KEL 143381 Troéjnik chrom 172"

KEL 143391 Troéjnik chrom 3/4"

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA [MM]

KEL 143510 Przedtuzka chrom 1/2"x10

KEL 143515 Przedtuzka chrom 1/2"x15

KEL 143520 Przedtuzka chrom 1/2" x 20

KEL 143525 Przedtuzka chrom 1/2" x 25

KEL 143530 Przedtuzka chrom 1/2" x 30

KEL 143540 Przedtuzka chrom 1/2" x 40

KEL 143550 Przedtuzka chrom 1/2" x 50

KEL 143560 Przedtuzka chrom 1/2" x 60

KEL 143580 Przedtuzka chrom 1/2" x 80

KEL 143500 Przedtuzka chrom 1/2" x 100

KEL 143511 Przedtuzka chrom 3/4"x 10

KEL 143521 Przedtuzka chrom 3/4" x 20

KEL 143541 Przedtuzka chrom 3/4" x 40

KEL 143551 Przedtuzka chrom 3/4" x 50
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KRELLER 1.13. ARMATURA PRZYtACZENIOWA

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
_~ KEL 143091 Mufa chrom 3/8"
@ KEL 143101 Mufa chrom 12"
KEL 143111 Mufa chrom 3/4"
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
A KEL 143131 Mufa redukcyjna 3/8"x 1/2"
chrom
v' KEL 143132 Ui L 1/2" x 3/4"
y chrom
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
KEL 143133 Redukdja mufa-nypel 3/8"x 1/2"
chrom
KEL 143134 ReeliE ) i ot 1/2" x 3/4"
chrom
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
KEL 143135 Nypel redukcjny 3/8"x 1/2"
chrom
KEL 143136 Mot s Ui g 1/2" x 3/4"
chrom
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
» ‘?@ KEL 143137 Redukdja 3/8"x 1/2"
] chrom
& KEL 143138 Redukda 172" x 3/4"
chrom
KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA
KEL 143041 Nypel chrom 3/8"
KEL 143042 Nypel chrom 172"
KEL 143043 Nypel chrom 3/4"
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1.13. ARMATURA PRZYLACZENIOWA RELLER

1.13.3. PRZYLACZA ELASTYCZNE

Przytgcza elastyczne do urzadzen grzewczych

i klimatyzacyjnych

Przytgcze elastyczne w oplocie ze stali nierdzewnej WW

. Max cisnienie robocze:
o dlaDN13iDN18: 1,2 MPa (12 bar)
o dla DN25i DN32: 1,0 MPa (10 bar)
*  Max temperatura robocza: +110°C

Materiaty:

* nakretki (1): mosigdz CW617N z powtoka niklowa;
e koncowka (3): mosigdz CW617N

. opaski zaciskowe (6): stal nierdzewna (1.4301)

* w3z (4): mieszanka gumowa EPDM

*  oplot(5): stal nierdzewna (1.4301)

. uszczelki (2): mieszanka gumowa EPDM

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA DtUGOSC [CM]

sy PHEEcenondie 5

o e seLonedsie P
oy P cmarenonedeie s

KEL028939 Przytacze elastyczne w oplocie ze 172" 60

stali nierdzewnej WW, DN13
Przytacze elastyczne w oplocie ze

KELO28991 stali nierdzewnej WW, DN 18 3 30
g PMCEmIeentere g "
oo P haenanetee gy s
euosss  PMCEdmInontere gy o
KELO28984 Przytacze elastyczne w oplocie ze 3/4" 70

stali nierdzewnej WW, DN18
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KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA DLUGOSC [CM]

Przytacze elastyczne w oplocie ze

NG ) stali nierdzewnej WW, DN18 cad EL
oo P chanenanetee gy s
ooy P nmotere o
eopsize P chanenanetee gy
eosnio PG nenotere gy
oy PR mmee *
eonss  PRMCdmyemmte e 0
eosiss PRCEdmenmnee s
eosios  PRMCEdmyenmtee 60
LTI & ool .
eoos  PRMEEdmenmee s
oo PMCEdmEenmee 2
sy P sharenaneee
eoomg  PMEAmenmee
S M & ool
o ISR e
T i vy L
TR & ool L
i vy LI
eosiss YISt e
KEL029301 Przytacze elastyczne w oplocie ze 11/a" 20

stali nierdzewnej WW, DN32
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1.13. ARMATURA PRZYLACZENIOWA

Przytacze elastyczne w oplocie ze stali nierdzewnej WZ

*  Max ci$nienie robocze:
odlaDN13iDN18: 1,2 MPa (12 bar)
o dla DN25i DN32: 1,0 MPa (10 bar)
*  Max temperatura robocza: +110°C
Materiaty:
. nakretka (1), koncéwka z gwintem zewnetrznym (7): mosigdz
CW617N z powtokg niklowg
e koncowka (3): mosigdz CW617N
. opaski zaciskowe (6): stal nierdzewna (1.4301)
*  waz (4): mieszanka gumowa EPDM
. oplot (5): stal nierdzewna (1.4301)
* uszczelki (2): mieszanka gumowa EPDM

4 . I I

i % LRI i
| ru:iHT_u

dw x de

KOD TOWARU NAZWA TOWARU SREDNICA DLUGOSC [CM]
oo PYFEmSEEeL e %
oo PYgEsEareuoee 40
oy PYgImSEaeLee s
e PYFESEaeuee 60
eoares PYIISEaeLetere gy so
ey POSCEdEIenontee gy 4o
ey POSdEEenonaere gy s
eoagss  POSEdmIenonoee gy eo
eosogo  PSCEdEIenonae